PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A PRZEKROJ PRZEZ OPASKE
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[ ] Piyty trawnikowe 50x50x4 .
[} | Y
| ! 20,0 cm| Humus O N 4
; | S e e e g S e e e e e e T X 10,0 cm| Pospoik o = — L
7,0 cm | Ptyty chodnikowe 50x50x7 cm . =h = = o - s ,0 cm| Pospdtka A e e .
50 cm | Podsyoka piaskowa Piyty trawnikowe 50x50x4 S D e 10,0 om| Piasek $redniozianisty 7.0 cm| Piyty chodnikowe 50x50x7 cm d H
W-wa k : o haniczni 20.0cm/Humus Odwodnienie liniowe w/g PW-KD Odwodnienie liniowe w/ig PW-KD 20,0 cm| Kruszywo tamane zageszczone mechanicznie 0/63 5,0 cm| Podsypka piaskowa U
24.0 cm| W-wa kruszywo tamane %g; zaggszczone mechanicznie . C : , - Obrzese betonowe 8x30cm -
10,0 cm| Pospotka 25,0 cm| Ladowisko - piyta betonowa B-35 64,0 cm| Stabonoéne podtoze gruntowe 20.0 cm| W-wa kruszywo famane /g3 Zageszczone mechanicznie 8,0 cm | Kostka betonowa podwojne "T
28,0 cm| Piasek lub pospétka 10,0 i <rednioziarni : & £ . - : Podsypka cem piaskowa (3,0 cm :
64,0 cm | Stabonosne podtoZe gruntowe 20‘0 . Elasek srejfd G hanicznie 0/63 20,0 cm| Podbudowa 2 tucznia kamiennego 26,0 cm| Piasek lub pospdtka ¥ awa zwirowa 10x10 3,0 cm | Podsypka cem.- piaskowa
; ,0 cm| Kruszywo tamane zageszczone mechanicznie — ; . —
64.0 S’f:ch)z\cI)véne odtozze q?urftozwe lezni 15,0 cm|W-wa odcinajgca piasek srednioziarnisty E,>120Mpa 58,0 cm | Stabono$ne podioze gruntowe 15,0 cm PodbL'Jdowa z kruszywa tamanego
.0 cm p qg o —— 10,0 cm |Pospdtka
40,0 cm|W-wa kruszywo tamane °/g3 zaggszczone mechanicznie 360
,0 cm
Gesiatka poliestrowa o wytrzymatosci Fk= 80KN/m z zaktadem 1,50m
Gewldknina separacyjno - filtracyjna z zaktadem 0,50m
100,0 cm|Stabonosne podtoze gruntowe G3- G4
500
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BN 2,00% . 2 007 0.4 Kraweznik betonowy 15x30cm 5,0 cm| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8
KW, V. VN S AN ¥ AXX E— B 3.0 cm Podsypka cementowo-piaskowa 7,0 cm| Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25
v A - .
%7 i ag i o IN AN T X Lawa betonowa 15x30cm 20,0 cm| Podbudowa z ttucznia
A G e = [ [ TN T T T e e m e 20,0 cm| W-wa odcinajaca piasek $rednioziarnisty E,>100Mpa
' U L I I e T j—’&'ﬁ%‘ﬁ-ﬂmngm&'m&'mﬁmg IElE]E: 40,0 cm| W-wa kruszywo tamane %/g; zageszczone mechanicznie ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE
" Y + S————— e S e W el - - P ARCH. MAREK MIZERACKI 40018 KATOWICE ul. SOWINSKIEGO 1 TEL /FAX : 2552018 / 0604544812  NIP 6340187584 email : adpservice.pl
" p— Y ; Geosiatka poliestrowa o wytrzymatosci Fk= 80KN/m z zaktadem 1,50m
Pt 1 Geowlodknina separacyjno - filtracyjna z zaktadem 0,50m INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
————————————————————————————————————— - z - "
_________________________________________ =5 92,0 cm| Stabonosne podioze gruntowe G3- G4 ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANDOMIERZU
Kraweznik betonowy 15x30cm .. ) Ki >nik bet 15x30 UL. SCHINZLA 13
T o Poterok PR Kraweznik betonowy wtopiony 15x30cm Kraweznik betonowy wtopiony 15x30cm FAWQENC 08 Onowly__ox= o 27-600 SANDOMIERZ
0Ocm ypka cementowo-piaskowa 3.0 om| Podsypka cementowo-piaskowa 30 Podsvoka cementowo-biaskowa 3.0 cm| Podsypka cementowo-piaskowa
Lawa betonowa 15x30cm 8,0 cm | Kostka betonowa podwéjne "T" - Lawa betonowa 15x306m L.em s ath:etono 15 30cF:Jm Lawa betonowa 15x30cm TEMAT : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
3,0 cm | Podsypka cem.- piaskowa 8,0 cm | Kostka betonowa podwsjne "T* w wa 1ox ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR PN/29/2010
20,0 cm | Podbudowa z thucznia 3,0 cm | Podsypka cem.- piaskowa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
20,0 cm | W-wa odcinajaca piasek srednioziarnisty E,>100Mpa 20,0 cm | Podbudowa z tlucznia LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW
40,0 cm|W-wa kruszywo tamane /g5 zaggszczone mechanicznie 20,0 cm | W-wa odcinajaca piasek $rednioziarnisty DLA POTRZEB SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO
5 —
Gesiatka poliestrowa o wytrzymatosci Fk= 80KN/m z zaktadem 1,50m 40,0 cm|W-wa kruszywo tamane °/s3 Zageszczone mechanicznie E,>100Mpa SPZZO02Z W SANDOMIERZU PRZY UL. SCHINZLA 13
Gewldknina separacyjno - filtracyjna z zaktadem 0,50m Gesiatka poliestrowa o wytrzymato$ci Fk= 80KN/m z zaktadem 1,50m
91,0 cm_|Stabonosne podioze gruntowe G3- G4 Gewldknina separacyjno - filtracyjna z zaktadem 0,50m TYTUL PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
91,0 cm| Stabonosne podtoze gruntowe G3- G4 RYSUNKU :
GLOWNY MGR INZ. ARCH. MAREK MIZERACKI
PROJEKTANT : UPRAWNIENIANR : 259 / 81/ KT, 416 / 88 SKALA
PROJEKTOWAL : INZ. JACEK SZCZEPKOWSKI 1:50
UPRAWNIENIA NR 97/84 -
SPRAWDZIL : INZ. FRANCISZEK JANOCHA
UPRAWNIENIA NR 839/76 DATA | 02.2011
BRANZA : DROGOWA R,\Ts : 4_




