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Srednica Dlugosé | o
NR o | # ugose et a0 Al
A0 | Al | mm] |[szt]| @6 #12
LAWA FUNDAMENTOWA
1 [ 12 ] 13600 [ 4 54,4
2 6 | | 1140 [ 50 | 570
Diogos$¢ razem [m] 57,0 54,4
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa ogdtem [kg] 12,7 48,3
Masa razem [ka]
BETON B20

STAL ZBROJENIOWA A-lll
BETON BODKLADOWY B10

IZOLACJA POZIOMA :
PAPA ASFALTOWA
IZOLACJA PIONOWA

2x ABIZOL R+P

OTULINA ZBROJENIA : 5cm
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PRZEKROJ A-A

KONTENER TECHNICZNY / TYPOWY /

Dt. - 390 cm; Szer. - 240 cm; Wys. Zewn. - 295 cm
Wys. Wewn. - 250 do 260 cm

Konstrukcja kontenera

Konstrukcja nosna z profili zimnogietych wykonanych ze stali St3S.
Zastosowac pofaczenia sztywne w weztach, zapewniajacy stabilny uktad
konstrukcji bez udziatu obudowy. Wykonaé sie elementy pretowe,
ztozone z ceownikéw, katownikow i ptaskownikéw taczonych w przekroje
zamknigte . Wnetrza profili wypetni¢ wetng mineralng. Nastepnie scali¢ je
w elementy ptaszczyznowe, tworzace $ciany podtuzne kontenera.
Ostatnig fazg tworzenia szkieletu jest taczenie Scian poprzecznymi
elementami stanowigcymi oparcie dla podtogi i dachu kontenera.

Przed obudowaniem szkieletu mocowac sie do ramy haki montazowe,
konstrukcje pod atrapy dachowe, wieszaki stezajace belke oczepowg,

z belkg podwalinowg $cian podiuznych.

Do obudowy stosowaé lekkie ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym.
Odwodnienie dachu wzdtuz dtuzszego boku poprzez rynne.

Konstrukcje podtogi w przypadku posadowienia na podporach,

stanowig belki stropowe ztozone z profili kapeluszowych zimnogietych,
rozstawione co 60 cm, na ktérych od dotu mocowana jest blacha
ocynkowana, na ktérej uktada sie wetne mineralng, a od géry mocowana
jest ptyta OSB-3 grubosci 22 mm -podtoze pod posadzke kontenera.

Posadowienie punktowe

Wykona¢ sig¢ fundament zelbetowy wg nn.rys.

W naroznikach i posrodku diuzszego boku nalezy wykona¢ punkty
podparcia z bloczkéw bet. typu ,M6”, o wymiarach 25x38x14 cm

Sciany zewnetrzne
Wykonac z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 8 cm .

Dach

Wykonany z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym grub. 10 cm .
Dookota dachu wykonaé¢ attyke z blachy profil. wys. 40 cm .

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne - petne lakierowane, ocieplane typu Hérmann o wym.
od 90x200cm .

Posadzka

Na spodzie stalowych belek stanowigcych konstrukcje posadzki uktadaé
blache profilowang ocynkowana.

Powyzej wetna mineralna 10 cm . Na wetnie folia izolacyjna zgrzewana
na zaktadach powyzej ptyta OSB grub. 22 cm . Posadzka PCW .
Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng .
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ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE

TTEL JFAX < 25520187 NIP 6340187584 emall - adpservice.pl

ARCH. MAREK WMIZERACKT 40018 KATOWICE ul.

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL

ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANDOMIERZU
UL. SCHINZLA 13

27-600 SANDOMIERZ

TEMAT :

ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR PN/29/2010

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW DLA POTRZEB SZPITALNEGO
ODDZIALU RATUNKOWEGO SPZZ O Z W SANDOMIERZU
PRZY UL. SCHINZLA 13 NA DZ. NR EW. 960 / 16

TYTUL
MU KONTENER TECHNICZNY

RYSUNEK ZESTAWCZY
GLOWNY MGR INZ. ARCH. MAREK MIZERACKI
PROJEKTANT:  |UPRAWNIENIA NR : 259/ 81/ KT, 416 88 SKALA
OPRACOWAL MGR INZ. ARCH. PRZEMYSEAW JANIK 1:50

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BINKOWSKA :
SPRAWDZIL : MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ NIGBOR

UPRAWN. NR : 664 / 86 DATA | 10.2011
BRANZA : ARCHITEKTURA R’\Ts- KN.1




