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pᐠyta warstwowa PWS
styropianowa gr. 10cm
konstr. stalowa

wykᐠadzina PCV
pᐠyta OSB 22
folia PCV
weᐠna mineralna 10cm
konstr. stalowa
blacha ocynk

KONTENER
TECHNICZNY
wykᐠadzina PCV

+0,00

bloczki betonowe
25x14x38

pᐠyta warstwowa PWD
styropianowa gr. 10cm
konstr. stalowa

bloczki
betonowe
25x14x38

#

[kg/m] 0,888

A-III
ᖠrednica

1140

Dᐠugoᖰၰ

50

Iloᖰၰ

12,7

# 12A-III
NR Ø

[szt] Ø 6

1
2

Masa jednostkowa

[mm]

[m]

4

A-0

54,4

57,0

A-0

[kg]

6
12

0,222
[kg]

13600
57,0

54,4

48,3

Dᐠogoᖰၰ razem

Masa ogóᐠem
Masa razem

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

BETON B20
STAL ZBROJENIOWA A-III
BETON BODKᐐADOWY B10

IZOLACJA POZIOMA :
PAPA ASFALTOWA
IZOLACJA PIONOWA
2x ABIZOL R+P
OTULINA ZBROJENIA : 5cm

ᐐAWA FUNDAMENTOWA

KONTENER TECHNICZNY / TYPOWY /

Dᐠ. - 390 cm; Szer. - 240 cm; Wys. Zewn. - 295 cm
Wys. Wewn. - 250 do 260 cm

Konstrukcja kontenera
Konstrukcja noᖰna z profili zimnogiᆐtych wykonanych ze stali St3S.
Zastosowaၰ poᐠၐczenia sztywne w wᆐzᐠach, zapewniajၐcy stabilny ukᐠad
konstrukcji bez udziaᐠu obudowy. Wykonaၰ siᆐ elementy prᆐtowe,
zᐠoៀone z ceowników, kၐtowników i pᐠaskowników ᐠၐczonych w przekroje
zamkniᆐte . Wnᆐtrza profili wypeᐠniၰ weᐠnၐ mineralnၐ. Nastᆐpnie scaliၰ je
w elementy pᐠaszczyznowe, tworzၐce ᖰciany podᐠuៀne kontenera.
Ostatniၐ fazၐ tworzenia szkieletu jest ᐠၐczenie ᖰcian poprzecznymi
elementami stanowiၐcymi oparcie dla podᐠogi i dachu kontenera.
Przed obudowaniem szkieletu mocowaၰ siᆐ do ramy haki montaៀowe,
konstrukcjᆐ pod atrapy dachowe, wieszaki stᆐៀajၐce belkᆐ oczepowၐ
z belkၐ podwalinowၐ ᖰcian podᐠuៀnych.
Do obudowy stosowaၰ lekkie pᐠyty warstwowe z rdzeniem styropianowym.
Odwodnienie dachu wzdᐠuៀ dᐠuៀszego boku poprzez rynnᆐ.
Konstrukcjᆐ podᐠogi w przypadku posadowienia na podporach,
stanowiၐ belki stropowe zᐠoៀone z profili kapeluszowych zimnogiᆐtych,
rozstawione co 60 cm, na których od doᐠu mocowana jest blacha
ocynkowana, na której ukᐠada siᆐ weᐠnᆐ mineralnၐ, a od góry mocowana
jest pᐠyta OSB-3 gruboᖰci 22 mm -podᐠoៀe pod posadzkᆐ kontenera.

Posadowienie punktowe
Wykonaၰ siᆐ fundament ៀelbetowy wg nn.rys.
W naroៀnikach i poᖰrodku dᐠuៀszego boku naleៀy wykonaၰ punkty
podparcia z bloczków bet. typu „M6”, o wymiarach 25x38x14 cm

ᖠciany zewnᆐtrzne
Wykonaၰ z pᐠyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 8 cm .

Dach
Wykonany z pᐠyty warstwowej z rdzeniem styropianowym grub. 10 cm .
Dookoᐠa dachu wykonaၰ attykᆐ z blachy profil. wys. 40 cm .
Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnᆐtrzne - peᐠne lakierowane, ocieplane typu Hörmann o wym.
od 90x200cm .
Posadzka
Na spodzie stalowych belek stanowiၐcych konstrukcjᆐ posadzki ukᐠadaၰ
blachᆐ profilowanၐ ocynkowanၐ.
Powyៀej weᐠna mineralna 10 cm . Na weᐠnie folia izolacyjna zgrzewana
na zakᐠadach powyៀej pᐠyta OSB  grub. 22 cm . Posadzka PCW .
Instalacje
Budynek wyposaៀony jest w instalacje elektrycznၐ .
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