LEGENDA OZNACZEK:
EBK 4G2R modut adresowalny 4we/2wy ESSER
14 14 14 <

CS0] Centralka Sterowania Oddymianiem RZN D+H
Czujnik pogodowy WRG 82 D+H
Przycisk oddymiania z funkcjq przewietrzania RT45-LT D+H

bezpotencjatowe sygnaly (NC/NQ) uruchomienia oddymiania: bezpotencjatowe sygnaty (NC/NO) uruchomienio oddymiania: B Przycisk oddymiania RT45 D+H
z CSP - sygnal alarmu, sygnat kasowania alarmu z CSP - sygnal alarmu, sygnat kasowania alarmu
cP do CSP — sygnal uszkodzema sygnut potwnerdzema alurmu do CSP - sygnat uszkodzema sygnat potwnerdzema alarmu Sitownik elektryczny  24V/DC D+H
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LiYY_4%0,75mm2 ! = :r @ Modut kolejnosci zatqczania sitownikéw FS41 D+H
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SILOWNIKI OKNA ODDYMIAJACEGO | SILOWNIKI OKNA ODDYMIAJACEGO Livy 4%0,75mm2 | Nieadresowalna, optyczna czujka: dymu OSD
2 * 1A/24V (w komplecie z oknem) ssnk i HTKSH PH90 2%2%0,8 2 * 1A/24V (w komplecie z oknem) vsss i HTKSH PH90 2%2%0,8 Q Griazdo czujki OSD
HDGs PH90 3*2,5mm2 _ | 2001/4(K1)’ 2001/2(K3) HDGs PH90 3*2,5mm2 _ | 2001/8
.—.—.SE SE ® ’ SE SE Puszka instalacyjna E30/E90
. . e CSO M44-K/M i linia dozorowa LD6 ® CSO IM44—K/M i linia dozorowa LD6
TR42 YnTKSYekw 1*2*1 TR42 YnTKSYekw 1%2%1
projektowany modut SILOWNIKI OKIEN ODDYMIAJACYCH projektowany modul
kontrolno—sterujqcy 3 * 1A/24V (w komplecie z oknem) kontrolno—sterujqcy
Zasilanie 230V/240VA wyl= sygnal (NO/NC) alarmu ppoz. do CSO HDGs PH90 3*2,5mm2 Zasilanie 230V/240VA wyl= sygnal (NO/NC) alarmu ppoz. do CSO
wy2= sygnal (NO/NC) kasowania alarmu do CSO . . . wy2= sygnal (NO/NC) kasowania alarmu do CSO
wel= sygnat (NO/NC) alarmu ppoz. z CSO do CSP ) wel= sygnat (NO/NC) alarmu ppoz. z CSO do CSP
LiYY 4*0,75mm2 we2= sygnat (NO/NC) zbiorczy uszkodzenia CSO do CSP LiYY 4*0,75mm2 we2= sygnat (NO/NC) zbiorczy uszkodzenia CSO do CSP
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HTKSH PH90 3*2*0,8 HTKSH PH90 3*2*0,8
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HTKSH PH90 3*2*0,8 PIETRO V HTKSH PH90 3*2*0,8 PIETRO VI
PIETRO IV PIETRO V Uzyte na rysunkach nazwy wlasne urzqdzen i producentéw
D O SR U (U U H S SRS — _ dotyczq aparatury ju2 uzytkowane w obiekcie lub ilustrujg
rozwiqzanie przyktadowe spefniajqce zatozenia projektowe.
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SILOWNIKI OKIEN NAPOWIETRZAJACYCH @
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3% MA/24V (KA34/500 + RE-KA) PIETRO I BIURO PROJEKTOW StUZBY ZDROWIA PRO-MEDICLIS o 7 o0
................................... B BRANZA ELEKTRYCZNA SYMBOL 130-AB-PBW-VIII-1P NR RYS.
. _______ e _ PEROI PIETRO | NWESTOR SP 220z W SANDOMIERZU
SILOWNIKI OKIEN NAPOWIETRZAJACYCH PARTER e ADRES 27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHNITZLA 13

2 * 1A/24V (KA34/500 + RE-KA) ;
DOSTOSOWANIE BUDYNKOW "A" | "B"

NAZWA .
R DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
® W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
ADRES 27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHNITZLA 13
INWESTYCJI NR 960/16 OBR. SANDOMIERZ
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