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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. WSTEP
1. Podstawa i zakres opracowania

Il. OPIS TECHNICZNY
1. Rozbudowa instalacji sygnalizacji pozarowej

. WYKAZ RYSUNKOW

Lp. Numer: Tresc¢ rysunku:

1 1 Rzut sutereny. Plan instalacji i rozmieszczenie urzadzen.

2 2 Rzut parteru. Plan instalacji i rozmieszczenie urzadzen.

3 3 Rzut | pietra. Plan instalacji i rozmieszczenie urzgdzen.

4 4 Rzut Il pietra. Plan instalacji i rozmieszczenie urzadzen.

5 5 Rzut Il pietra. Plan instalacji i rozmieszczenie urzadzen.

6 6 Rzut IV pietra. Plan instalacji i rozmieszczenie urzadzen.

7 7 Rzut V pietra. Plan instalacji i rozmieszczenie urzadzen.

8 8 Rzut VI pietra. Plan instalacji i rozmieszczenie urzadzen.

9 9 Schemat ideowy instalacji sterujgcej urzadzeniami grawitacyjnego usuwania
dymu i ciepta w klatkach schodowych K1, K2

10 10 Schemat ideowy instalacji sterujgcej urzadzeniami grawitacyjnego usuwania
dymu i ciepta w klatkach schodowych K3, K4

IV. KLAUZULA
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I. WSTEP

1.1. Nazwa i adres Inwestycji:

Dostosowanie budynku ,A” i ,B” Szpitala w Sandomierzu do obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. tj. zaprojektowanie wydzielen przeciwpozarowych z podziatem na strefy pozarowe
i wydzielenie dréog ewakuacyjnych oraz rozbudowa instalacji sygnalizacji pozaru o sterowanie drzwiami

pozarowymi w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul. Schinzla 13

1.2. Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu;
27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13, tel. 15-832-30-01

1.3. Jednostka projektujaca
Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z o.0.
30-313 Krakow, ul. Mieszczanska 9A, tel/fax. 012 267 77 20

1.4. Podstawy techniczne opracowania:

e Umowa z Inwestorem nr EA/SAG/23/2012 z 22 czerwca 2012 r.

e Aneks nr1doumowy 22.10.2012 .

¢ Inwentaryzacja do celéw projektowych opracowana przez PRO-MEDICUS w lipcu 2012 r.

e Wstepna koncepcja opracowana przez PRO-MEDICUS i uzgodniona z Inwestorem w sierpniu 2012 r.

e Wytyczne programowe Inwestora

¢ Informacje uzyskane w Dziale Technicznym Szpitala

e Opinia o mozliwo$ci przebudowy pomieszczen opracowana przez PRO-MEDICUS we wrzesniu 2012 r.

e Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez PRO-MEDICUS
w sierpniu 2012 r.

e Postanowienie Swietokrzyskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.24.2012 z 26 listopada 2012 r.

e Dokumentacja powykonawcza ,Instalacji sygnalizacji pozaru budynkéw A, B, Lacznika, Pawilonu
Specjalistycznego” z lipca 2008r.

e Prawo Budowlane z dn. 23-03-2003r DzU Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690 "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie" z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw"

e PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji."

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz

mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz.
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1002
e wilasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych
e wilasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych

e katalogi urzadzen i materiatéw

1.5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy w zakresie rozbudowy instalacji sygnalizaciji
pozaru dla zadania pod nazwg ,Dostosowanie budynkéw ,A” i ,B” Szpitala w Sandomierzu do obowigzujacych
przepisow w zakresie ochrony p.poz. tj. zaprojektowanie wydzielen przeciwpozarowych z podziatem na strefy
pozarowe i wydzielenie drég ewakuacyjnych oraz rozbudowa instalacji sygnalizacji pozaru o sterowanie
drzwiami pozarowymi w Samodzielnym Publicznym Zespole Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, ul.
Schinzla 13

UWAGA:
Uzyte w dokumentacji nazwy wlasne urzadzen lub producentéw dotycza instalacji i systeméw
aktualnie eksploatowanych w obiekcie lub ilustruja rozwigzania przykiadowe spetniajace zatozenia

projektowe i stuzace do okreslenia kosztéw inwestycji.

Il OPIS TECHNICZNY
2.1 Rozbudowa instalacji sygnalizacji pozaru
Stan istniejgcy w zakresie opracowania (budynki A i B)

Budynki A i B w catosci (poza klatkami schodowymi) objete sg instalacjg sygnalizacji pozaru wykonang
na bazie systemu IQ8 ESSER z centralami Control C i Control M. Do sterowania zamknigciami ogniowymi
(drzwi ppoz. i rolety ppoz.) przewidziano moduty kontrolno-sterujgce liniowe typu EBK-4G/2R (4 wejscia / 2
wyjscia przekaznikowe nadzorowane) zasilane z zasilaczy dla urzadzen przeciwpozarowych typu ZSP135-DR-
7A Merawex. Moduty zlokalizowano na kazdym poziomie budynku w rejonie przewidywanego podziatu na strefy
pozarowe. Centrale sygnalizacji pozarowej oraz zasilacze dla urzadzen przeciwpozarowych dla budynkéw A i B
Zlokalizowane sa w Recepcji Izby Przyje¢ na parterze budynku A. Zasilanie modutéw EBK wykonano
przewodem HDGs PH90 2*1mm2. Dla potrzeb budynkéw A i B przewidziano dwa zasilacze 24VDC
o wydajnosci 6A kazdy. Zasilacze wykorzystywane sg do zasilania urzadzen przeciwpozarowych oraz
akustyczno-optycznych sygnalizatorow pozaru typu SA-K6 firmy W2. Urzadzenia zainstalowane na
kondygnacjach 3, 4, 5 ,6 przytaczone s do jednego z zasilaczy, a urzgdzenia zainstalowane na pozostatych
kondygnacjach do drugiego z zasilaczy. Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen oraz przebieg instalacji
sygnalizacji pozarowej (linii dozorowych, =zasilajgcych i sterujgcych) zawarty jest w dokumentacji
powykonawczej opracowanej w lipcu 2008 r.

W klatkach schodowych budynkéw A i B zainstalowane sg autonomiczne systemy grawitacyjnego
usuwania dymu i ciepta. Kazdy z systeméw wyposazony jest we wiasny system detekcji pozaru w postaci

automatycznego czujnika dymu zamontowanego na najwyzszej kondygnacji oraz w przyciski recznego
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uruchamiania oddymiania. Centralki systemu oddymiania (CSO) zlokalizowane na najwyzszych kondygnacjach
klatek schodowych wigczone sg w instalacje sygnalizacji pozaru (ISP) poprzez moduty kontrolno-sterujgce
EBK-4G/2R. Zastosowano CSO firmy D+H serii RZN4402. Zgodnie z ekspertyza pozarowg powierzchnia
czynna okien oddymiajgcych (w kazdej z czterech klatek schodowych wykonano po jednym oknie

oddymiajacym) jest zbyt mata. Brak jest réwniez napowietrzania wspomnianych klatek schodowych.

Stan projektowany w zakresie opracowania (budynki A i B)

Opracowanie pozarowe budynku z podziatem na strefy pozarowe wraz z zaprojektowanymi
wydzieleniami przeciwpozarowymi i wydzieleniem drég ewakuacyjnych zawarte jest w projekcie architektury
opracowanym w zakresie budynkéw A i B na podstawie obowigzujacych przepiséw i zatwierdzonej ekspertyzy
przeciwpozarowej. Dokonano podziatu budynku A na dwa odrebne budynki A1 i A2 w rozumieniu przepiséw
pozarowych, wydzielono budynki B, C, F1 oraz poszczegdline klatki schodowe K1, K2, K3, K4. Na granicach
stref pozarowych zaprojektowano reczne i automatyczne drzwi ppoz. , kurtyny ppoz. oraz zapewniono
automatyczne otwieranie przesuwnych drzwi wyjsciowych z budynku — na drogach ewakuacji. Dostosowano
réwniez systemy usuwania dymu i ciepta z klatek schodowych do obowigzujacych przepisow.

Niniejsze opracowanie zawiera sterowanie zaprojektowanymi urzadzeniami ppoz. oraz rozbudowe
instalacji sygnalizacji pozarowej w niezbednym zakresie. Przebieg projektowanej instalacji oraz rozmieszczenie
zaprojektowanych urzadzen ppoz. przedstawiono na rzutach poszczegdélnych kondygnacji —rys. nr 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Dodatkowo na rys. nr 9 przedstawiono schematy ideowe sterowania urzadzeniami oddymiajgcymi
w poszczegolnych klatkach schodowych K1, K2, K3, K4. Niniejsza dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie
z dokumentacja powykonawcza ISP (lipiec 2008r). Do zasilania zaprojektowanych urzadzen
przeciwpozarowych — trzymaczy elekromagnetycznych drzwi i zaluzji ppoz. oraz klap odcinajagcych ppoz.
w kanatach wentylacyjnych wykorzystano przygotowane moduty EBK podtagczone do zainstalowanych
zasilaczy. Przedstawiony ponizej bilans wykorzystania wykonanego zasilania urzgdzeh ppoz. wskazuje, iz
dodatkowego zasilania wymagaja jedynie klapy ppoz. w kanatach wentylacyjnych w budynku B na poziomie 6
pietra. Pobér pradu przez urzadzenia ppoz. przedstawia ponizsza tabela:

Budynek / Przygotowano Przygotowano Wykorzystano | Wykorzystano w Zasilanie klap
kondygnacja w budynku A w budynku B w budynku A budynku B ppoz. wentylac.
6 pietro 0 0 0 0 1,5A
5 pietro 0,6 0 0,2 0
4 pietro 0,6 0 0,2 0
3 pietro 0,6 0 0,2 0
2 pietro 0,6 0 0,1 0
1 pietro 0,6 0,2 0,3 0,2
parter 0,8 0,2 2,1 0
suterena 0,8 0,2 1,0 0 0,6A
LACZNIE 4,6A 0,6A 4,1A 0,2A

W celu poréwnania przyjeto typowy pobér pradu: elektrotrzymacz 24V/0,1A/DC; sitownik klapy odcinajacej
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ppoz. w kanale wentylacyjnym 24V/0,3A/DC.

Poziom sutereny —rys. nr 1

Do sterowania zaprojektowanymi urzadzeniami przeciwpozarowymi wykorzystano istniejagce moduty
EBK 4G/2R zainstalowane w linii dozorowej LD1 centrali CSP nr 3. Do zasilania trzymaczy
elektromagnetycznych wykorzystano zamontowane i przygotowane do realizacji tej funkcji moduty kontrolno
sterujgce EBK nr 3001/2, 3001/7, 3001/8. Dla potrzeb sterowania elektrotrzymaczami drzwi dymoszczelnych
w osi 16A zaprojektowano EBK nr 3001/19 zasilany z istniejgcych modutéw 3001/7, 3001/8. Do sterowania
drzwiami automatycznymi wykorzystano bezpotencjatowe styki (NO/NC) przekaznika wyj$ciowego modutu EBK
nr 3001/6. Do zasilania i monitorowania potozenia klap odcinajgacych ppoz. w kanatach wentylacyjnych (2 szt.)
zaprojektowano dodatkowy modut EBK nr 3001/20 wigczony w istniejaca linie dozorowg LD1 pomiedzy
elementami nr 3001/7 i 3008/3. Zasilanie doprowadzono z modutu nr 3001/7. Zaréwno zasilanie jak
i monitorowanie klap ppoz. zaprojektowano przewodami o odpornosci ogniowej PH90. Rodzaje przewodow

podano na rysunku.

Poziom parteru —rys. nr 2

Do sterowania zaprojektowanymi urzadzeniami przeciwpozarowymi wykorzystano istniejagce moduty
EBK 4G/2R zainstalowane w linii dozorowej LD1 centrali CSP nr 3. Do zasilania trzymaczy
elektromagnetycznych wykorzystano zamontowane i przygotowane do realizacji tej funkcji moduty kontrolno
sterujgce EBK nr 3001/9, 3001/11, 3001/12, 3001/13. Zaprojektowano moduty EBK nr 3001/15, 3001/16,
300/17 do zasilania dodatkowych trzymaczy drzwi i zaluzji. Modut 3001/15 zasili¢ z modutu sasiadujgcego
3001/11, a do pozostatych nalezy doprowadzi¢ zasilnie bezposrednio z zasilacza w pokoju Izby Przyjeé. Do
sterowania drzwiami automatycznymi wykorzystano bezpotencjatowe styki (NO/NC) przekaznika wyjSciowego
modutu EBK nr 3001/10 oraz zaprojektowanych modutéw nr 3001/14, 3001/18. Zaréwno zasilanie jak
i sterowanie urzadzen zaprojektowano przewodami o odpornosci ogniowej PH90. Rodzaje przewoddéw podano
na rysunku.

Poziom 1 pietra —rys. nr 3

Do sterowania zaprojektowanymi urzadzeniami przeciwpozarowymi wykorzystano istniejgce moduty
EBK 4G/2R zainstalowane w linii dozorowej LD2 centrali CSP nr 3. Do zasilania trzymaczy
elektromagnetycznych wykorzystano zamontowane i przygotowane do realizacji tej funkcji moduty kontrolno
sterujace  EBK nr 3104/1, 3104/2, 3104/4. Do sterowania drzwiami automatycznymi wykorzystano
bezpotencjatowe styki (NO/NC) przekaznika wyjsciowego modutu EBK nr 3104/3. Zaréwno zasilanie jak
i sterowanie urzadzen zaprojektowano przewodami o odpornosci ogniowej PH90. Rodzaje przewodéw podano

na rysunku.

Poziom 2 pietra —rys. nr 4

Do sterowania zaprojektowanymi urzadzeniami przeciwpozarowymi wykorzystano istniejgce moduty
EBK 4G/2R zainstalowane w linii dozorowej LD3 centrali CSP nr 3. Do =zasilania trzymacza
elektromagnetycznego wykorzystano zamontowany i przygotowany do realizacji tej funkcji modut kontrolno

sterujgcy EBK nr 3208/3. Do sterowania drzwiami automatycznymi wykorzystano bezpotencjatowe styki
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(NO/NC) przekaznika wyjsciowego modutéw EBK nr 3208/1, 3208/2. Zaréwno zasilanie jak i sterowanie
urzadzen zaprojektowano przewodami o odpornosci ogniowej PH90. Rodzaje przewoddw podano na rysunku.

Poziom 3 pietra —rys. nr 5

Do sterowania zaprojektowanymi urzadzeniami przeciwpozarowymi wykorzystano istniejace moduty
EBK 4G/2R zainstalowane w linii dozorowej LD4 centrali CSP nr 3. Do zasilania trzymaczy
elektromagnetycznych wykorzystano zamontowany i przygotowany do realizacji tej funkcji modut kontrolno
sterujacy EBK nr 3305/1. Modut ten nalezy przenie$¢ z pomieszczenia ordynatora do hallu windowego i wpigé w
istniejaca linie dozorowag pomiedzy elementy nr 3305/2 i 3309/3. Po demontazu EBK w pomieszczeniu
ordynatora nalezy zapewnié ciggto$c linii dozorowej tgczac elementy (czujniki automatyczne) 3306/1 i 3304/2
Do sterowania drzwiami automatycznymi wykorzystano bezpotencjatowe styki (NO/NC) przekaznika
wyjsciowego modutéw EBK nr 3305/1, 3305/2. Zardbwno zasilanie jak i sterowanie urzadzen zaprojektowano

przewodami o odpornosci ogniowej PH90. Rodzaje przewoddéw podano na rysunku.

Poziom 4 pietra —rys. nr 6

Do sterowania zaprojektowanymi urzadzeniami przeciwpozarowymi wykorzystano istniejace moduty
EBK 4G/2R zainstalowane w linii dozorowej LD5 centrali CSP nr 3. Do zasilania trzymaczy
elektromagnetycznych wykorzystano zamontowany i przygotowany do realizacji tej funkcji modut kontrolno
sterujgcy EBK nr 3404/2. Do sterowania drzwiami automatycznymi wykorzystano bezpotencjatlowe styki
(NO/NC) przekaznika wyjsciowego modutow EBK nr 3404/3, 3404/1. Modut 3404/1 nalezy przenies¢ z sali
chorych do hallu windowego i wpig¢ w istniejaca linie dozorowg pomiedzy elementy nr 3404/2 i 3408/4. Po
demontazu EBK w sali chorych nalezy zapewni¢ ciggtos¢ linii dozorowej tgczac elementy (czujniki
automatyczne) 3402/31 i 3403/1. Zardéwno zasilanie jak i sterowanie urzgdzen zaprojektowano przewodami o

odpornosci ogniowej PH90. Rodzaje przewoddéw podano na rysunku.

Poziom 5 pietra—rys. nr 7

Do sterowania zaprojektowanymi urzadzeniami przeciwpozarowymi wykorzystano istniejace moduty
EBK 4G/2R zainstalowane w linii dozorowej LD6 centrali CSP nr 3. Do zasilania trzymaczy
elektromagnetycznych wykorzystano zamontowany i przygotowany do realizacji tej funkcji modut kontrolno
sterujgcy EBK nr 2001/6. Do sterowania drzwiami automatycznymi wykorzystano bezpotencjatowe styki
(NO/NC) przekaznika wyjsciowego modutu EBK nr 2001/3. Modut ten nalezy przenie$¢ z pokoju pobytu
dziennego do hallu windowego i wpig¢ w istniejgca linie dozorowa pomiedzy elementy nr 2001/6 i 2012/17. Po
demontazu EBK w sali chorych nalezy zapewni¢ ciggtos¢ linii dozorowej tgczac elementy (czujniki
automatyczne) 2009/1 i 2008/23. Zardéwno zasilanie jak i sterowanie urzgdzen zaprojektowano przewodami o

odpornosci ogniowej PH90. Rodzaje przewoddw podano na rysunku.

Poziom 6 pietra —rys. nr 8

Do zasilania i monitorowania potozenia klap odcinajacych ppoz. w kanatach wentylacyjnych (5 szt.)
zaprojektowano dodatkowe trzy moduty EBK 4G/2R nr 2001/9, 2001/10, 2001/11 wigczone w istniejacq linie
dozorowg LD6 (CSP nr 3) pomiedzy elementami nr 2001/8 i 2002/1. Zasilanie doprowadzono z dodatkowego
zaprojektowanego zasilacza 24V/2A DC (np. ZSP135-DR-3A-1 Merawex) zlokalizowanego w bezpos$rednim
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sgsiedztwie klap ppoz. Do zasilacza nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V/AC z lokalnej rozdzielni pietrowej
(podobnie jak do centralki sterujgcej oddymianiem) przewodem YDYZzo 3*2,5mm2 z oddzielnego obwodu
(rozdzielni) zabezpieczonego wytacznikiem instalacyjnym nadpragdowym 10A/C. Monitorowanie zasilacza —
zbiorczy sygnat uszkodzenia oraz zanik zasilania 230VAC zasilacza - zrealizowano poprzez wejscia 3 i 4
modutu EBK nr 2001/11. Zaréwno zasilanie jak i monitorowanie klap ppoz. zaprojektowano przewodami o

odpornosci ogniowej PH90. Rodzaje przewoddw podano na rysunku.

System grawitacyjnego usuwania dymu i ciepta w klatkach schodowych
Zgodnie z ekspertyzg pozarowg budynkéw A i B zaprojektowano w kazdej klatce schodowej (K1, K2,

K3, K4) nowg instalacje sterowania urzadzeniami do grawitacyjnego usuwania dymu i ciepta spetniajacg
wymagania aktualnych przepiséw. Istniejace systemy sterowania oddymianiem ulegng demontazowi.
Zdemontowane centralki systemu oddymiania (CSO) typu RZN4402 posiadajg zbyt mata wydajnos¢ pradowa,
aby je zastosowa¢ w projektowanych instalacjach. Kazdy z zaprojektowanych systeméw usuwania dymu
i ciepta oparte sg na centralce sterujacej (CSO) oraz sitownikach elektrycznych. Przebieg instalacji oraz
rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnacji — rys. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
a schematy ideowe instalacji na rys. nr 9, 10. Zaprojektowany system grawitacyjnego usuwania dymu i ciepta
w klatkach ewakuacyjnych K1, K2, K3, K4 obejmuje sterowanie oknami oddymiajgcymi w kazdej z klatek
schodowych rys. nr 7, 8. Napowietrzanie klatek schodowych K1, K3 zrealizowano poprzez okna
napowietrzajgce. Napowietrzanie klatki K2 zaprojektowano poprzez drzwi napowietrzajace otwierane
i blokowane recznie na poziomie sutereny. Napowietrzanie klatki schodowej nr K4 zrealizowano poprzez drzwi
napowietrzajace otwierane automatycznie oraz okno napowietrzajagce w suterenie. Okna idrzwi
napowietrzajgce otwierane sg automatycznie poprzez sitowniki elektryczne jednoczesnie z oknami
oddymiajacymi. Projektowane CSO zlokalizowane sg w miejscu istniejgcych. Sterowanie centralek CSO oraz
kontrola sprawnos$ci systemow oddymiania zrealizowano poprzez moduty EBK 4G/2R: istniejgce nr 2001/2,
2001/4, 2001/5 i projektowany nr 2001/8 witgczone w petle dozorowe instalacji sygnalizacji pozarowej. Jako
automatyczne detektory pozaru na klatkach schodowych zaprojektowano optyczne czujki dymu na kazdej
kondygnaciji klatki schodowej wtaczone w system detekcji pozaru poszczegolnych CSO. Na kazdej kondygnac;i
zaprojektowano réwniez reczne przyciski oddymiania. Dodatkowo przycisk oddymiania na najwyzszej
kondygnacji zaprojektowano z funkcjg “przewietrzania” umozliwiajacy otwarcie okna oddymiajagcego w celu
przewietrzenia klatki schodowej bez wszczynania alarmu pozarowego. Na elewacjach zewnetrznych przy
oknach oddymiajacych zaprojektowano czujniki pogodowe. Pozwalajg one na automatyczne zamkniecie okien
oddymiajacych otwartych funkcja ,przewietrzania” w przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych: silny
wiatr lub/i deszcz. Czujniki pogodowe sg nieaktywne w przypadku alarmu pozarowego. Centralki sterujgce
zaprojektowano w klatkach schodowych na najwyzszych kondygnacjach w bezposredniej bliskosci sitownikéw
klap oddymiajgcych. Rodzaje urzadzen i kabli podano na schemacie ideowych oraz rzutach instalaciji.
Przyktadowe rozwigzanie instalacji sterowania urzadzeniami systemu oddymiania zaprojektowano w oparciu
o produkty firmy D+H. W przypadku zastosowania urzadzen innych producentdw nalezy zweryfikowaé
okablowanie systemu zaréwno pod wzgledem rodzajow przewodow jak i topologii.

Centralke nalezy zasili¢ z osobnego obwodu 230V/50Hz z pietrowej tablicy elektrycznej z oddzielnego
obwodu (rozdzielni) zabezpieczonego wytgcznikiem instalacyjnym nadpradowym 10A/C.

Centrala typu RZN stosowana w systemach oddymiania przeznaczona jest do sterowania pracg
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sitownikdéw 24VDC. Posiada wymagany przepisami certyfikat i $wiadectwo dopuszczenia. Centrala moze by¢
zainstalowana w poblizu okna oddymiajacego lub w pomieszczeniu dozorowania obiektem. Jest zasilana
napieciem przemiennym 230V. Napiecie robocze to 24V napiecia statego na wyjsciach, do ktérych podtaczone
sq urzadzenia elekirycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposazona w akumulatory
pozwalajgce na prace uktadu w ciggu 72 godzin po zaniku napiecia sieciowego, po tym czasie mozliwe jest
jednokrotne alarmowe otwarcie klap dymowych. Linia zasilajgcg sitownik jest monitorowana. Centrala posiada
mozliwos¢:

e automatycznego wyzwalania alarmu sygnatem z centrali sygnalizacji pozaru,

e recznego wyzwalania alarmu z przyciskéw alarmowych,

e automatycznego wyzwalania alarmu z czujek dymowych,

e przekazania informacji o alarmie (sygnat NO/NC),

e recznego otwierania klap dymowych w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez

wywotywania stanu alarmowego,

Centrala posiada akustyczng (alarm) i optyczng sygnalizacje stanu jej pracy w przycisku, co w tatwy sposéb
pozwala zidentyfikowaé zrédto alarmu lub zlokalizowaé miejsce uszkodzenia systemu. Zamykanie klap po ich
awaryjnym otwarciu (likwidowanie stanu alarmowego) odbywa sie po uprzednim usunieciu przyczyny alarmu.
Podtaczenie recznego przycisku oddymiania umozliwia zdalng obstuge centrali (sygnalizacja uszkodzenia i
alarmu, zdalne kasowanie alarmu i zamykanie klap po alarmie). Do centrali przylaczono réwniez przycisk
recznego przewietrzania pozwalajacy na otwarcie okien oddymiajgcych w celu przewietrzenia klatek
schodowych bez wszczynania alarmu pozarowego.

Oprzewodowanie instalacji sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi
Potaczenie pomiedzy centralkg (CSO), a sitownikami nalezy wykonac certyfikowanym kabelkiem
0 odpornosci ogniowej PH90. Potaczenia centralki z pozostatymi elementami systemu nalezy wykonac
kabelkami okreslonymi w zataczniku do certyfikatu CNBOP ($wiadectwie dopuszczenia) lub zalecanymi przez
producenta urzadzen. Instalacje o ile to mozliwe wykona¢ jako podtynkowa.
Centralke nalezy zasili¢ z osobnego obwodu 230V/50Hz rozdzielni zabezpieczonego wytacznikiem

instalacyjnym nadpradowym 10A/C.

UWAGA :

1. Przy prowadzeniu instalacji zachowa¢ odlegtos¢ min 0,40[m] od gtéwnych cigagéw energetycznych i min
0,05[m] od innych instalacji elektrycznych oraz 0,75[m] od rurociagéw typu CO, woda, gaz (przy
uktadaniu w ciggach réwnolegtych). Przy skrzyzowaniach dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci o
50%.

2. Ulozone metalowe koryta i rury winny posiadac ciggtos¢ mechaniczng i elektryczng na catej dtugosci
utozenia oraz by¢ uziemione.

3. Wpykonanie, montaz urzadzen oraz programowanie nalezy powierzyc specjalistycznej firmie.

Kable o odpornosci ogniowej 90 min (PH90) uktada¢ w korytkach (ostonach) o identycznej odpornosci
ogniowej (E90).

5. Kable bez wymaganej odpornosci ogniowej uktadaé w zwyklych korytkach dla instalacji

teletechnicznych.
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6. Przebicia przez sciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng,
0 odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przebijane elementy. Przepusty przez $ciany mozna wykonaé
inng réwnowazng technikg zapewniajgca wtasciwg odpornos$¢ ogniowa.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania Dz.U. 2007
nr 143 poz. 1002 wraz z pdzniejszymi zmianami wszystkie wyroby zastosowane w instalacji sygnalizacji

pozarowej winny posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczenia w rozumieniu ustawy.

Zasilanie automatycznie otwieranych drzwi przeciwpozarowych

Automatycznie drzwi przeciwpozarowe wyposazone sg w sitownik elektryczny, utatwiajgcy otwieranie
drzwi podczas normalnego uzytkowania. Drzwi te pozostajg w pozycji normalnie zamknietej. Otwieraja sie
jedynie na czas przejscia osoby lub osoéb. W przypadku zaniku zasilania 230V AC zachowuja sie jak zwykte
drzwi przeciwpozarowe z samozamykaczem - to znaczy pozostaja w pozycji zamknietej lub gdy sg otwarte
ulegajg samoczynnemu zamknieciu poprzez samozamykacz sprezynowy. Do uktadu sterowania drzwi
automatycznych doprowadzono sygnat alarmu pozarowego (bezpotencjatowe sygnat NO/NC) z modutu EBK
4G/2R odiaczajacy elektryczne mechanizmy wspomagajace, co powoduje przejscie drzwi do pracy w trybie
oddzielenia pozarowego — drzwi przeciwpozarowe z samozamykaczem zgodnie z certyfikatem wyrobu.

Projektowane drzwi automatyczne wyposazane sg w sitownik typu GEZE TSA 160 F, ktéry nalezy zasili¢
Z osobnego obwodu 230V/200VA z pietrowej tablicy elektrycznej przewodem YDYzo 3*2,5mm2 z oddzielnego
obwodu (rozdzielni) zabezpieczonego wytgcznikiem instalacyjnym nadpradowym okreslonym w DTR
producenta.

V. KLAUZULA

o Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robét.

e Komplet dokumentacji stanowig: projekt budowlany (o ile byt wykonywany), projekt wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar robét lub kosztorys ofertowy.

o Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce bedag
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne

rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
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Inwestora.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikac;ji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

e W przypadku rozbieznoéci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

e W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

e W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane przez
projektanta.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
Z obowigzujacy procedura.

Opracowat

mgr inz. Jarostaw Kubisiak
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