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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dostawę materiałów do zabiegów z zakresu Ortopedii” 

 znak: PN/22/2016 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów do zabiegów z zakresu Ortope-
dii”, znak:  PN/22/2016 

 
Do Zamawiającego w dniu 20.06.2016 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści 

następującej: 

1. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płyty w ilości 
otworów od 3 do 14? 

2. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 3,4 dopuści możliwość zaoferowania śrub z 
gniazdem sześciokątnym? 

3. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płyty z 6 
otworami w głowie zamiast 5? 

4. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa 
śródszpikowego blokowanego do kości ramiennej wielopłaszczyznowego (rekon-
strukcyjnego), prostego. Gwóźdź lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 
220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wersji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. 
W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielo-
płaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub 
o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 
jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w 
tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dal-
szej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o śred-
nicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  po-
zwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm, stopniowane co 5mm? 

5. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów 
blokujących samogwintujących o średnicy Ø4,5mm i 5,0mm? 

6. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania śrub o 
średnicy 5,0 i 4,5mm przy blokowaniu proksymalnym zamiast śrub gąbczasto-
korowych? 

7. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o 
średnicy od 8mm do 12mm w długościach od 255mm do 400mm? 

8. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 14-17 dopuści możliwość zaoferowania śrub 
blokujących z gniazdem sześciokątnym kodowanych kolorem niebieskim oraz ozna-
czenia tulei i wierteł w formie znakowania laserowego? 

9. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa 
bez antewersji 10° i średnicy od 9mm do 12mm? 

10. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania  gwoździa 
ze śrubą szyjkową teleskopową? 

11. Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania śruby szyj-
kowej teleskopowej Ø11,0mm o długości od 70mm do 125mm? 



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 21.06.2016 r.: 
 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 20.06.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 

Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje że: 

1. Zamawiający w Pakiecie I poz. 2 nie dopuszcza zaoferowania płyty w ilości 

otworów od 3 do 14. 

2. Zamawiający w Pakiecie I poz. 3,4 nie dopuszcza zaoferowania śrub z gniazdem 

sześciokątnym. 

3. Zamawiający w Pakiecie I poz. 4 nie dopuszcza zaoferowania płyty z 6 otworami            

w głowie zamiast 5. 

4. Zamawiający w Pakiecie I poz. 14 nie dopuszcza zaoferowania gwoździa śród-

szpikowego blokowanego do kości ramiennej wielopłaszczyznowego (rekon-

strukcyjnego), prostego. Gwóźdź lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz 

długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wersji litej i 7-9mm dla wersji ka-

niulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapew-

niające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastoso-

wania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej po-

siadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posia-

dający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłasz-

czyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty 

blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 

4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa 

w zakresie 0-30mm, stopniowane co 5mm. 

5. Zamawiający w Pakiecie I poz. 15 nie dopuszcza zaoferowania wkrętów bloku-

jących samogwintujących o średnicy Ø4,5mm i 5,0mm. 

6. Zamawiający w Pakiecie I poz. 16 nie dopuszcza zaoferowania śrub o średnicy 

5,0    i 4,5 mm przy blokowaniu proksymalnym zamiast śrub gąbczasto – koro-

wych. 

7. Zamawiający w Pakiecie I poz. 16 nie dopuszcza zaoferowania gwoździa o śred-

nicy od 8 mm do 12 mm w długościach  od 255 mm do 400 mm. 

8. Zamawiający w Pakiecie I poz. 14-17 nie dopuszcza zaoferowania śrub blokują-

cych z gniazdem sześciokątnym kodowanych kolorem niebieskim oraz oznacze-

nia tulei   i wierteł w formie znakowania laserowego. 

9. Zamawiający w Pakiecie I poz. 17 nie dopuszcza zaoferowania gwoździa bez an-

tewersji 10° i średnicy od 9mm do 12mm. 



10. Zamawiający w Pakiecie I poz. 18 nie dopuszcza zaoferowania gwoździa ze śru-

bą szyjkową teleskopową. 

11. Zamawiający w Pakiecie I poz. 19 nie dopuszcza zaoferowania śruby szyjkowej 

teleskopowej Ø11,0mm o długości od 70mm do 125mm. 

  
 


