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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę implantów, protez i materiałów medycznych 

używanych na Bloku Operacyjnym, znak PN/8/2016 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów, 
protez i materiałów medycznych używanych na Bloku Operacyjnym, 
znak PN/8/2016 

 
Do Zamawiającego w dniu 02.03.2016 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
Pytania do pakietu nr 1 

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 pozycję nr 1 i stworzy oddzielny 
pakiet? 
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści sterylny zestaw do szy-
cia łąkotek typu Sequent złożony z 3 podłużnych implantów  wykonanych z 
materiału PEEK pozwalający założyć 1 lub 2 szwy z jednego aplikatora. 
Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzony w samozaci-
skający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposa-
żony w jednorazową kaniulę prowadzącą, mocowaną na igle aplikatora, 
chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły apli-
katora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia (bez potrzeby 
użycia dodatkowego aplikatora do wprowadzania implantu)? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 08.03.2016 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 02.03.2016 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że: 
1) Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu I poz. 1 i utwo-
rzenie z niej odrębnego pakietu, 
2) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 1 nie dopuszcza sterylnego zestawu do 
szycia łąkotek typu Sequent złożonego z 3 podłużnych implantów  wykona-
nych z materiału PEEK pozwalającego założyć 1 lub 2 szwy z jednego apli-



katora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzony w 
samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie 
wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą, mocowaną na igle aplika-
tora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły 
aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia (bez po-
trzeby użycia dodatkowego aplikatora do wprowadzania implantu). 

 


