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l. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla Ren sanitariatow na Oddziale
Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury o dpotrzeb o0séb starszych i
niepetnosprawnych 1l piro budynek ,A” w Szpitalu Specjalistycznym Ducl$wietego
w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

2. Nazwa i adres Inwestyciji:

Remont sanitariatdw na Oddziale Kardiologii w ramatostosowania infrastruktury do
potrzeb 0s6b starszych i niepetnosprawnych lletrpi budynek A" w Szpitalu
Specjalistycznym Duchswietego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

3. Inwestor:

Szpital Specjalistyczny Duclfwictego w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz, ul. Schihal
tel. 15-832-30-01

4. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Podktady architektoniczno technologiczne
- Wytyczne programowe Inwestora

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Uzgodnienia midzybraritowe

— Obowigzujgce normy i przepisy

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalatgktrycznych wewgtrznych remontu
sanitariatow na Oddziale Kardiologii mieszcym sk na Il pktrze Budynku ,A” w Szpitalu
Specjalistycznym Duchswietego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, w zakresie:

a) demontau istniejcych instalacji w pomieszczeniach podleggih przebudowie
b) montau nowych instalacji elektrycznych w pomieszczeniabjgtych przebudow
e Powierzchnia netto oftp przebudow -51,65 nf

Celem opracowania jest dostosowanie pomieszczi®d obowjzujacych przepiséw
w niezlednym zakresie wymaganym przez obecnie obpwace przepisy ogolne
i szczegOtowe z uwzglinieniem maliwosci technicznych wynikacych z istniejcego
uktadu funkcjonalnego i substancji budowlanej.

6. Charakterystyka obiektu

Budynek Pawilonu Specjalistycznego Sczpitala w Samdzu jest obiektem
czterokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym atimowanym w latach
osiemdziegitych dwudziestego wieku.
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7. Zasilanie w energi elektryczna odbioréw w pomieszczeniach podlegagych przebudowie
7.1 Stan istniejcy

W Budynku ,B” na poziomie suteren zlokalizowanatjesjonowa rozdzielnica
gtéwna nn z ktérej zasilang sdbiornikiswiatta i sity w Budynku ,A” i ,B”.

Do rozdzielnicy tej doprowadzoneg slinie zasilajce ze szpitalnej stacji
transformatorowej oraz ze szpitalnego agregasdqgiworczego. Wedtug informacji
otrzymanej od Inwestora wszystkie odbiorniki zaahstvane w budynku ,A” w razie
zaniku napgcia w sieci energetykigsprzehczane na zasilane awaryjne z agregatu
pradotwdérczego.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej realizowajest na napciu 15 kV w
gtéwnej stacji zasilago rozdzielczej Szpitala.

Istniejgce rozdzielcze tablice girowe zasilajce obecnie odbiornikiwiattg i sity na
terenie przebudowywanego Oddziatlu Kardiologii na, llpracuy w uktadzie
sieciowym TN-C (Zerowanie).

UWAGA:

Przed podjciem jakichkolwiek robot demontawych na powierzchni oblej
przebudow nalezy z Dziatem Technicznym Szpitala ustadizczegotowy zakres tych
demontay tak aby nie uszkodzi ewentualnych instalacji tranzytowych
przebiegajcych przez obszar robét, a ktorych dziatanie musi btrzymane dla
funkcjonowania pozostatych oddziatow szpitalnych.

7.2 Projektowane zasilanie podstawowe

Odbiorniki swiatta i sity, 1l i Il kategorii, w przebudowywarth pomieszczeniach
Oddziatu Kardiologii na llp zasilaneetty z istniegcych wewrtrznych linii
zasilapcych (WLZ) utazonych w pionowym szybie instalacyjnym i przechgman
przez wrki z rozdzielczymi tablicami elektrycznymi na potadgch kondygnacjach.
Poniewa istniegce tablice rozdzielcze nigg przystosowane do zasilania odbiorow
energii elektrycznej w uktadzie TN-Sgdtpozostawia gije do zasilania istniggych
instalacji, ktére nie podlegaj przebudowie. Natomiast nowe instalacje ¢tdj
niniejszym opracowaniem zasilanedh z nowych tablic rozdzielczych w uktadzie
sieciowym TN-S, podkczonych réwnolegle do zasilania z tablicami istiggini, jak

to podano w ogci rysunkowe).

Zapotrzebowanie na moc nowych instalacji jestzopnle do mocy jak pobieraty te
instalacje przed ich przebudevpatrz rys. nr 1 i nr 2).

7.3 Zasilanie awaryjne odbiornikow | kategori

Oprawy agwietlenia awaryjnego zasilanedy za pomog modutdéw elektronicznych z
wiasnymi lokalnymi bateriami akumulatoréw zainstaémymi w oprawach.

8. Projektowane instalacje elektryczne wewetrzne

* instalacja éwietlenia ogdlnego
 instalacja éwietlenia miejscowego

* instalacja éwietlenia awaryjnego,
 instalacja gniazd wtyczkowych 230V
* instalacja sity
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* instalacja zasilania wentylatorkéw kanatowych
e ochrona od poreaen

 instalacja pajczen wyréwnawczych
 instalacja przeciwprzegiiowa

* instalacja sygnalizacji parowej

 instalacja sygnalizacji przyzywowej
 instalacja sieci komputerowej

9. 0Ogodlny opis montau instalacji elektrycznych wewretrznych

Podstawowymi kryteriami, jakimi natg kierowa si¢ podczas monfa instalacji, to:
- zapewnienie wymienialioi instalacji wszdzie tam, gdzie to nitiwe

- zapewnienie tatwego daegiu do instalacji przez sty eksploatacyjneaytkownika

- czytelny sposob identyfikacji instalacji (oznakavie, numeracja obwoddw)

- zachowanie wkxiwej kolejnagci montau poszczegolnych instalacji wygpujacych
w budynku oraz ich wzajemna koordynacja.

9.1. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonaneda przewodami miedzianymi z izolacna napgcie
750V jako:

a) podtynkowe: w rurkach RVKL i RVS, w pomieszczmii: ogodlnego
przeznaczenia, w sanitariatach, na korytarzachzppsifitow podwieszanych

b) natynkowe: w korytkach kablowych, na uchwytashrurkach ochronnych - w
przestrzeniach porulzy sufitami podwieszonymi, a stropameibetowymi itp.

c) wtynkowe: przy podégiach instalacji do opraw na stropa¢hlbetowych bez
sufitow podwieszonych.

Instalacjeswiatta i sity wyprowadzone z tablic rozdzielczycletpowych, a uktadane

w korytkach wzdta korytarzy, naley wykona przewodami kabelkowymi, natomiast
instalacje wewstrz pomieszczeé od puszek rozgetnych na korytarzach, (w

zaleenosci od uwarunkowa lokalnych), wykona pojedynczymi przewodami lub
przewodami kabelkowymi w rurkach ochronnych RVKRMS) pod tynkiem.

9.2. Ospret

W projektowanych pomieszczeniach zainstalowsprzt szczelny, IP-44.

W przestrzeniach nadzystropowych zabudowaosprzt rozgatzny natynkowy
szczelny.

Na pokrywach puszek rozgahych opisd numery obwodow, ktorych te puszki
dotycz. Przy czym dla puszek instalowanych w przestragmiaicdzystropowych
opisy may by¢ na zewwtrznej powierzchni dekielka, natomiast dla puszek
pozostatych (widocznych bezfrednio) na wewegtrznej powierzchni dekielka.

9.3. Oprawy

Podstawowym rodzajemiwietlenia zastosowanym w projekcie jestveetlenie LED-
owe.
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W pomieszczeniach gdzie wyptija sufity podwieszone modutowe lub z piyt
gipsowo kartonowych oprawy zabudowangldjako kasetonowe lub downlight (do
wbudowania).

Nalezy pamkta¢ aby przy zamawianiu opraw zaméwitasciwy osprzt dodatkowy
niezledny do sposobu i miejsca ich mocowania.

Dopuszcza gimonta opraw zamiennych nadajych s¢ do gwietlania pomieszcze
medycznych, dostosowanych do paeoygch w  @dwietlanych pomieszczeniach
warunkéw srodowiskowych, przy spetnieniu wymagaorm PN-EN 12464-1 oraz
PN-EN 1838 .

W pokoju t&zkowym, u wezgtowia tdka, zainstalowanaghzie zintegrowana oprawa
scienna wyposana w:

- oswietlenie ogolne, zgtzane wydcznikiem przy drzwiach wégiowych do pokoju

- oswietlenie miejscowe, zg¢zane wydcznikiem na oprawie lub manipulatorem

- oswietlenie nocne, zatzane wyicznikiem na oprawie lub manipulatorem

- gniazda wtyczkowe 230V

- manipulator do sygnalizacji przyzywowej z gniazdetykowym na oprawie

- podwdjne gniazdo komputerowe RJ45 kat. 6, ekramaw

9.4. Uradzenia rozdzielcze

Projektowane tablice rozdzielcze ¢ppowe wyposaone w aparatgr modutowg
zainstalowasn w obudowach riiennych zabudowane zosiaw istniepcej wrece
zamykanej drzwiami metalowymi.

Przed przysipieniem do prefabrykacji projektowanych tablic rgledokona
szczegotowej inwentaryzacji wolnej przestrzeni weee, pod ktem maliwosci ich
montau. Wszystkie szczegoty techniczne dotaez nowoprojektowanych tablic jak i
ewentualnej maiwosci ich rozbudowy w przyszkoi ustalc na roboczo z
Przedstawicielem Dziatlu Technicznego Szpitala.

Pola zasilajce jak i odptywowe na tablicach rozdzielczych nglstarannie i trwale
opisa& wedtug stanu faktycznego (powykonawczo), a akeiaichematy strukturalne
zafoliowa i przymocowa do drzwi wrgkowych, od strony wewgtrznej lub umiécic¢
w kieszeni przeznaczonej ha dokumentacj

UWAGA:

W przypadku braku odpowiedniej6p miejsca do montar nowych tablic konieczne
mae sk okaz& uporzdkowanie lokalizacji istnigcych tablic rozdzielczych w
Istniejgcej wrece.

10. Instalacja éwietlenia og6lnego i miejscowego

Oswietlenie ogollne i miejscowe prazygzone ldzie do rozdzielczej tablicy
oswietleniowej petrowej ON-3A. Poniewa jeszcze przez jakiczas funkcjonowa
beda zaréwno istnigjce tablice rozdzielcze pragog w uktadzie TN-C oraz nowe
tablice pracujce w uktadzie TN-S, stl tez do nowych tablic zyto starych oznacaez
dodatkow duzg literg ,A”.

Wykonujgc monta instalacji dwietleniowych naley na poszczegdllnych jej
fragmentach uloy¢ taky ilos¢ zyt, ktora zapewni prawidiowe dziataniévaetlenia.
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W sanitariatach, nad umywalkami przewidziano opradwyietlenia miejscowego Il
klasy izolaciji.

Przy wegciu do fazienki dla niepetnosprawnych oraz w primuss do sanitariatow,
taczniki cswietlenia zabudow@na wys. ok. 1m .

11. Instalacja éwietlenia awaryjnego

Do cswietlenia awaryjnego pomieszazsanitarnych o wkszej powierzchni i 8nt
oraz dla o0sOb niepetnosprawnych, przewidziano dexgke oprawy awaryjne
autonomiczne, szczelne IP-65, wyposae w moduly awaryjne i wilasne baterie
akumulatorow z funkgjcentral testu (monitoringu centralnego).

Wymagany czas awaryjnego podtrzymagindecenia wynosi minimum 2 godziny.
Przehczenie na zasilanie awaryjne z akumulatorow odbgikgasamoczynnie po

zaniku napgcia w sieci 230V. Oprawy tegprzewidziane do pracy na ,ciemno” to
znaczyze $ zahczane automatycznie po zaniku r@p w instalacji 230V.

W marcu 2016 r dla Budynku ,A” zostata opracowam&umentacja projektowa dla
oswietlenia ewakuacyjnego, z funlcjcentralnego monitoringu tegoswietlenia,
realizowan przez centrakk

W niniejszym projekcie przewidziano aezenie projektowanych oprawswietlenia
awaryjnego w sanitariatach do systemu centralnegaitoringu przedstawionego
powyzej. Poniewa na etapie wykonawstwaswietlenia ewakuacyjnego dla catego
budynku ,A” przygty zostanie do zabudowania konkretny system tegdgetienia,
stad oprawy awaryjne gie w niniejszym opracowaniu nalezakupt i zainstalowa
takie aby byty kompatybilne z systemem petyin dla catego budynku.

Uktady elektroniki w oprawach awaryjnych instalowah w sanitariatach pggzy¢
przewodami sygnatlowymi (odpowiednimi do wymogow teysu) do magistrali
monitoringu dwietlenia ewakuacyjnego utonej na korytarzu, a oprawy te zasili
napkciem 230V z obwoddwdwietlenia ogdlnego.

Oprawy Gwietlenia awaryjnego, muszosiadé aktualneswiadectwa dopuszczenia
wydane przez CNBOP w Jozefowie.

12. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Obwod gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzonygdbie z rozdzielczej tablicy
pictrowej SN-3A.

Poniewa jeszcze przez jakiczas funkcjonowa beda zardéwno istnigjce tablice

rozdzielcze pracygge w uktadzie TN-C oraz nowe tablice prace w uktadzie TN-S,
stad tez do nowych tablic gyto starych oznaciez dodatkow duzg literg ,A'.

Wszystkie instalowane gniazda wtyczkowe mudzy¢ wyposaone w zestyk
ochronny. Instala¢j do gniazd wtyczkowych 230V wykoéajako tropytows
(L,N,PE). Stopié ochrony instalowanych gniazd wtyczkowych to IP-44.

W sanitariatach gniazda wtyczkowe zainstalowea wysokéci nie mniejszej ri
1,4m.

13. Instalacja sity

Dla zasilania myjni dezynfektora w brudowniku przguwe st wykonanie
instalacji 3-fazowej przytczonej, do tablicy rozdzielczej sitowej Sn-3A.
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W poblizu zasilanego ugdzenia na obwodzie zasdaym zainstalow&na wysokéci
1,4 m wyhcznik 3-bieg. 25A (ozn. jako T1) w obudowie izolpmj hermetycznej.

Poniewa wyposaenie brudownikébw &dzie przedmiotem paogtowania
przetargowego stl przed ostatecznym wykonaniem obwodu zagégo myjng

dezynfektor naley porowna faktyczne wymogi dostawcy zakupionegoaaizenia z
rozwigzaniami przygtymi w projekcie i w razie potrzeby dokanaiezlednych korekt
W rozwigzaniu projektowym.

14. Instalacje sity dla potrzeb wentylaciji

Wentylatory kanatowe instalowane w sanitariataclaavz regulatorami wydajdoi
nie g objcte projektem instalacji elektrycznych, natomiasprovadzenie do nich
zasilania 230V wraz z okablowaniem uktadow sterawamykonuje Wykonawca
robot elektrycznych.

Wentylatory kanatowe (ozn. W1, W2) w pomieszczemiaentylowanych zasilane
beds z tablic rozdzielczych pirowych sity Sn-3A.

Sterowanie wentylatorow realizowaneediie przy zastosowaniu regulatorow
wydajnaci (ozn. ,st2” dla wentylatora W1; oraz ,st3” dlaemtylatora W2.
Regulatory zainstalowane zosdamascianach w wentylowanych pomieszczeniach lub
na zewatrz tych pomieszczg jak na planach instalacji.

W trakcie ukfadania przewoddéw instalacyjnych peoay poszczegoinymi
urzadzeniami zwroai uwag na wymaga ilos¢ zyt poniewa w zalenosci od tego
czy jest to wentylator typu W1 czy W2, §lo zyt dla przewoddw sterowniczychy s
rozne.

15. Instalacja sterowania wydcznikami dla celow p.pa.

Wytaczanie zasilania Budynku ,A” dla celéw p.pp@ozostaje bez zmian.

16. Ochrona od poraen

Projektowane instalacje wykonanedp w uktadzie sieciowym TN-S gdzie ochrona
od poraen zapewniona ¢dzie przez szybkie wytzenie.

Dla ukfadu sieciowego TN-S papaszy od rozdzielnicy rejonowej nn. w Budynku
A" przewdd neutralny ,N” lgdzie izolowany na catym swym przebiegu od
przewodu ochronnego ,PE”.

W tym celu naley pomkdzy szym PEN w rozdzielnicy rejonowej na poziomie
suteren w budynku ,B”, a szyrPE we wgce z rozdzielczymi tablicami girowymi
na Il pktrze budynku ,A” utay¢ przewod ochronny PE (20 1x25) po trasie
istniegcych wewntrznych linii zasilagcych (WLZ) to znaczy w przestrzeni nad
sufitem podwieszonym suteren, a gpsie w pionie, w szybie instalacyjnym z
tablicami petrowymi.

Ochrona od poteen bedzie zapewniona przez szybkie wo#enie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizagcj (wyrOwnanie potencjatdw) wszystkich mas
metalowych i konstrukcji budynku.
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Zapewni to zastosowanie w instalacji we#nikow instalacyjnych nadmiarowo-
pradowych w pojczeniu z wyhcznikami r&nicowo - padowymi o pgdzie
réznicowym 30 mA, typu A.

Ekwipotencjalizagj zapewniaj polaczenia wyrbwnawcze.

Przewody ochronne PE najeprzylaczy¢ do wszystkich zestykéw ochronnych gniazd
wtyczkowych, wszystkich obudow wdzen elektrycznych, oprawswietleniowych, a
takze wielokrotnie do instalacji patzen wyrbwnawczych.

17. Instalacja padczen wyréwnawczych

W przebudowywanych pomieszczeniach przewiduje wiykonanie lokalnych
pofaczen wyréwnawczych przewodem 266 utazonym w rurach ochronnych pl/t.

Do instalacji pajczer wyrdwnawczych przyczye: konstrukcg metalows budynku,
wszystkie metalowe ruraggi wody, kanalizacji, c.o., konstrukcje wsporczeaykek
kablowych, sufity podwieszone, szyny PE wechach z tablicami rozdzielczymi,
Slusarke drzwiowy, urzzdzenia technologiczne, armatwodn, itp.

Projektowane fragmenty instalacji poken wyrownawczych przyczy¢ do instalaciji
istniefgcej w budynku.

18. Instalacja przeciwprzepgciowa

W budynku przewiduje si zainstalowanie ochrony przeciwprzepowej przez
zainstalowanie ochronnikéw (typu 2) - w tablicadzdzielczych pitrowych ugtych
W niniejszym opracowaniu.

19. Instalacja sygnalizacji pgarowe]

Istniejgca, w przebudowywanych pomieszczeniach, instalagygnalizacji pearu

nalezy:

a) Na czas robot budowlano instalacyjnych zabezpieczytaki sposob aby nie
wytaczy¢ dziatania linii dozorowej obejmagej swog ochrory takie inne
pomieszczenia nie ofig zakresem niniejszego opracowania.

b) Przed zakfczeniem robot instalacyjnych instaladg przystosowéa do nowego
uktadu pomieszczel wiaczy¢ ja w dotychczasowa ligidozorova.

Roboty powysze wykoné na podstawie uzgodriei wytycznych przedstawiciela
Firmy zajmujcej st konserwagj instalacji sygnalizacji p@ru na terenie Szpitala.

20. Instalacja sygnalizacji przyzywowej

W przebudowywanych pomieszczeniach, instalagjgnalizacji przyzywowej natg
wykona na nowo dostosowag ja do aktualnego uktadu funkcjonalnego sanitariatow
oraz pokoju takowego i whczy¢ do instalacji istniejcej.

Elementy systemu sygnalizacji przyzywowej, ktorgtjeainstalowany na Il girze
Budynku ,A” s3 jeszcze produkowane przez FemA.T.P.H. ,ELEKTROSYGNAL”

w todzi przy ul. Atutowa 26, tel. 42-681-33-30,0rR. 664-013-467 (materiaty
katalogowe dogpne w Dziale Technicznym Szpitala)

130-BA-OK-PW-VII-1P
Biuro Projektéw Shgby Zdrowia ,PRO-MEDICUS” 8
Krakéw, kwiecigh 2017 r.



Szpital Specjalistyczny DuchaSwietego w Sandomierzy  Instalacje elektryczne - PW
Remont sanitariatow na Oddziale Kardiologii w ramaldstosowania infrastruktury dla potrzeb os6b stachz
niepetnosprawnych w Budynku A

Opis dziatania instalacji przyzywowej w nawaniu do systemu dziatmego
na Oddziale Kardiologii.
* Wezwania z sanitariatow

Z kazdego sanitariatu (kasownika K-125kdzie wyprowadzony ogbny chgty
sygnat optyczny oraz wspolnyagty sygnat akustyczny.

Wyprowadzony z danego kasownika K-125 sygnat optyckedzie podiczony
réwnolegle do:

a) Lampki sygnalizacyjnej naddrzwiowej zainstalowanwgpjom. nr 2.01 Przedsionek

b) Lampki sygnalizacyjnej naddrzwiowej zainstalowangj korytarzu gtdwnym
Oddziatu, nad drzwiami do pom. nr 2.01 Przedsionek

c) lIstniejgcego numeratora sygnalizacji przyzywowej w postioysiekgniarskim
Natomiast sygnaly akustyczne ze wszystkich kasodwmik<-125 wprowadzone

zostam rownolegle na wspélny bgzzyk 24VAC zainstalowany w obudowie
podtynkowej w korytarzu nad drzwiami do pomieszéaem 2.01 Przedsionek.

Po zainicjowaniu dziatania sygnalizacji, sygnahtyogne jak i sygnat akustyczny
trwaja & do momentu skasowania ich przyciskiem na kasowHiKiR5, z ktorego
pochodzi sygnat wezwania.

Uruchomienie dziatania sygnalizacgdzie realizowane przez réwnolegle pgrdione:

d) Przyciski pocigane Pp-1, instalowane gtdwnie w kabinach pryszmob i WC
dla niepetnosprawnych, wyposme w c¢gno z gatlg

e) Przyciski gczne p/t PJ-3 instalowane da@anach w kabinach WC oraz w pchli
drzwi wegciowych do poszczegoélnych sanitariatow.

* Wezwanie z pokoju ttkkowego

Z pokoju t&kowego (kasownika K-120) wyprowadzonyedzie cigly sygnat
optyczny i chwilowy akustyczny.

Wyprowadzony z kasownika K-120 sygnat optyczryglde podiczony rownolegle
do:

f) Lampki sygnalizacyjnej naddrzwiowej zainstalowanej korytarzu gtéwnym
Oddziatu, nad drzwiami do pom. nr 2.06 Pokéj iklowy

g) Istniejgcego numeratora sygnalizacji przyzywowej w postioysiekgniarskim
Natomiast chwilowy sygnat akustyczny wprowadzongtaoie na brxzyk 24VAC

zainstalowany w obudowie podtynkowej w korytarzul wezwiami do pomieszczenia
2.06 Pokoj 1-takowy

Po zainicjowaniu dziatania sygnalizacji przyciskigomnzy t&ku chorego sygnat
optyczny trwa a do momentu skasowania go przyciskiem na kasowmkLR0,
natomiast sygnat akustyczny trwa tak dtugo, jakgdipacjent wciska przycisk
wezwania.

Przyjmuje s¢, ze przycisk wezwania PK-3 przyAku pacjenta &dzie podiczony do
zintegrowanej oprawyciennej (nad tékowej) poprzez gniazdo przyzeniowe GW
ktore zamowé jako komplet z przyciskiem PK-3. Gniazdo GW przaka
producentowi zintegrowanej oprawgiennej celem jego zabudowy warsztatowej na
elewacji oprawy.

Instalacg sygnalizacji przyzywowej wykora przewodami DY1 w rurkach
winidurowych getkich p/t.

Elementy instalacji sygnalizacji przyzywowej zamatyjako komplet z puszkami p/t.
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21. Instalacja sieci komputerowe;j

Pomkdzy punktem dystrybucyjnym szpitalnej sieci kompaoegej zlokalizowanym w
poblizu Posterunku Piggniarskiego Oddziatu Kardiologii, a podwéjnym grdam
komputerowym kategorii 6, zainstalowanym w zintegmoej oprawysciennej pokoju
l6zkowego, utay¢ nad sufitem podwieszonym korytarza dwa przewodl BX2x0,5
kat. 6. W pokoju takowym przewody utdy¢ w rurze winidurowej pit.

Przy zamawianiu zintegrowanej opraggiennej naley wpisa w specyfikacji,ze ma

by¢ wyposaona rownie¢ w podwodjne gniazdo komputerowe RJ-45, ekranowane,
kategorii 6.

22. Zabezpieczenie p.pow zakresie instalacji elektrycznych obgtych zakresem niniejszego
opracowania

a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechgdzprzezsciany i stropy oddziele

p.pa@. nalery uszczelndi masami pczniegcymi o odpornéci ogniowej nie mniejszej
niz odpornd¢ ogniowa elementéw budowlanych w miejscach przepust

b) W budynku przewidziano zainstalowaniéweetlenia awaryjnego przgtzanego
samoczynnie na wlasreddto zasilania (baterie akumulatoréw).

23. Uwagi kdicowe

e Cataé¢ robot wykoné zgodnie z obowgizujgcymi normami,  przepisami prawnymi
najnowsz wiedz techniczn i sztulky budowlan w scistej koordynacji z pozostatymi brzami
i pod nadzorem o0s6Ob posiaglajch wymagane uprawnienia.

* Niniejszz dokumentagj nalezy rozpatrywa catagsciowo to znaczy zaréwno opis techniczny
jak i schematy i plany instalacji.

* Przed przysipieniem do roboét szczegolnie wegei istniepcej budynku naley w ich
rejonie, w porozumieniu z Dzialem Technicznym Sapitwyhczy¢ trwale spod napcia
wszystkie obwody energii elektrycznej.

* Ewentualne niezliine wyhczenia zasilania w ¢%ci Szpitala nie podlegage] w dane]
chwili modernizacji muszby¢ kazdorazowo uzgodnione zzjtkownikiem.

» Zachowa witasciwg kolejnas¢ montau instalaciji : najpierw sanitarne i wentylacyjnena
koncu elektryczne.

» Wszystkie materialy przewidziane do zbudowania blxie powinny posiadastosowne
atesty i dopuszczenia do stosowania w budynkachszdrowia.

e Instalacje mena oddéd do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary i bgrd
pomontaowe dadz wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

24. Klauzula

Wykonawca wymienionego zakresu robdét, powinien zapb sic z caldcia dokumentacji
jednoczénie i dokoné obliczen dla poszczegoélnych zakresow robat.

Wszystkie specyfikacje wgdzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykorakecla
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek roawm@a systemowych naky przy wycenie
uwzglkdni¢ wszystkie elementy danego systemu ni¢enle do zrealizowania cald prac.
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Niezalenie od stopnia doktadgoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustug do wykonania, Wykonawca zobayzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwizku z tym wykonane instalacje mgszapewnt utrzymanie zatgonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgtiniajg standard minimalny dla materiatow i instalacjieziiedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wydkena mae zaproponow@a

alternatywne rozwgizania pod warunkiem zachowania minimalnego wymagaséandardu — do
akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cz$¢ opisowa g dokumentami wzajemnieesuzupetniagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie gi¢ na rysunkach lub ¢fe na rysunkach a nie ¢tg w
specyfikacji winne b§ traktowane tak jakby byty efe w obu. W przypadku rozlyeosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nayezgtosic projektantowi, ktéry zobowkany tedzie
do pisemnego rozstrzygmia problemu.

Wszystkie elementy nie ¢t w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacjasumnki) a
zdaniem Wykonawcy niezldne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalWykonawcy z
ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku bidu, pomyiki lub vatpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zaiem
oferty, powinien wyjani¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jggowaniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane sigj&i beda interpretowane z korzgiag
dla Inwestora.

W przypadku konieczr$gi inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje anpgsté dobrane
przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchadzomiary pomontzowe, proby, regulacja oraz
uruchomienia urgdze i instalacji wg obowjzujagcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obemijacg procedus.
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