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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
zwigzanych z remontem sanitariatéw na Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do
potrzeb os6b starszych i niepetnosprawnych — II pigtro — budynek ,,A” w Szpitalu Specjalistycznym Ducha
Swigtego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej cz¢Sci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie
opisywana skrotem ST, a Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$s¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych po-
szczegb6lnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Rozwiazania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie
z opisem technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniach branzowych.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbu-
dowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realiza-
cji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stano-
wigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcg rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za
prowadzona budowg.

Inspektor Nadzoru /InZynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfika-
cja prawidlowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektowg.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyska-
nia zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzagdzeniami i Normami razem,
wlasciwym dla danego zagadnienia.
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1.5 Podstawa opracowania
- Umowa o prace projektowe
- Projekt wykonawczy opracowany w maju 2017 r.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach infor-
macyjnych producentéw i certyfikatach

- Normy 1 przepisy techniczno-budowlane okre$lajace warunki prowadzenia i odbioru rob6t budowlano-
montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Tech-
nicznej)

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projekto-

wa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy

Prawo budowlane.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlano — montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm zgodnie z obowiazujacymi przepi-

sami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowia pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom
rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajg uzgodnien z Projektantem, Inspektorem Nadzoru
i przedstawicielem Zamawiajacego.

Kolejnos¢ robdt i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze
obniza¢ jako$ci rob6t budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materialow I-szej jakosci
(nie dopuszcza si¢ stosowania niejednorodnych materiatéw z réznych serii, koncéwek itp.), z zastosowa-
niem narze¢dzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacja w warunkach odpowiadajacych
wymogom technicznym poszczeg6lnych robodt (temperatura, wilgotno$¢) z dbatoscig o materiat i wykonane
uprzednio roboty.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okre-
slonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikdéw do protokétu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke¢ obmiaru rob6t

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili odbioru konco-
wego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

1.6.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST,SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzy-
niera Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykry-
ciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wyko-
nane Roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslony-
mi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezb¢dne
do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cen¢ umowng.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmo-
wac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnoSci publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urza-
dzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wiladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow znajdu-
jacych sie obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowie-
dzialno$¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,0 ochronie i ksztaltowaniu §rodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wtasny koszt zieleni do stanu pier-
wotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie 1 rozscielenie warstwy 5-8
cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczal-
nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowi-
sko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych mate-
riatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Zama-
wiajacego Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na teren bu-
dowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Zamawiajacego.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczegllnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez Za-
mawiajacego).

1.6.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1 miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jako$ciowych materiatéw uzytych do
realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia
informacje dotyczace zroédta wytwarzania lub wydobycia materialow.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrgb-

nymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych

- deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng jezeli nie sa
objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia materialow

dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych materialéw. Materialy nie

odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spelniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko liczac si¢ z ko-

niecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po zakonczeniu

rob6t miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materialéw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzy-

cia materiatoéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
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Jezeli dokumentacja projektowa i szczeg6lowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwo$¢ warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢
Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac¢ jego akceptacje.

Materiaty zastosowane do wnetrza muszg ponad to posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Za-
ktadu Higieny.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materialéw i od-
powiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z dane-
go zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kaz-
dy rodzaj rob6t, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostgpne do kontroli przez
InZyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materia-
tu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem
materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zama-
wiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z projektem orga-
nizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zo-
stang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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S. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, pro-
jektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢

Polecenia Zamawiajacego b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wy-
konawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :
- obowiazuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych
tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
- Wykonawca ograniczy do minimum uciazliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych od-
dziatow,
- Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materialéw z wind osobowych
- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowiazujacych na terenie Szpitala
5.1 Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢:
* sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
* sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
* oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
- dr6ég dowozu materialow
- miejsc sktadowania materiatoéw

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. prad,
woda, c.0. niezbgdne do prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisujacy:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw ro-
bot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposoéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw i wykonywania poszcze-
g6Inych elementéw robot,
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- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniaja-
ca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre-
slajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materia-
16w ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6z-
niej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewnio-
na mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce-
nia¢ zgodnos$¢ materiatéw 1 Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST, a koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami techniczny-

mi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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— Polska Norma
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeze-
li nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badanh beda dostarczone przez Wy-
konawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgczni-
ka i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* terminy rozpoczg¢cia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Zamawiajacego,
» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robdt,
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
*  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawia-
jacemu do ustosunkowania si¢.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyje-
cia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawniefnh do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2 Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
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6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

» protokotly przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

* protokoty odbioru robot,

» protokoly z narad i ustalen,

* korespondencj¢ na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera 1 przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierza-
nych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacja. Btedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na
pismie.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzy-
niera.
7.2 Zasady okreslania iloSci robét i materiatow
Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtu-
go$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami SST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST Be-
dzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwier-
dzonych przez Zamawiajacego.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jedno-
znaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielne-
go zalacznika do ksiegi obmiaru.
8. Odbiér robét
8.1 Rodzaje odbioréw roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

* odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie niezwlocznie, jednak nie
pOzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych kom-
plet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenta-
cja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
8.4 Odbiér koncowy robét
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wy-
nikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowq i
SST.
W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.1 Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru koncowego
rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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*  Specyfikacje Techniczne,

* dokumenty zainstalowanego wyposazenia

* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

» deklaracje zgodno$ci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
iew. PZJ,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

*  Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczo-
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wta-
Scicielom urzadzen.

* Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kon-
cowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér koficowy robot”.
9. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu
rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Warto$¢ ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykona-
nie, okreslone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a takze w obowigzujacych przepisach.
Ceny jednostkowe lub ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw

i transportu na teren budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty.
10. Przepisy zwiazane

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczna jako obowiazujace
nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy
DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producen-
tow. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zm. z 27
marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz.718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676) z pdzniej-
Szymi zmianami
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

* Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczal-
nych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urza-
dzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19,
poz. 231).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan podsta-
wowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane]
(Dz.U. nr 99, poz. 637).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobé6w budowlanych (Dz.U. nr
107, poz. 679, 1z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systeméw zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu oznakowania wyrobdéw bu-
dowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113,
poz. 728).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. nr 109,
poz.719).

*  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo Go-
spodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom 1
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B-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy
Z uwagi na przyjety sposéb realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w uzytkowanych obiek-
tach) — przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtéwnego wykonawce projektu or-
ganizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegolnosci:
- Woydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

- Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektéw placu budowy (kon-
tenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikdw, niezbednych magazynéw pomocni-
czych, obiektow technologicznych) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materialow i
sprzgtu

- Opracowanie programu bezpieczefnstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

- Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry
- Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych

- Szczegbtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elemen-
tow obiektu

2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac

teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie wykonywaniu ro-
b6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,50 m,

- wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracow-
nikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materialéw, maszyn i urzadzen, ewentual-
nych laboratoriéw polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowa oraz przygotowac
miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- na budowie urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalni¢, szatni¢, do gotowania
napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustepy,

- pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

- przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére moga spowodowaé¢ wybuch (np. materialy pegdne, rozpusz-
czalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.),
w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami lub wy-
tycznymi producenta,

- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wykona¢ ostony oraz przejscia dla pieszych na czas trwania budowy

- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca sie¢ drog statych.
Nalezy utrzymywac je w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnatrzszpitalnego.

W razie, gdy wskutek wykonywania rob6t, zostal zamkniety przejazd, w jego miejscu nalezy umie$ci¢
zapore¢ z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzien i w nocy, a w odpowiedniej odleglosci ustawic
tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.
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B-02.00.00 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAZOWE
Kod CPV 45111211-0
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zasad prowadzenia

rob6t zwiagzanych z remontem sanitariatow na Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury

do potrzeb o0séb starszych i niepetnosprawnych — II pigetro — budynek ,,A” w Szpitalu Specjalistycznym

Ducha Swietego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z robotami wybu-

rzeniowymi i demontazowymi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i rea-

lizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych w ramach opracowa-

nej dokumentacji technicznej.

Podczas robdt wyburzeniowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace instalacje tranzytowe przebiegajace

przez modernizowane pomieszczenia. O wskazanie tych instalacji, ktére nie wymagaja demontazu nalezy

zwrdcic¢ sie do Dziatu Technicznego Szpitala.

- odlaczy¢ wszystkie obwody elektryczne obstugujace pomieszczenia objete przebudowa,

- wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajacych pomieszczenia remontowane od
pozostatej czesci szpitala.

Zakres robot wyburzeniowych i demontazowych na II pigtrze:

- demontaz obudowy i1 kanatéw wentylacji — zakres zgodny z projektem architektury

- demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych — zakres zgodny z projektem architektury

- wyburzenie czgéci $cianek dziatowych w wezlach sanitarnych zgodnie z projektem architektury

- demontaz istniejacego wyposazenia sanitarnego w zakresie projektu

- skucie istniejacych warstw wykonczeniowych posadzek w wezlach sanitarnych (terakota) oraz w no-
wym, projektowanym wezle sanitarnym w pokoju 16zkowym

- skucie kafelek na §cianach w weztach sanitarnych

- wykonanie nowych otworéw w §cianach dziatowych dla nowych drzwi

- wykonanie $cian dziatowych nowoprojektowanych z bloczkéw typu Ytong

- wymiang¢ wszystkich instalacji elektrycznych, wod.-kan. i c.o.

14 OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami oraz

z zamieszczonymi w SST,, Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-

jektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-

00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonaé

stosowne zabezpieczenia

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00

»Wymagania ogélne"

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom stalowy

i kolorowy), tworzywa sztuczne

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet :

- Samochdd samowytadowczy

- Wrciagarki rgczne 1 elektryczne

- Rusztowania systemowe
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- Pomosty wewngtrzne

- Drobny sprzet : fomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pilty do metalu i drewna

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Transport gruzu wolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczonymi przed wypadaniem.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do po-

nownego zuzycia w podtozu posadzek.

Wybdr miejsca sktadowania materialdéw z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen i kosztéw

sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybor srodkoéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wykonywanie robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Zasady wykonywania wyburzen:

- Roboty wyburzeniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Miejsce na ktérym
prowadzone sa roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed roz-
poczeciem robot nalezy wylaczy¢ instalacje teletechniczng i elektroenergetyczna.

- W czasie prowadzenia robot zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonej kondygnacji.

- Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny zsy-
powe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

- Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czgéci obiektu przez podcinanie. W czasie wykonywa-
nia robdt rozbidérkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé
si¢ poza strefg niebezpieczng.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki, usuniecia gruzu i sprawdzeniu braku zagrozen

na miejscu

7.  Obmiar robét

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej 1 m* obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- rozebranie elementéw obiektéw budowlanych

- wywoOz materialéw z rozbidrki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t

- optlata za przyjecie materiatéw na wysypisko

Jednostkg obmiarowa jest 1 m*(metr sze$cienny) wykucia otworéw w $cianach i 1 m2 (metr kwadratowy)

wykucia z muru o$cieznic.

8. Odbior robét

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Odbidr przeprowadza Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do nastepnych rob6t

9. Podstawa platnoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Zapisane w dzienniku budowy — m® i szt. po odbiorze robot

10. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r — Dz.U.Nr 198, poz. 2043 w sprawie
warunkow i trybu postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r — Dz.U.Nr 47 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw,
ktore wytwarzajacy odpady moze przekazywa¢ osobom fizycznym do wykorzystania

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie beda-
cym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby
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B-03.00.00 ZBROJENIE
kod CPV 45262310-7

Zbrojenie
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro zwiazanych z remontem
sanitariatbw na Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do potrzeb os6b starszych
i niepetnosprawnych — II pietro — budynek ,,A” w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Swietego w Sandomie-
rzu przy ul. Schinzla 13.

1.2.  Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw mo-
nolitycznych: faw fundamentowych, $cian konstrukcyjnych, stupéw, szybu windy, klatek schodowych,
belek i wiencéw, stropdw i stropodachéw. Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja obejmuja
wszystkie czynno$ci zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jako$ci rob6t i materiatow.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz Okresleniami podanymi
w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projekto-
wa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00
»Warunki ogélne”.

2. Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ,,Wymagania og6lne”
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg
normy PN-H-84023/6: stal AIIl N, gatunku RB500W/BSt500s oraz stal klasy A-I gatunku St3SX; srednice
jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne s3 jamy usadowe, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Dopusz-
cza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miegjsca lub elementy szcze-
gblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio prze-
szkolone.

4. Transport

Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”.

130-BA-OK-STWiOR-I-1P
Biuro Projektéw Stuiby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS
23 Krakéw, maj 2017 r.



Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego w Sandomierzu; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Remont sanitariatéw na Oddziale Kardiologii — Il pietro — budynek ,A”

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.1.1. Czyszczenie pretow
W przypadku skorodowania prgtéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym wyma-
gania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaly w
okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcz.
Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej
wody.
Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
5.1.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkoéw, prostowarek i wciagarek.
5.1.3.Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadze-
nie w tym celu planu cigcia. Prety ucina sie z doktadno$cig do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne
od wielkosci i ilo$ci odgig€.
Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydluzenia pretéw ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgiecia
preta [mm] 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 35 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.1.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-
91/5-10042)

Tabela 2. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 d0 =3d d0 =4d d0 =4d
10<d<20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d
20<d<28 d0 = 6d d0=7d d0 = 8d
D >28 d0 =8d - -

d - oznacza $rednic¢ preta
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.
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Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretdw zbrojenia gtéwnego, poza odgigeciem w obrebie haka, powinna by¢
nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-01i A-I

10d dla stali klasy A - IIIN
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegajg jednoczes$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgi¢cia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretéw na ich zewnetrzng stron¢. Niedopuszczalne sa
tam peknigcia powstate podczas wyginania.
5.2. Montaz zbrojenia
5.2.1. Wymagania ogolne
Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0, A-I i A - IIIN, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-
06200), dla zbrojenia betonu.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabto-
conej i oblodzonej stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowa-
nie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wiekszej niz 32 mm.

Koncéwki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0O+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbiér wpisany do dziennika bu-
dowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie beto-
nowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.2. Montowanie zbrojenia

5.2.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania

Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.2.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ 1aczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.2.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystanso-
wymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do laczenia pretéw o $rednicy do 12 mm. Przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.
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W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strze-
mionami.

6.  Kontrola Jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastepujace wytyczne:

-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldéwnego nie powinno przekraczaé
3%

-r6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

-dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

-liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce

-liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% og6lnej ich liczby na tym
precie, réznice w rozstawie migdzy pretami gléwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm

-réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.
Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dtugos$¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odeiecia (odchvlent fu d toseni dlaL<05m 10 mm
giecia (odc ylenia w stosunku do potozenia | . 05m<L<15m 15 mm
okreslonego w projekcie)
dlaL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5mm
stosunku do wymagan projektu)

dehvlende ol b Heowi dlah<0.5m 10 mm
odc yeme’p.usowe( —jestcatkowita | .o 05 pcls5m 15 mm
gruboscia elementu)
dlah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sgsiednimi a<0.05m 5 mm
réwnolegtymi pretami (a — jest odlegtoscia a<0.20m 10 mm
projektowang pomiedzy powierzchniami a<040m 20 mm
przylegtych pretow) a>0.40 m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub b<0.25m. 10 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b — b < 0.50 m. 15 mm
oznacza catkowitg grubos¢ lub szeroko$¢ b<1.5m. 20 mm
elementu) b>1.5m. 30 mm

7.  Obmiar robét

Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznoS$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg) zmon-
towanego zbrojenia tj. taczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich
mas¢ jednostkowg (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek monta-
zowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretow o $Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. Odbior robét

Og6lne warunki odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
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Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretdw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projekto-
wa i niniejszg SST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcey i usunigcie ich
poza teren budowy.

10. Przepisy zwiazane

Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre§lonego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukc;ji,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-04.00.00 BETONOWANIE
kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie
kod 45262311-4- Betonowanie konstrukcji

B-04.01.00 BETONOWANIE
Beton konstrukcyjny B-30 i B-37
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rob6t zwigzanych z remontem sanitariatéw na Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infra-
struktury do potrzeb oséb starszych i niepelnosprawnych — II pietro — budynek ,,A” w Szpitalu Specjali-
stycznym Ducha Swietego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych (taw, scian fundamentowych oraz stupoéw, schodéw, stropéw, $cian
i plyt monolitycznych, wiencéw, nadprozy)

SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- ukltadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowe;j

- pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
SST ,,Wymagania og6lne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestos$ci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie su-
chym.

Stopien wodoszczelnosci —symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem prze-
puszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Mpa, dziata-
jacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmraza-
nia probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu —symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w Mpa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. Prawdopo-
dobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm, wykona-
nych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST ,Wymagania
og6lne”.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopusz-
czalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 32,5 NA
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
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- po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach za-
mknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);
- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wlazy
do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ su-
che i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umoc-
nionym i czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wyma-
ganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartos$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartos$ci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej pelnych ba-
dan wg normy PN-B-06712.
2.2.2 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wodg do betonu
przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
2.3.  Domieszki i dodatki do betonéw
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym i
uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilo§¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez In-
stytut Badawczy Drog i Mostow . Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.
W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wyso-
kiej urabialno$ci, zaleca si¢ stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.
Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem
zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandz-
kich marki 35 i wyzszych.
.Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zalezno$ci od rodzaju wi6-
kien produkowane sg jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzch-
ni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilo§ciach 20-90 kg/m3 betonu.
2.3.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory
Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmian¢ konsystencji mieszanki o 1 stopien w d6t bez zmiany skta-
du betonu i przy zalozonej wytrzymalo$ci. Zmniejszenie ilo§ci wody zarobowej dla uzyskania tej samej

130-BA-OK-STWiOR-I-1P
Biuro Projektéw Stuiby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS
Krakow, maj 2017 r. 30



Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego w Sandomierzu; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Remont sanitariatéw na Oddziale Kardiologii — Il pietro — budynek ,A”

konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zaggszczenie i szczelno$¢ betonu sa
wicksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje¢ siarczanowa.

2.3.2. Dodatki uszczelniajace

Sposéb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaja urabialnos¢,
plastyczno$¢, jednorodno$é, i wodoszczelno$¢ mieszanki betonowe;j.

24. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B30 i B37.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniej-
szej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzo-
Tu.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong
technologia.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wy-
Iacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z bulawami o $rednicy nie
wickszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci
6000 drgan/min. I taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. gru-
szek. llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspdtpracy z niezalez-
nym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane
z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadno-
sci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ do-
konywane z doktadnoscia 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca warunkom
jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zar6b powinien by¢ jednorodny.

Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigk-
szym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.

InZzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkow napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet,
jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za
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wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pisSmie z poda-

niem warunkéw betonowania.

Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ ulozenia mieszanki w wyniku zaggszczania

przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i doj-

rzewajace] w warunkach naturalnych (przy S$redniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane
wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczeg6lnych klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1.3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,

dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdw na wy-

trzymato$¢ i inne cechy betonu.

Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie

konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy .

Stosunek poszczegblnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ naj-

mniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim

punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

- zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie po-
winien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.

Warto$¢ wspodtczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonéw z mieszanek o r6znych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od
warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza si¢ maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m? dla B30,
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda InZyniera.
5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukoficzeniu
robdét.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakture i wyglad. De-
skowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowa-
ne, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego
typu i pochodzi¢ z jednego zrddta. Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek wady w wykonczeniu,
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie s3 dopuszczalne wewngetrzne wigzania i osadzone elementy metalo-
we.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni beto-

nowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacych sie¢ z

poziomych i pionowych linii ciagtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potaczenia kon-

strukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzic,

aby otrzyma¢ gladkg powierzchnig. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie

stuza jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne:
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Powierzchnie, ktére beda widoczne po ukonczeniu rob6t winne by¢ wykonczone jak podano w wyzej dla
powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci i wystarczajagcym stwardnieniu betonu nalezy
w celu zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na $wiezym betonie wygfadzi¢ go poprzez mocne
naciskanie kielnig stalowa tak aby otrzyma¢ powierzchni¢ jednorodnie gtadka i bez $ladéw kielni.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukcji
pod wptywem ci¢zaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpie-
czenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowafl projekt ich powinien by¢ kazdo-
razowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sily wywotane parciem $wiezej masy betono-
wej 1 uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikOw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu za-
geszczania i obciazenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich mon-
taz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byc¢ tak szczelne, aby zabezpie-
czaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegaj one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych sza-
lunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno$¢. Lby $rub i nitéw powinny by¢ zaglebio-
ne.

Klamry lub inne urzadzenia laczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usunigcia
bez zniszczen betonu.

Sruby, prety ,$ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czeg$é pozostajaca
w betonie byta odleglta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po Sciagach nalezy wy-
petni¢ zaprawa cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwa¢ wszelkie rozpérki i za-
strzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy trdjkatnej o boku 15
do 25 mm. Listwy te nastgepnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpigtosci
ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatka roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $ci§le wedtug dokumentacji, przed wypelnieniem masa betonowa
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.

Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie

zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed

utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rod-

kiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

54. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie )

5.4.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowla-

nej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce akceptacji przez

Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu

na ten temat wpisu do dziennika budowy .

5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technolo-

gicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio
z pojemnika, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,

- w plytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika. W plytach o grubo$ci> 12cm zbro-
jonych géra i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej
nalezy stosowac belki (faty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywdw skurczu i1 pelzania, betonowa-
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nie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej szeroko$cig na podstawie opracowanego uprzednio projektu

technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w
betonie.

Betonowanie $ciany przylegtej do istniejacego budynku i stupéw obmurowywanych ceglta gotycka pozy-
skang z rozbiérki elementéw budowli nalezy prowadzi¢ warstwami nie wigkszymi niz 1,5m.

Do betonowania nie wolno uzywaé pompy do betonu, poniewaz moglo by to doprowadzi¢ do uszko-
dzenia konstrukcji budynku istniejacego.

5.4.3. Przerwy

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowac po zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki sposéb aby
nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarsza¢ wygladu konstrukc;ji.

odstepy przerw roboczych w $cianach piwnic nie moga by¢ wigksze niz 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie
wyda innych instrukcji

przerwy robocze nalezy sytuowa¢ w ptytach obramowanych, w srodkowe;j jednej trzeciej czgsci dlugosci
odstepu ptyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej

B./ uszczelki (taSmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach dyla-
tacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacja. Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ cigglta membrane.
Na czas robot uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowac i zabezpieczy¢. Uszczelki nalezy taczy¢ z
godnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inna
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia beto-
nowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dobg¢). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu po-
winna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronio-
ne przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez be-
ton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzyma-
o$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielggnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych ( zwigksza od-
porno$¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelno$¢). Przed stosowa-
niem preparat nalezy dokladnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje si¢ rownomierne cienka warstwa na po-
wierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

5.6. Wykonywanie otworoéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z rysunkami, uwzgledniajac ewen-
tualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodza-
ju otwordw, nisz i zaglebieh w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku
lub nieprawidlowosci tych elementéw obciazajg catkowicie wykonawce zarowno jesli chodzi o rozkucia i
naprawy jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez
innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Pe¢knigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenia
zbrojenia betonu a dtugosci rys. nie przekraczaja:

- podwdjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny S dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze
niz lem, a powierzchnia, na ktérej wystepuja, .jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.
6. Kontrola Jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.1. Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowacé wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne od-
chytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywa-
nych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchylki te podane sa w rozdziale dotyczacym wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu
6.2.1. Jako$¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowiazany okresli¢ jako$¢ materiatéw 1 mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

- probki materiatow, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ jakos¢,
- propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,
- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek,

ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany
wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

- sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

- wyniki prébnych badan wytrzymato$ci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztalcie
sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
- okreslenie trwato$ci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajacych jako$¢ materialdw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbior-
stwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na
probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilo§¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktdry
wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wlasciwosci mate-
riatéw 1 mieszanek betonowych zastosowanych z wcze$niej przedtozonymi.
6.2.2. Wytrzymalo$¢ i trwalos¢ betonow
Celem okres$lenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatos$ci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2
serie probek w ilo$ciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznako-
wane kolejnymi numerami zgodnie z protokolem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami
InZyniera i kierownika robot, gwarantujacymi ich autentycznos$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobg w formach, a nastepnie po rozformowaniu
zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecno$ci przedsta-
wiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej roznym okresom twardnienia,
wedlug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze war-
to$¢ wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona
wg.6.3.4. bedzie odpowiadala klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na ry-
sunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilo§ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienio-
nych rodzajow betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30 kg stali/m® betonu przynajmniej 10% probek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urze-
dowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczeki-
waniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyma¢ betonowa-
nie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan
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drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na §ciskanie po
28 dniach dojrzewania odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i
na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ war-
to$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie
betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swdj
koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zapro-
ponowane przez wykonawcg musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwato$¢ betonéw okreslona jest statoscia
okreslonych wtasciwosci w obecnos$ci czynnikéw wywotujacych degradacje. Proba trwalosci jest wykony-
wana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w wyniku tej proby
powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalno$¢ liniowa 2%

- wspolezynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwato$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziana
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania
Inzyniera pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonéw celem
poddania badaniom badz laboratoryjnym.

Kontroli podlegajac nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymalos$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakos$ci betonu, zawierajagcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbétowe okreslenie liczebnosci i ter-
minéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kon-
troli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za po-
mocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowe;j
przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow
o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm *

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” .

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegélowa specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,
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- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwor6éw, jak rowniez osadzenie po-
trzebnych zakotwiczef, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie, bedacych wlasnosciag Wykonawcy, materiatow rozbiorko-

wych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
10. Przepisy zwigzane
Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okre$lenia

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzyt-
ku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wyma-
gania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy 1 za-
prawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigza-
nia.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej sub-
stancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i za-
prawa wzorcowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wy-
trzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineral-
nych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-04.02.00 BETONOWANIE

Beton niekonstrukcyjny B-10, B-15
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podkladéw z betonu zwyktego ,.chudego betonu” i elementéw zwigzanych
z remontem sanitariatow na Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do potrzeb osob
starszych 1 niepelnosprawnych — II pietro — budynek ,,A” w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Swigtego w
Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

1.2.  Zakres stosowania

Szczegbtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki.

14. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-06.01.00 z uwagami:

do pkt 2.1.2. Kruszywo

Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Zwir powi-
nien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w za-
kresie cech fizycznych i chemicznych (skal osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kru-
szywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza si¢ grudki gliny w ilo$ci 0,5%.

do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje si¢ dodatkéw i domieszek.

3. Sprzet
Jak w punkcie 3 Specyfikacji B-06.01.00
4. Transport

Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-05.01.00
5. Wykonanie robot
Jak w punkcie 5 Specyfikacji B-06.01.00 z uwagami:
- zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinna przekracza¢ 32%
- minimalna ilo§¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
- mrozoodpornos$¢ betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
- dopuszcza si¢ rgczne zageszczanie betonu
- przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wodg¢ jest niedopuszczalne
- rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastapi¢ po 3 dniach
- dopuszcza si¢ rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
- dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
wymiary w planie + 5 cm
rzgdne wierzchu betonu + 2 cm
plaszczyzny i1 krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm
6. Kontrola jakos$ci robét
Jak w punkcie 6 Specyfikacji B-06.01.00 z uwagami:
beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody (wskaznik ci$nienia przyjeto ponizej 0,5 — W2)
7. Obmiar robét
Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-06.01.00
8. Odbiér robot
Jak w punkcie 8 Specyfikacji B-06.01.00

9. Podstawa platnosci
Jak w punkcie 9 Specyfikacji B-06.01.00
10. Przepisy zwigzane

Jak w punkcie 10 Specyfikacji B-06.01.00
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B-05.00.00 PRACE MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robot zwigzanych z remon-
tem sanitariatow na Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do potrzeb os6b starszych
i niepetnosprawnych — II pietro — budynek ,,A” w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Swigtego w Sandomie-
rzu przy ul. Schinzla 13.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgod-
nie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie $cian zewngtrznych i wewngtrznych.

14 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogdllne” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,»Wymagania ogdlne".
Cala masa (ilo§¢) materialu danego asortymentu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jed-
nego zrodta.
Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jako$ci calej zamawianej partii materia-
16w,
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii
materiatu, zawierajacy nast¢pujace dane:
-nazwe 1 adres producenta
- date¢ i numer kolejny badania,
- oznaczenie wg odpowiedniej normy przedmiotowe;j
- piecze¢ 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie
Materiaty:
- bloczki typu Ytong gr. 12 cm do wykonania lekkich $cianek murowanych
- Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz MPa
- Przewody wentylacyjne prostokatne o obwodzie do 1000 m
- Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatne
- Wkrety stalowe samogwintujace
- Plytki elewacyjne (materialy podstawowe stosowane do robdt murarskich)
- stal ST3 SX (nadproza stalowe), siatka gieto-ciggniona, preparaty odsalajagce do impregnacji istnieja-
cych $cian murowanych, kotwy z preta stalowego ocynkowanego (materiaty uzupelniajace)
3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Sprzet :
- Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym
- Betoniarka wolnospadowa elektryczna
- Samochéd dostawczy do 0,9 t
- Kielnia murarska , pita widiowa, packa do szlifowania, mtotek gumowy, prowadnica katowa
- Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i murarska
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- Warstwomierz narozny, pion i sznur murarski
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka r¢czna

5. Wykonywanie robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Zasady wykonywania robot :

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

- Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Scianki wykonywa¢ przy temperaturze powyzej 0°C.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykona¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muré6w

- Wykonywanie muréw w temperaturze ponizej 0°C jest dozwolone pod warunkiem zastosowania
srodkdéw umozliwiajacych wigzanie zapraw

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych

- Minimalna dtugo$¢ oparcia nadproza prefabrykowanego powinna wynosi¢ min. 9 cm z kazdej strony

- Do murowania $cian dzialowych nalezy uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej (spoiny o grubosci
1,5 cm) lub zaprawy klejowej (spoiny o grubosci 0,3 cm).

- Sciany dzialowe nalezy wykona¢ po wykonaniu stanu surowego budynku. Murowanie $cian rozpo-
czyna si¢ od utozenia na podtozu warstwy izolacji przeciwwilgociowej z pasa papy

- Sciany nalezy murowaé petnej wysokosci pomieszczenia, zostawiajac 1,5 cm szczeling, ktérg wy-
petnia si¢ materiatem elastycznym (np. piankg poliuretanowa).

- Sciany dziatowe nalezy taczy¢ z konstrukcyjnymi za pomocg kotew lub pretéw zbrojeniowych

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakdw z betonu komérkowego nalezy przeprowadza¢ posrednio na podsta-
wie zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materia-
16w z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jakosci materialow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jakos¢ wykonania i przelo-
towos¢ przewodow)

7. Obmiar robét

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6ot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Jednostka i zasady obmiarowania

- Jednostkg obmiarowa jest m* i m?

- Tlo§¢ $cianek w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- Tlo$¢ (m*) muru - nowego i uzupetnianego

- Tlo$¢ prefabrykatéw

8. Odbiér robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
scianki nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy $cianki poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci
ich usunigcia
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbior6w czgsciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
Zgodnie z obmiarem (m? i m*), po odbiorach poszczegdlnych robot

10. Przepisy zwigzane

- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako-

sci

- PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnos$ciowe. Ta-
belaryczne wartosci obliczeniowe

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 2: Domieszki do betonu.

Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie PN-EN 934-3:2004 Domieszki do beto-
nu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
oznakowanie i etykietowanie

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodnosci

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
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B-06.00.00 STOLARKA

kod CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej
wewnetrznej zwigzanych z remontem sanitariatéw na Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infra-
struktury do potrzeb oséb starszych i niepelnosprawnych — II pietro — budynek ,,A” w Szpitalu Specjali-
stycznym Ducha Swigtego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie montazu stolarki drzwiowe;.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogol-
ne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00

,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- drzwi wzmocnione np. firmy Porta Enduro Euroinvest lub réwnowazne.

- rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa, oblozona dwustron-
nie ptyta HPL

- skrzydlo wzmocnione dodatkowo wewnetrznym ramiakiem

- oScieznica metalowa, katowa, wykonana z blachy stalowej, trzy zawiasy czopowe standard, wzmocnio-
ne

- grubos¢ oscieznic dobra¢ do grubosci $ciany po wykonczeniu.

- wdrzwiach do pomieszczen sanitarnych i drzwiach p.poz. stosowa¢ samozamykacze

- klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne w kolorze srebrna satyna

- zamki na wktadke

- wewngtrzne zamkni¢cia w sanitariatach

- w wybranych drzwiach nalezy zastosowa¢ kratki wentylacyjne o czynnej wentylacyjnej > 0,022 m?

- rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa, obtozona dwustron-
nie ptyta HDF

- skrzydlo wzmocnione dodatkowo wewngtrznym ramiakiem

- oscieznica metalowa, katowa, wykonana z blachy stalowej, trzy zawiasy czopowe standard, wzmocnio-
ne

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpiecza-
jace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

2.3. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
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4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4
4.2.  Transport materialow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamonto-
wane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jedno-
stek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic i oczyScic.

Stolarke drzwiowa nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
5.3.  Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oS$cieznic¢ na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lun pianka poliuretanowa.

Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiar6w po przekatnych nie powin-
ny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm
przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdro-
wia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu.

Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie.
6. Kontrola jakosci robét
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robd6t szklarskich.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych

poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskdw. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego

zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.2 Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych

- odchylenie od pionu lub poziomu dla oécieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy

- najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oScieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz
2 mm.
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- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie 1 otwiera-
nie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrdt, prawidlowe uszczelnienie miedzy osciezg i
oscieznica)

- Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

8. Odbiér robot

8.1.  Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej wewngtrznej i zewngtrznej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie i montaz stolarki drzwiowe]

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

9. Podstawa platnosci

Zaplata nastgpuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczel-
nieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng napraw¢ powstatych
uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B-07.00.00 PRACE TYNKARSKIE

KOD 45410000-4 Tynkowanie
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace prowadzenia robét tynkarskich i robot
oktadzinowych ceramicznych zwigzanych z remontem sanitariatéw na Oddziale Kardiologii w ramach
dostosowania infrastruktury do potrzeb osdb starszych i niepelnosprawnych — II pigtro — budynek ,,A” w
Szpitalu Specjalistycznym Ducha Swigtego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdélowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz oktadzin ceramicznych zewnetrznych.

- Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstw¢ ochronna, wyrdwnawcza lub ksztattu-
jaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktérej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilo§¢ warstw i tech-
nike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe ,,Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze",

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2

Zakres robot :

- Przygotowanie podtoza na istniejagcych Scianach wewngtrznych

- Wykonanie tynkdéw zwyktych IV kategorii wykonywanych recznie

- Wykonanie tynkéw wewnetrznych 1-warstwowych grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-

ne r¢cznie na tynkach istniejgcych

- Wykonanie tynkéw wewnetrznych 1-warstwowych grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-

ne recznie na tynkach na $cianach nowoprojektowanych

- Wykonanie oktadzin ceramicznych zewnetrznych

14 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania

ogdblne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-

jektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-

00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00

»Wymagania ogélne" .

2.2 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Za-

prawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygo-

towaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
,,Cementy powszechnego uzytku”.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeh obcych. Skiad objetosciowy sktadnikéw zapraw dobieraé
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3 Plytki ceramiczne
Wymagania:
Barwa —wg ustalen projektanta
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa
Odporno$¢ szkliwa na pekanie wloskowate nie mniej niz 160°C
24 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.5 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu-
dowlanych.”, a w szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Sprzet :
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscia korzystania z na-
stepujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przeno$nych zbiornikéw na wode

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- pomosty robocze, rusztowania,

- stoliki tynkarskie, laty, taczki, mieszadta do tynkéw ,

- pojemniki i wiadra, pedzle
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Ce-
ment i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchoga-
szone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiat na oktadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach transport rgczny
5. Wykonywanie robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
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Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych wraz z naroznikami wzmacniajacymi $ciany
5.1 Warunki przystapienia do robét :

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obni-
zonych temperatur".

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podioza

Podloza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gte-

bokosci 5-10 mm. JeZeli mur wykonany jest na spoin¢ pelng nalezy je wyskrobac na glebokos¢ j.w. lub zastosowac

specjalne Srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i sub-

stancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalniajac je

lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

53 Wykonywanie tynkéw zwyklych

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/8-10100.

- Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podkiadu powinny by¢ zgodne z norma
PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanywanych w sposob standardowy.
- Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

- Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych nalezy wy-
kona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych,

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

6.1 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

- Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy przeznaczonej do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez In-
spektora nadzoru

6.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow, prawidtowosci - przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
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- grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze
byto odstonigte lecz nie naruszone,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,

- badania mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych

7. Obmiar robét

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Jednostka i zasady obmiarowania

- Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym
i wysokoS$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

- Powierzchnie tynkéw stropdw plaskich oblicza si¢ w metrach w §wietle $cian surowych na ptaszczyzng
pozioma w metrach kwadratowych ich rzutu

- Jednostkg obmiarowg jest m? ( metr kwadratowy)

- Tlo§¢ tynkéw w m2 okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

- Zpowierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m>.

- Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m?.

8. Odbiér robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6ot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci
ich usunigcia
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm w catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworédw soli
przenikajacych z podloza, plesni itp.,
- trwale $lady zaciekOw na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
9. Podstawa platnoSci
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie

materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan
przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza, umocowa-
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nie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resz-
tek materialow, likwidacja stanowiska roboczego

Okladziny $cian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialdw
i sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem po-
wierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy
z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnie-
nia jakosci

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Ta-
belaryczne warto$ci obliczeniowe

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
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B-08.00.00 KEADZENIE PLYTEK

kod CPV 45431200-9
Kladzenie glazury i gresu
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
- Niniejsze wymagania dotyczg robdt oktadzinowych §cian z ptytek ceramicznych
- Licowanie $cian ptytkami na klej
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogdblne”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
2. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne"
Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.
- Oktadziny $cian nalezy wykona¢ z ptytek $ciennych 50 x 20.
- Gres antypoS$lizgowy - grupa R10 antyposlizgowosci
- Narozniki szlifowane.
- Klej i fugi wedtug wskazan producenta ptytek.
3. Sprzet
Ogo6lne: wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed wply-
wem warunkéw atmosferycznych.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Przygotowanie do robot

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$no$¢ podtoza mozna sprawdzi¢
m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzgdziem (Srubokregtem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza
fatwo sie krusza i odpadaja, mozna je uzna¢ za stabe. Je$li za$ podtoze rysuje si¢ trudno - za mocne. Inna
metoda jest opukanie podtoza (np. miotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk ulegt odspoje-
niu od powierzchni $ciany, podczas opukiwania stychaé¢ "gtuchy" odgtos. Wszystkie podioza stabo zwigza-
ne i kruszace si¢ powinny zosta¢ odkute i usuni¢te do podtoza nosnego. Gdy brak pewnosci co do zastane-
go podloza, bezpieczniej jest usungc istniejace warstwy. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku stosowania
zapraw klejowych mineralnych. Powstajace bowiem podczas wigzania cementu skurcze mogga w skrajnych
przypadkach powodowac¢ odspajanie si¢ stabych warstw od podtoza razem z warstwa kleju i przyklejonych
na nim ptytek.

Podloze powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos$¢ wystepo-
wania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten dotyczy tynkdw.
Przyjmuje sig¢, ze ich czas schnigcia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na kazdy centymetr grubosci
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warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywac¢ prace oktadzinowe. W przypadku podtozy z ptyt drewno-
pochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢, czy podioze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy
si¢ nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilnosci podtoza polega na ugieciu plyty pod wptywem nacisku
reki. Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wicksza niz 1 mm. Jesli ptyty stanowigce podioze beda zbyt
wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod wptywem naprezen skurczowych moga ulec wygie-
ciu i odksztatceniu.

Podloze powinno by¢ czyste.

Nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smardw lub zywic. Nawet bardzo stare plamy tych
substancji na powierzchni podloza ostabiajg znacznie przyczepno$¢ warstw wyréwnujacych czy zapraw
klejowych. Nalezy rowniez usunaé kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajace przyczepno$¢. Podloza
pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczy$ci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych $rodkéw che-
micznych, aresztki farby zeskroba¢ przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usunag¢ powtoke
poprzez naktucie powierzchni $ciany, przy czym pole powierzchni naktutej powinno by¢ rowne ok. 1/3
pola powierzchni ptytki. Nastepnie nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujaca.

Podloze powinno by¢ réwne.
Dopuszczalne odchylenia wynosza:

dla tynkéw (mierzone tatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w caltym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w po-
ziomie; dla jastrychéw (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w caltym pomieszczeniu.

Nieréwnos$ci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek, wypetni¢ tg sama za-
prawa klejaca. Jesli wielko$¢ nierdwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej grubosci spoiny
klejowej podtoze nalezy naprawi¢ i wyréwna¢ zaprawa szpachlowg lub renowacyjna. Wyréwnane podtoze
nalezy pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni §cian mineral-
nych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa si¢, naktadajac zapra-
we¢ przy pomocy szpachelki, nieco wigksze rozprowadza przy pomocy gladkiej stalowej pacy. Nalozong
zapraw¢ nalezy wyréwnaé, ale nie zaciera¢. Przy wigkszych powierzchniach, na $§wiezej zaprawie nalezy
wykona¢ rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podloze nie powinno by¢ chionne.

Wigkszo$¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujacych produkowana jest na bazie spoiwa
cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega na rozlaniu na nim wody i sprawdze-
niu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podiozach takich jak gazobeton, tynki
gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonno$¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emulsjg gruntujaca. Dzieki
zdolnoSci penetracji, emulsja wnika silnie w gtab nawet bardzo starych i suchych podtozy, wzmacniajac i
zabezpieczajac je przed wilgocia oraz zwickszajac przyczepnos¢ do ich powierzchni. Podtoza silnie nasig-
kliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komdrkowe lub tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-
kartonowe nalezy zagruntowa¢ odpowiednio wcze$niej emulsja gruntujagca, tak aby zdazyla catkowicie
wyschna¢ przed nanoszeniem masy klejacej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura
+20C, wilgotno$¢ powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagaja ko-
niecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak réwniez powtoki malarskie oraz nieimpre-
gnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

Podloze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w tazienkach, na-
tryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajacej. Okladzina
ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajaca do podioza moze doprowadzié
do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzy-
bienia i wykwitdw. Problem ten jest szczegélnie grozny w przypadku podiozy wykonanych z bloczkéw
gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadzing ceramiczng uktada si¢ na doktadnie wysuszong warstwe uszczelniajaca, tzn. zwykle nastgpnego
dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajacej. Je§li pomieszczenie tazienki jest mate, to zamiast wy-
znacza¢ w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i tatwiej bedzie utozy¢ izolacje w calym pomieszczeniu.
Rozplanowanie rozpoczyna si¢ od §ciany, na ktérej znajduje si¢ najwigcej otwordw, tzn. okna, drzwi, prze-
faczniki itd. Przy rozmieszczaniu plytek nalezy dodawa¢ grubo$¢ spoin - zarbwno w pionie, jak 1 w pozio-
mie, uwzgledniajac kalibracje plytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny plytki (np. 300x300
mm), jednakze jej wymiar rzeczywisty moze si¢ do kilku mm r6zni¢, zwykle jest mniejszy (np. 295x295).
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W miejscach takich, jak osScieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego ksztattu
i wymiaru cale plytki, niz pokrywaé te miejsca waskimi paskami, ktére sg trudne w obrdbce i maja staba
przyczepnosc.

Wycinajac w plytce otwor dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu jak najmniej nara-
za¢ ptytke na zniszczenie. Otwor powinien by¢ mozliwie w Srodku plytki lub na jej krawedzi. Lepiej wy-
glada $ciana lub podtoga o symetrycznie docigtych ptytkach, dlatego oktadzing powinno si¢ uktada¢ syme-
trycznie wzgledem $rodka $ciany lub podiogi, tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej potowe szerokosci
ptytki. Jesli w $cianie jest otwdr okienny, to nalezy starac si¢, aby nie tylko ptytki na calej $cianie utozone
byty symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze okiennym nie byty docinane.

Jesli ptytki Scienne i podtogowe maja ten sam wymiar, to spoiny Scienne powinny trafia¢ w spoiny podto-
gowe, podobnie przy przej$ciu ptytek podlogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli wymiar
ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swoja kontynuacje¢. Uktadajac ptytki na zatamaniach $cian
i stupach, nalezy je tak rozmieszczac, aby cate ptytki umieszcza¢ na naroznikach zewnetrznych, za$ docigte
— w naroznikach wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest $cisle okreslona jednak powinna stanowi¢ wielokrotno$¢ wysoko-
$ci ptytki. Nalezy zaplanowac ilo$¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach bedzie mozna
ukry¢ przyciete krawedzie plytek.

Nalezy zaprojektowaé uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajac lokalizacje istniejacych w podiozu
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sg u zbiegu plasz-
czyzn §cian i podtdg, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z réznych materialéw, przy duzych
powierzchniach, wydzielajace pola mniejsze o bokach dlugosci ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin przebie-
gajacych przez caty budynek.

Zaprawe klejowa nalezy dobra¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym zostanie ulozona oraz
warunkéw w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje si¢ do uktadania duzych ptytek podtogo-
wych, a jeszcze inne do ukladania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze podtoze lub
warunki pracy, tym lepsza, bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowac. Na §ciany wewnatrz pomieszczen
stosuje si¢ zwykle, standardowe zaprawy, jednak juz na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzy¢
uelastycznionej zaprawy klejowe;.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo dokladnie zapozna¢ si¢ z instrukcja jej stosowania,
umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin waznosci oraz wyglad zewngtrz-
ny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzymac si¢ z jej
uzyciem.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczg¢ciem robét, podczas ukladania ptytek oraz
przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5 C, ani tez wyzsza od +30C. Materia-
ly uzywane do rob6t powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze przez co naj-
mniej dobe przed rozpoczgciem rob6t. W przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca si¢ wy-
konywanie rob6t w temperaturze zblizonej do przyszlej temperatury uzytkowania pomieszczen.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caty czas wia-
zania zaprawy klejacej ogrzewanie to musi by¢ wytaczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-
20C.

Zaprawe przygotowuje si¢ zwykle przez wsypanie do odmierzonej iloSci wody i wymieszanie za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymie-
szaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. "placki". W
przypadku, zaréwno plytek Sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia oktadziny.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na podioze za pomoca kielni z¢batej, rOwnomiernie ja rozprowadzajac silnie
dociskana do podtoza prosta krawedzig kielni. Nastgpnie nalezy naniesiong warstwe przeczesac, najlepiej
w kierunku poziomym w przypadku oktadziny $ciennej, zgbata krawedzia kielni, zachowujac kat nachyle-
nia kielni wzgledem podtoza w granicach 45-600. Prawidlowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkos¢
z¢bOw pacy sprawiaja, ze docisnigta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a za-
prawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowaé
pace o wiekszych zebach.

Wielkos$¢ zebow kielni dobiera si¢ w zaleznosci od rozmiardw mocowanych ptytek. Od zebéw wysokosci
3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielni¢ z zebami
8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzglgednia¢ wykonczenie spodniej
strony ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktérych zeby kielni musza by¢ wieksze.
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Uktadanie plytek na $cianie rozpoczyna si¢ od dotu przy narozniku. Plytki docinane zaleca si¢ przyklejaé

na koncu. Jesli pierwsza plytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy od przyklejenia drugiej calej ptytki w

odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja si¢ ptytki docinane w narozach i przy o$ciezach.

Plytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docia¢ na odpowiednia szeroko$¢, zgodnie z symetrycznym roz-
planowaniem ptytek na $cianie.

Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac ruchem lekko posuwistym, dociskajac
je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajac na szeroko$¢ spoiny. Ptytki wigkszych formatéw nalezy
delikatnie opuka¢ gumowym mtotkiem.

Stosowanie krzyzykow dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiajg zachowanie tej samej
szerokosci spoin.

W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schnigcia zaprawy (tzw. czas "naskorkowania"), czyli jej
zdolno$¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podiozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zalezno$ci od
rodzaju masy klejacej, temperatury i wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza
wilgotno$¢ powietrza, tym czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach zaprawe nalezy naktada¢ na ma-
lej powierzchni i jak najszybciej przyklejac ptytki Przydatno$¢ rozprowadzonej juz warstwy masy klejacej
do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po dotknigciu na palcach pozostaje klej, mozna
kontynuowa¢ prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche warstwe kleju nalezy usunac ze
sciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek $ciennych, tzw. cokotowy, uktada si¢ juz po utozeniu terakoty. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba docia¢ na odpowiednia wysokos¢, wynikta po wyklejeniu posadzki. Nadmiar kleju wy-
tloczony przez spoiny nalezy usuna¢ przed zwigzaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyzyki dystan-
sowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotna gabka.

Kolor zaprawy mozna dobrac¢, kierujac si¢ kolorystyka oktadzin - zgodnie z ich barwg lub w kolorach kon-
trastowych. Zaprawe¢ do spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych warunkéw eksploata-
cji, rodzaju kleju uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny. Gdy stosuje si¢ kleje elastyczne, to
spoina powinna takze charakteryzowac si¢ podobnymi wtasnosciami. Stosujac w takich miejscach sztywne
spoiny, narazamy si¢ na ich spekanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona kru-
cho$¢ materiatu spoiny, pgkanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne jest stosowanie
wlasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje si¢ spoina pomi¢dzy ptytkami o duzej
nasigkliwosci lub przy renowacji spoin, po usuni¢ciu starych. Jesli nie nasyci si¢ spoiny duzg ilo$cia wody
przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i podioze. Brak wilgoci uniemozliwia wiasciwe
zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego nastepstwem jest jej krucho$¢, migkko$¢ i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mozna przystapi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po okresie
od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym" podtozu (np. na istniejacej
starej wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wil-
gotnosci otoczenia. Zbyt wczesne zamknigcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej,
ktora nie osiagneta odpowiedniej wytrzymatos$ci i ptytki moga si¢ przesuwac. Efektem jest spekana spoina.
Problem ten dotyczy gléwnie posadzek, ktére narazone sa na obcigzenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego wykonywa-
nia oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +50C, ani wyzsza niz
+300C. Materialy uzywane do rob6t powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o0 wymaganej temperatu-
rze przez co najmniej dobe przed rozpoczgciem robdt. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyz-
szej niz 20°C nalezy si¢ liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu przydatno$ci przygotowanej
masy do uzycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzek i przez
caly czas wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢ wylaczone, a temperatura podktadéw
powinna wynosi¢ 15-20C.

Przed przystapieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ oktadziny z brudu, kurzu
i ttuszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie glgbokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej -
wstepnie zwilzone woda. Aby podloze bylo jednolicie glebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu ptytek
oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowana zaprawe do spoinowania nanosi si¢ przy pomocy kielni
na pace¢ z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usuna¢, $ciggajac
g0 za pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatu nalezy
stara¢ si¢, aby wprowadza¢ go gleboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza si¢ az do zakofczenia

130-BA-OK-STWiOR-I-1P
Biuro Projektéw Stuiby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS
Krakow, maj 2017 r. 58



Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego w Sandomierzu; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Remont sanitariatéw na Oddziale Kardiologii — Il pietro — budynek ,A”

spoinowania catej powierzchni oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasaczania
powierzchni spoiny woda, gdyz nadmiar wody moze powodowaé wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie
swiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktérych glebokos¢ jest wyraznie wigksza od szerokosci, nalezy
dokonac¢ ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa polietyleno-
wego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na fakt, ze masy uszczelniajagce ukladane w
szczelinach, ktérych krawedzie moga si¢ przemieszcza¢ wzgledem siebie (np. wskutek ruchéw termicz-
nych), powinny trwale przylega¢ jedynie do dwdch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeli-
ny uktada si¢ wowczas réwniez wyzej wspomniane walki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku
miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowe;.

Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu, nalezy §wieze spoiny w ciagu kilku pierwszych dni
utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciagu pierwszych tygodni czySci¢ wy-
Iacznie czysta, czesto zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do spo-
inowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu si¢. Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej catkowitym wy-
schnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozo-
stawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Plytki $cienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej $ciany tak aby nie tworzy¢ uskoku.
6. Kontrola jakos$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.6. Sprawdzenie
jakosci rob6t zwiazanych ze oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dzwigk
polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

- prawidlowosci przebiegu spoin poprzez wyciagnigcie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylef z doktadnos$ci do 0,5 mm.

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktad-
noscig do 0,5 mm

- wizualnej kontroli wygladu i wypehienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z do-
ktadnoscia do 0,5 mm

7. Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg jest m* ( metr kwadratowy)
8. Odbiér robot
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" .
10. Przepisy zwigzane
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
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B-09.00.00 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie

130-BA-OK-STWiOR-I-1P
Biuro Projektéw Stuiby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS
Krakow, maj 2017 r. 60



Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego w Sandomierzu; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Remont sanitariatéw na Oddziale Kardiologii — Il pietro — budynek ,A”

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich wewnetrznych

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobywanie i zmycie starej farby

Malowanie $cian farbami samosterylizujagcymi, akrylowymi, wodoodpornymi wewnetrznych podiozy
gipsowych z gruntowaniem

Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogdblne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,»Wymagania ogdlne".
Farby nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz +5 C
- Samosterylizujaca, pdtblyszczaca, powtoka akrylowa, wodoodporna odporna na alkalia
- Farba emulsyjna ,,Polinit”
- Mydlo techniczne maziste
- Wapno suchogaszone
- Piasek do zapraw
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00,,Wymagania og6lne" .
- mieszadta do farb
- pojemniki i wiadra
- pedzle
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
Farb¢ mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zapewniajacych temp. nie nizszg niz 5°C.
5. Wykonanie robot
Warunki przystgpienia do robét
- Wszystkie prace malarskie powinny by¢ wykonane przez doswiadczong ekip¢ malarska

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana du-
za gladkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowacé. W robotach olejnych grun-
towanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szklo, zeliwo) nie wy-
magaja gruntowania.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkéw i miejsc naprawionych.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz
4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych. Malowanie tynkéw o
wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki
malarskiej
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Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%
Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz 5°C, natomiast wilgotno$¢ nizsza niz 80 %
Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

Przygotowanie podloza

Podloza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozciefczalnymi, nalezy je lek-

ko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystapi¢ do malowania.

Podloza tynkowe powinny pad wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiada¢ wymaga-

niom dla tynkéw zwyktych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w

nastepujacy sposob:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy,
z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawiane miejsce rownato si¢ z po-
wierzchnig tynku

- przy malowaniu tynkdéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podtoza po-
winny by¢ zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

- powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczy$ci¢ od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

Wykonywanie robét malarskich

6.

Powtloki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez prze§witéw, plam, od-
pryskéw oraz nie powinny si¢ $ciera¢ ani osypywa¢ po potarciu migkka tkaning. Powloki dwuwarstwowe
nie powinny wykazywa¢ smug, przeswitéw, plam, §ladéw pedzla i odpryskéw. Barwa powloki powinna by¢
jednolita bez uwydatniajacych si¢ poprawek i potaczen o réznym odcieniu i nat¢zeniu. Powtoki powinny by¢
niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w temperaturze
nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura nie spadta ponizej 0 C) i nie
wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
+12 - +18 C.

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywa¢ w pomieszczeniach,
w ktérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni
(przeciagi nie sg wskazane).

Farby akrylowe nalezy przechowywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C.

Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.

Wykonujac powloke akrylowa WALLSHEEN nalezy:

- Przygotowa¢ podloze

- Pokry¢ farbg o grubos$¢ powtoki 50-80 mikronéw na jedna warstwe

- Rozciefczaé — czysta wodg, ew. destylowang lub dejonizowana

- Do malowania nalezy uzywac pedzla lub walka moherowego

- Czas schniecia ok.4-8 godz.

- W przypadku stosowania farby o podwyzszonych wymaganiach aseptycznych ( PW5) :
- Powinien by¢ uzyty utwardzacz w stosunku baza : utwardzacz 7:4
- Wymiesza¢ oba komponenty do otrzymania jednorodnego koloru chronigc oczy i rgce
- Przed uzyciem nalezy pozostawi¢ farbe na ok. 5 min. aby uwolnito si¢ powietrze w mieszance.
- Opakowanie z utwardzaczem mozna otworzy¢ wylacznie bezposrednio przed uzyciem.
- Po wymieszaniu komponentéw nalezy je zuzy¢ w ciagu 4 godzin.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkéw, gtadzi, ptyt gip-
sowo-kartonowych nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania w czasie odbioru robot

Badania robét malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
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- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, zmywanie

przyczepnosci farby do podtoza,

wygladu zewnetrznego powierzchni,

7. Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .
Jednostka i zasady obmiarowania

- Powierzchnie¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci w stanie suro-
wym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchni¢ pi-
lastréw i stupow oblicza elementéw w stanie surowym. Diugos¢ Sciany oblicza si¢ w rozwinigciu.

- Powierzchni¢ malowania stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach w §wietle §cian surowych na plasz-
czyzng poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

- Nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

TIloé¢ malowania w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystapieniem do rob6t malarskich.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy malowanie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Odbiér malowania

Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny. Jezeli
ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy cze$¢ albo calo$¢ rob6t uznaé za nieodpowiadajace
wymaganiom.

- Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

10. Przepisy zwiazane

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyj-

nymi

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci
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