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1.  DANE OGOLNE
1.1 Nazwa i adres Inwestycji
Remont sanitariatow na Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do
potrzeb o0séb starszych i niepelnosprawnych II pietro budynek , A” w Szpitalu
Specjalistycznym Ducha Swietego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.
1.2  Inwestor
Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz,
ul. Schinzla 13, tel. 15-832-30-01
1.3  Jednostka projektowania
Biuro Projektow Stuzby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z o0.0.; 30-313 Krakéw,
ul. Mieszczanska 9A, tel/fax. 12-267-77-20
1.4  Imiona i nazwiska projektantow:
. architektury i technologii ~ arch. Bozena Ku$ - upr. 105 /94
. instal. wod-kan, c.w. inz. Jacek Lenik — nr upr. 148 / 81
. instal. c.o. inz. Zofia Bubka — upr. bud. 92/2001
. instal. elektryczne inz. Walenty Swierk — BPP — upr.241/80
1.5  Podstawa opracowania
* Umowa z Inwestorem nr 6/2017
* Wizja lokalna
 P.T. Architektura — Zespdt Szpitali w Sandomierzu Budynek Gtéwny — Blok
t6zkowy ,,A” z VI.1973 r. 1.
* Inwentaryzacja do celéw projektowych opracowana przez PRO-MEDICUS
w kwietniu 2017 r.
* Wstepna koncepcja opracowana przez PRO-MEDICUS i uzgodniona z Inwestorem
w kwietniu 2017 r.
* Projekt budowlano — wykonawczy: Dostosowanie budynku ,,A” i ,,B” Szpitala
w Sandomierzu do obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony p.poz. ftj.
zaprojektowanie wydzielen przeciwpozarowych z podzialem na strefy pozarowe
i wydzielenie drég ewakuacyjnych oraz rozbudowa instalacji sygnalizacji pozaru o
sterowanie drzwiami pozarowymi w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Swigtego
w Sandomierzu, ul. Schinzla 13
* Wytyczne programowe Inwestora
* Informacje uzyskane w Dziale Technicznym Szpitala
* Obowigzujace normy i przepisy
1.6  Podstawowe dane liczbowe
* Powierzchnia netto objeta przebudowa 51,65 m?
1.7  Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy architektury i technologii remontu
sanitariatOw na Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do potrzeb
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0sob starszych i niepetnosprawnych - II pietro budynek ,,A” w Szpitalu Specjalistycznym
Ducha Swigtego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

Celem opracowania jest dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepisoOw
w niezbednym zakresie wymaganym przez obecnie obowigzujace przepisy ogolne
1 szczegbtowe z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajacych z istniejgcego
uktadu funkcjonalnego i substancji budowlane;.
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2. TABELKA UZGODNIEN

PROJEKT UZGODNIONO
Z projektami: Nazwisko Nr upr. Data Podpis

Architektura, arch.

technologia Bozena Kus Upr. bud. 105/94

Inst. wod.- kan. |inz.

icw. Jacek Lenik nr upr. 148 /81
=
S
[¢\|
vy
(e

I inz.

nst. c.o. Zofia Bubka Upr. bud. 92/2001
Inst. inz.
elektrycznych Walenty Swierk BPP —upr.241/80
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Szpital Specjalistyczny Ducha Swigtego w Sandomierzu $wiadczy ustugi lecznicze
w zakresie lecznictwa zamknigtego i specjalistycznego.

Sandomierski szpital oddany zostal do uzytku w 1983 r. Hospitalizuje pacjentow
i wykonuje wysoko specjalistyczne badania: USG, RTG, mammograficzne,
endoskopowe, diagnostyczne laparoskopowe.

Szpital sktada si¢ z nastepujacych budynkéw potaczonych ze soba:
— budynek ,,A1”1,,A2” — oddzialy t6zkowe - 7 kondygnacjach nadziemnych
— budynek ,,B” — administracja, dziaty diagnostyczno — zabiegowe
— budynek ,,C” — przychodnia, oddziat psychiatryczny
— lacznik — magazyny
— Pawilon Specjalistyczny — oddziaty t6zkowe, Blok Operacyjny
— Budynek ,,F”’ i F1” — przychodnia, rehabilitacja

Budynek Pawilonu Specjalistycznego Szpitala w Sandomierzu jest obiektem
czterokondygnacyjnym, calkowicie  podpiwniczonym  zrealizowanym  w latach
osiemdziesigtych dwudziestego wieku.

Stan istniejacy Budynku ,,A”

- Uktad konstrukcyjny — szkielet prefabrykowany w systemie SBO — uklad poprzeczny.
Podstawowy uktad nos$ny stanowi rama poprzeczna ztozona z prefabrykowanych rygli
i stupéw systemu SBO. Usztywnienie budynku poprzecznymi i podtuznymi $cianami
usztywniajagcymi wylewanymi na mokro.

- Fundamenty — stopy fundamentowe, zelbetowe pod stupy; fawy zelbetowe pod $cianami
piwnic

- Sciany zewnetrzne - z ptyt $ciennych tréjwarstwowych, SBO podokienno—
nadprozowych, przeznaczone do termomodernizacji zgodnie z opracowanym projektem

- Sciany zewnetrzne, szczytowe — zelbetowe, usztywniajace, docieplone

- Stropy — Stropy z plyt prefabrykowanych, strunobetonowych, wielokanalowych piyt
sprezonych ,,SP”.

- Stropodach — z ptyt korytkowych prefabrykowanych na $cianach azurowych z cegly
dziurawki

- Sciany wewnetrzne dzialowe - murowane z cegly kratéwki kl. 100 na zaprawie
cementowo - wapienne;j

- Slusarka okienna: plastikowa, wymieniona na wzor istniejacych

- Stolarka drzwiowa wewng¢trzna drewniana, pomalowana olejno, na ogét w stanie dobrym
- Podlogi w korytarzach — pcv, w pomieszczeniach sanitarnych — ptytki terakota

- Tynki wewngtrzne cementowo — wapienne kat. [V

- Budynek posiada instalacje: elektryczng, wod.- kan., wentylacjg, c.o.
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4.2

4.3

4.4

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projekt wykonawczy architektury 1 technologii remontu sanitariatow na Oddziale
Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do potrzeb osob starszych
i niepelosprawnych II pietro budynek ,,A” w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Swictego
w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13 opracowano zgodnie z wytycznymi programowymi
uzgodnionymi z Inwestorem 1 Uzytkownikiem.

Istniejaca funkcja szpitalna budynku nie ulegnie zmianie.

Zakres przebudowy

Projekt architektury obejmuje nast¢pujacy zakres rob6t budowlanych:
demontaz obudowy i kanatoéw wentylacji — zakres zgodny z projektem architektury
demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych — zakres zgodny z projektem architektury

wyburzenie czgsci Scianek dzialowych w weztach sanitarnych zgodnie z projektem
architektury

demontaz istniejacego wyposazenia sanitarnego w zakresie projektu

skucie istniejacych warstw wykonczeniowych posadzek w weztach sanitarnych (terakota)
oraz w nowym, projektowanym wezle sanitarnym w pokoju 16zkowym

skucie kafelek na $cianach w weztach sanitarnych

wykonanie nowych otworéw w scianach dziatowych dla nowych drzwi
wykonanie $cian dzialowych nowoprojektowanych z bloczkéw typu Ytong
wymiane¢ wszystkich instalacji elektrycznych, wod.-kan. 1 c.o.

podiaczenie panelu nadiézkowego w pokoju 1-16zkowym do istniejacej instalacji gazéw
medycznych

wykonanie nowych warstw posadzkowych — zakres zgodny z projektem architektury
renowacj¢ istniejacych tynkdw w zakresie projektu

montaz nowych drzwi wewngtrznych

wykonanie stropéw podwieszonych

pomalowanie i wykonczenie pomieszczen objetych remontem

Roboty konstrukcyjne

W ramach przebudowy pomieszczen nie przewiduje si¢ zakresu rob6t objetych projektem
konstrukcyjnym.

Zasadniczy ksztatt budynku (Sciany nosne, konstrukcja nosna dachu, pokrycie dachu, jego
ksztalt) pozostaja nienaruszone.

Rozwiazanie architektoniczno - budowlane

Wszystkie nazwy wlasne 1 marki handlowe elementow budowlanych, systemow,
urzadzen 1 wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie
obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pocigga¢ za sobg
zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmieniac idei projektu.
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Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora 1 Gtéwnego Projektanta. Jezeli
zastosowanie rozwigzania zamiennego wiaze si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych
zmian, zwigzang z tym koordynacj¢ miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien 1 pozwolen.

Zastosowane urzadzenia, materialy instalacyjne 1 wykonczeniowe musza odpowiadac
wymaganiom dla obiektow stuzby zdrowia.

Celem przystosowania budynku do proponowanej funkcji przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych prac :

o Roboty wyburzeniowe i demontazowe

- Podczas rob6t wyburzeniowych nalezy zwroci¢ uwage na istniejace instalacje tranzytowe
przebiegajace przez modernizowane pomieszczenia.

- O wskazanie tych instalacji, ktére nie wymagaja demontazu nalezy zwrdci¢ si¢ do Dziatu
Technicznego Szpitala.

- Podczas robot wyburzeniowych nalezy odlaczy¢ wszystkie obwody elektryczne
obstugujace pomieszczenia objete przebudowa

- Podczas przebudowy wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajacych
pomieszczenia remontowane od pozostatej czesci budynku

o Sciany wewnetrzne
- wszystkie Sciany dzialowe w klasie EI 30
- czgs¢ scian wewnetrznych ulega wyburzeniu (wg projektu wykonawczego architektury)
- Sciany dzialowe nowoprojektowane z bloczkow typu Ytong gr. 12 cm

- wszystkie $ciany dzialowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym do
wysokosci stropu

- stelaze do misek ustepowych wiszacych obudowa¢ suchym tynkiem do peinej wysokosci

- na S$ciankach lub obudowach z pilyt GK na ktorych wiszg porgcze dla oséb
niepetnosprawnych nalezy dodatkowo zamontowac¢ stelaze umozliwiajace montaz tych
urzadzen

- ostonigcia niezabudowanych pionéw instalacyjnych z ptyt suchego tynku

- wszystkie narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ profilami katowymi PCV na konstrukcji
aluminiowej

o Stolarka okienna
bez zmian — wymieniona

W  istniejagcych oknach zamontowa¢ nawiewniki cisnieniowe, samoregulujace
z mozliwoscig ustawienia przestony w pozycji przeptywu minimalnego w kolorze biatym.

Typ nawiewnikéw aereco AMO.103, okap standardowy aereco w kolorze biatym.
[os¢ — 8 szt.
o Stolarka drzwiowa wewnetrzna projektowana

- wg zestawien w projekcie wykonawczym
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- drewniana, gtadka, np. firmy Porta Enduro Euroinvest z wykonczeniem skrzydet drzwi
laminatem HPL gr. 0,6 mm wg zestawien w projekcie wykonawczym lub materiat
roOwnowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony

- oscieznice metalowe, wykonane z blachy stalowej, obustronnie cynkowanej, o gr. 1,2 mm,
regulowane, lakierowana proszkowo

- rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypelnienie ptyta wiérowa otworowa, obtozona
dwustronnie ptyta HPL gr. 0,6 mm

- skrzydto wzmocnione dodatkowo wewnetrznym ramiakiem
- grubos¢ oscieznic dobra¢ do grubosci Sciany po wykonczeniu

- skrzydlo zawieszone na trzech zawiasach /typu Simonswerk lub material rownowazny
o parametrach niegorszych niz wymieniony/ o konstrukcji wzmocnione;j

- grubos¢ skrzydta - 40 mm
- w drzwiach do pomieszczen sanitarnych stosowac¢ samozamykacze

- w wybranych drzwiach nalezy zastosowa¢ kratki wentylacyjne o czynnej pow.
wentylacyjnej > 0,022 m2

- klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne, zamki na wktadke
- drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowane]
- wewnetrzne zamknigcia w sanitariatach

- do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami,
samozamykaczami

- kolor drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem
o Posadzki - wg opisu na rysunku

- podiogi powinny by¢ wykonane z materialéw trwalych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkow
myjaco-dezynfekcyjnych

- potaczenie $ciany z podtoga powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje

- pod posadzki nalezy wykona¢ wylewke cementowg zbrojong siatkg. Wylewki zagescicé
przy pomocy tat wibracyjnych

- wytrzymatos¢ betonu C25/30

- wezly sanitarne, brudownik - gres antyposlizgowy - grupa R10 antyposlizgowosci,
grubosci min. 0,8 cm, min. pigta klasa Scieralnosci, odporno$¢ na plamienie pigta klasa.
Gres nalezy uklada¢ na kleju elastycznym 1 uszczelni¢ elastyczna zaprawa typu flex oraz
wykonac spadki w kierunku kratki sciekowe;j.

Gres nalezy uklada¢ na kleju elastycznym 1 uszczelni¢ elastyczna zaprawa typu flex oraz
wykonac spadki w kierunku kratki sciekowe;j.

Fugi o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm.

Potaczenia ptytek w naroznikach S$cian wykonane przez szlifowanie brzegoéw, bez
zastosowania listew facznikowych
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o Sufity podwieszone

- sufit podwieszany systemowy - sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, modut 60 x 60,
dzwiekochtonny, z mozliwoscia regularnego mycia i dezynfekcji, spetniajacy wymagania
klasy B1 oraz B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351; spetniajacy klas¢ czystosci powietrza
ISO 5; system sktadajacy si¢ z ptyt produkowanych ze sprasowanej welny szklanej 3.
generacji o wysokiej gestosci. Powierzchnia wykonczona malowang, tatwg do czyszczenia
powtoka. Tyl plyty pokryty welonem szklanym, krawegdzie zagruntowane. Widoczna
konstrukcja nosna wykonana z cynkowane;j stali; wg oznaczen na rzutach pomieszczen wg
proj. wykonawczego — typu np. Ecophon Meditec na konstrukcji T24 lub materiat
roOwnowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony.

Sufit podwieszany w weztach sanitarnych - z ptyt GK wodoodpornych
o Tynki wewnetrzne
- istniejace tynki do gruntownego remontu.

- nowe tynki wykonywane mechanicznie z gotowych mieszanek kat. IV cementowo —
wapienne

- stosowac narozniki wewng¢trzne, wypukle
o Malowanie

- Sciany w przedsionku malowane farbami w kolorach jasnych, pastelowych - farbami
autosterylnymi odpornymi na Scieranie 1 mycie fagodnymi detergentami - system Wallglaze
PW-1 typ ,,Satina” firmy C/S Polska lub materiat rtOwnowazny o parametrach niegorszych
niz wymieniony

- sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym
o Listwy 1aczeniowe

nalezy zamontowac¢ tylko na styku PCV - gres. Laczenia wyktadzin PCV — zespawane
sznurem w kolorze wyktadzin

o Pore¢cze dla niepelnosprawnych

W weztach sanitarnych pacjentéw przewiduje si¢ zastosowanie pochwytéw statych
i ruchomych, wykonanych ze stali nierdzewnej, atestowanych

o Oblicowanie $cian
- w wezlach sanitarnych, brudowniku — glazura na wysokos$¢ do stropu podwieszonego

- naroza zewnetrzne 1 wewnetrzne przy licowaniu ptytek nalezy wykonac przez szlifowanie
brzegéw, bez zastosowania listew tacznikowych

o Izolacja wodoszczelna posadzek w wezlach sanitarnych

Izolacja posadzek 1 scian narazonych na bezposredni kontakt z woda w projektowanych
pomieszczeniach mokrych:

- SUPERFLEX 1-gr. 1 mm / zuzycie 1,6 kg/ m? firmy DEITERMAN
- Plytki na kleju PLASTIKOL KM_FLEX
- Spoinowanie CERINOL-FLEX firmy DEITERMAN

Przy izolacji tylko posadzki gruntownik wraz z folig uszczelniajaca nalezy wyprowadzi¢ na
wysokos¢ 50 cm na §ciany pomieszczenia.
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o Wentylacja pomieszczen
- W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng

- Naptyw powietrza podcisnieniowo z nawiewnikOw zamontowanych w oknach oraz
z pomieszczen sasiadujacych poprzez kratki kontaktowe oraz szczeliny w drzwiach. Do
wyrzutu powietrza wykorzystac istniejace szachty wentylacji grawitacyjne;j.

- Na wlotach kratek wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano:

- W41
- Wentylator natykowy Helios ELS ultraSilence wraz z materialami montazowymi,
uszczelniajgcymi i montazem.
- wentylator ELS-V 60/35
- obudowa natynkowa ELS-GAP
- Nel=18 W (230V)
- przelagcznik predkosci obrotowej i1 wiacznik 0/ do wentylatorow ELS
z 2 stopniami wydajnosci oraz wiacz / wytacz
- W2
- Wentylator natykowy Helios ELS ultraSilence wraz z materialami montazowymi,
uszczelniajgcymi i montazem.
- wentylator ELS-V 100/60/35
- obudowa natynkowa ELS-GAP
- Nel =34 W (230V)
- trzystopniowy przetacznik predkosci obrotowej i wytacznik 0/1 z pozycja O do
sterowania wentylatoréw ELS z trzema stopniami wydajnosci

- W zwiagzku z podlagczeniem nowoprojektowanej wentylacji do istniejagcych kanalow

wentylacji grawitacyjnej nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ w/w kanatow.

- Kominy, ktére nie wychodza ponad dach, a do ktérych zostaly podiagczona wentylacja
musza by¢ wyprowadzone ponad dach.

- Zgodnie z PN-83/B-03430/Az3 dot. ,,Wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej]” wyeliminowano mozliwos¢ jednoczesnego
stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;.

- Projektowana wentylacja grawitacyjna prowadzona powinna by¢ odrebnymi kanatami
murowanymi obudowanymi cegla grubosci 12 cm. Przewody wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzi¢ bezposrednio powyzej potaci dachowe;.

o Inne roboty wykonczeniowe
- kratki wentylacyjne w pomieszczeniach z PCV w kolorze biatym
5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dla os6b niepetnosprawnych dostepne s3 wszystkie remontowane pomieszczenia przez
istniejace dzwigi szpitalne oraz komunikacje og6lng szpitala.

Podstawowa dostepnos¢ od strony wejscia gtdwnego do Pawilonu Specjalistycznego.

Zaprojektowano lazienke pacjentow dostepng dla osob niepetnosprawnych wspdlng dla
kobiet 1 me¢zczyzn.

Szerokos¢ korytarzy oraz wszystkich drzwi wewnetrznych 1 zewnetrznych umozliwiajg
poruszanie si¢ za pomocg wozka inwalidzkiego.
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6.

7.2.

8.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Remontowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje wewnetrzne:
* Kanalizacji sanitarnej
* Instalacja wody zimnej
* Instalacja wody cieptej
e Centralnego ogrzewania
* Instalacje elektryczne:
- Instalacja o$wietlenia ogdlnego 1 miejscowego
—  Instalacja oswietlenia nocnego
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego, kierunkowego
—  Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
- Instalacja sity
- Ochrona od porazen
—  Instalacja potaczen wyr6wnawczych
—  Instalacja przeciwprzepigciowa
ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 z 11 lipca 2003 r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji  zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009 r.) - projekt budynku
uzytecznosci publicznej sredniowysokiego zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II podlega uzgodnieniu zgodnie z wymaganiami ochrony
p.pozarowe;.

Zagadnienia ochrony p.poz. wg opracowania:

,Dostosowanie budynku ,,A” 1 ,,B” Szpitala w Sandomierzu do obowigzujacych przepiséw
w zakresie ochrony p.poz. tj. zaprojektowanie wydzielen przeciwpozarowych z podziatem
na strefy pozarowe iwydzielenie drég ewakuacyjnych oraz rozbudowa instalacji
sygnalizacji pozaru o sterowanie drzwiami pozarowymi w Szpitalu Specjalistycznym
Ducha Swie;tego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13”.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHI

nr
pom.

pow. netto m?

Nazwa pomieszczenia . ) ) )
pow. uzytkowa m? |pow. ustugowa m?| pow. ruchu m

III pietro

2.01

Przedsionek 6,85 - -

2.02

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla 7,00
niepelnosprawnych

2.03

Wezet sanitarny kobiet 11,19 - -

2.04

Wezetl sanitarny m¢zczyzn 9,75 - -
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2.05 | Brudownik 3,76 - -
2.06 |Pokéj 1-t6zkowy 10,32 - -
2.07 | Wezet sanitarny 2,78
Razem III pie¢tro 51,65 -
Ogotem 51,65 m?

9. SPIS SYMBOLI

Dk2

Blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gr 4 cm, ptyta nosng jest wodoodporna ptyta
laminowana

Zb06

Dozownik mydta w ptynie w pelni automatyczny bezdotykowy. Posiada duze okno do
kontroli napetniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatow z
wysoka doktadnos$cia

Zc06

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego w pelni automatyczny bezdotykowy, metalowy.
Posiada duze okno do kontroli napetniania i opatentowany automatyczny system
podawania preparatow z wysokg doktadnoscig

Zel2

Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedalowym, nierysujgca
podstawa, wyjmowane wew. wiaderko z patgkiem, szczelnie zamykana pokrywa,
pojemnos¢ 20 1

Zh4

Listwa odbojowa szer. 30 cm przyklejana do $ciany na kleju montazowym

X120

Lustro nad umywalka o grubosci 6 mm w tazience dla niepetnosprawnych

X112

Lustro nad umywalka przyklejone do $ciany z ochronng folig zmniejszajaca uszkodzenia
w przypadku sttuczenia szyby

X107

Lustro nad umywalkg przyklejone do $ciany z ochronng folig zmniejszajacg uszkodzenia
w przypadku sttuczenia szyby

X109

Lustro nad umywalkg przyklejone do $ciany z ochronng folig zmniejszajaca uszkodzenia
w przypadku sttuczenia szyby

X105

Lustro nad umywalkg przyklejone do $ciany z ochronng folig zmniejszajaca uszkodzenia
w przypadku sttuczenia szyby

Aall

L6zko wielofunkcyjne z napgdem elektrycznym; konstrukcja lakierowana; leze
czterosegmentowe z wypetnieniem z siatki mocowanym na stale; wyjmowane szczyty
lakierowane z wypetnieniem ptyta HPL montowanym na state; regulacja segmentu
oparcia plecow, segmentu uda, wysokosci, funkcji autokontur oraz przechytow
wzdtuznych przy pomocy sitownikéw elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym
z blokadg funkcji, a segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym; fukcja CPR w
segmencie oparcia plecoOw oraz funkcja autoregresji segmentu oparcia plecéw i uda,
akumulator; 4 kota jezdne z centralng blokadg; ostona podstawy; krazki odbojowe;
materac w pokrowcu zmywalnym paroprzepuszczalnym; barierki boczne nie wystajace
poza obrys t6zka.

St05

Myjnia-dezynfektor zasilana elektryczne, myjnia fadowana od géry, wyposazona w pedat
do otwierania i zamykania pokrywy, po kazdym procesie mycia dezynfekowana jest
komora, orurowanie, dysze, suszenie odbywa si¢ automatycznie. Zasilanie 230V/400V.
Moc 5,36 kW
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DhO1

Noga pod blat stalowa, chromowana powtoka, regulowana wysoko$¢ 60-107 cm

0a02

Panel nadiézkowy, poziomy, na 1 stanowisko z zintegrowang szyng sprzetowa.
Wyposazenie na jedno stanowisko:

-1 x tlen

- 1 x préznia

- 4 x gniazdo elektr. w kolorze biatym 230V/50hz

- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45

- 1 x o$wietlenie miejscowe LED 1x4W - zalaczane manipulatorem na panelu
- 1 x o$wietlenie og6lne LED 2x14W - zataczane wytgcznikiem poza panelem
- 1 x o$wietlenie nocne - zatgczane manipulatorem w panelu

- 2 X zintegrowana szyna medyczna 25x10mm

- sygnalizacja przyzywowa

Xd5

Panel z ptyty meblowej zabezpieczonej obrzezem PCV z haczykami na odziez
wierzchnig

7d06

Pojemnik na papier toaletowy montowany na $cianie ze stali nierdzewnej dostosowany
do papieru o max. $rednicy 19 cm z okienkiem do kontroli ilosci papieru, zabezpieczony
trwatym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, taczenia
bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy.

Za06

Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemno$¢ do 500 szt. recznikow,
okienko do kontroli ilo$ci recznikéw, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, faczenia bokoéw spawane i
szlifowane, niewidoczne zawiasy

7808

Porgcz katowa ze stali nierdzewnej mocowana przy pomocy rozet 80x3 mm, z otworami
dla 3 $rub z zestawem montazowym

7205

Porgcz prysznicowa jednoramienna z gtadkim ramieniem pionowym ze stali nierdzewne;j
mocowana przy pomocy rozet 80x3 mm, z otworami dla 3 $srub mocujacych, z zestawem
montazowym wraz z uchwytem stuchawki prysznicowej ze stali nierdzewnej do montazu
na gtadkim ramieniu pionowym poreczy prysznicowej

Zg10

Porgcz przy WC, $cienna, uchylna, tukowa, ze stali nierdzewnej mocowana przy pomocy
plyty montazowe;j

Cli

Regat do basen6éw i kaczek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 4 potki

Zk1

Rolety wewng¢trzne z tkaniny zmywalnej STILO montowane na skrzydle okiennym,
sterowanie recznie tancuszkiem kulkowym

704

Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia ze stali nierdzewnej powierzchnia siedziska
z otworami z biatego gtadkiego PCV mocowane na ptytce 10x15 cm z otworami na 5
$rub, montaz nascienny, z zestawem montazowym

Cr3b

Stanowisko zlewozmywakowe "60" 1-komorowe z szafkg ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej, wykonczenie powierzchni przez szlifowanie, posadowiona na nézkach z
regulatorem wysokosci, ruchoma poéika, pojedyncze drzwi wyposazone w uszczelke
trwale wbudowang w elementy frontowe, zamek, 2 klucze, blat ze stali nierdzewnej

Zgll

Stelaz pod uchwyt

Cw04

Szafa wbudowana, 6-drzwiowa, 2 czesci ubraniowe, 1 cze$¢ z pétkami, zamykana, nad
szafg fronty meblowe do sufitu podwieszonego

Cj6

Szafka przylézkowa z blatem bocznym; korpus szafki z profili aluminiowych, boki
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korpusu z blachy ocynkowanej 1 lakierowanej proszkowo. Blat gtdwny oraz czota
szuflad z wodoodpornego, dwustronnie laminowanego tworzywa. Blat gtéwny
wyposazony w reling ochronny ze stali nierdzewnej. Szafka sktada si¢ z dwoch szuflad
na prowadnicach rolkowych. Pomiedzy szufladami - dodatkowa pétka. Szuflady
wyposazone w przegrody do segregowania podrecznych rzeczy tj. gorna szuflada z
wyjmowanym, tworzywowym wktadem, utatwiajacym mycie 1 dezynfekcje. Szuflada
dolna wyposazona w wyjmowany, tworzywowy wkiad, dzielagcy wnetrze szuflady na
dwie czegsci. Jedna z przegrdd jako uchwyt na 2 butelki o poj. 1,5 1.

Zd10

Szczotka do WC z uchwytem przykrgcanym do $ciany, wyjmowana podstawka z
uchwytu utatwiajaca czyszczenie, wymienna koncowka szczotki

Ba02

Taboret obrotowy, siedzisko tapicerowane, szkielet metalowy lakierowany proszkowo,
srubowa regulacja wysokosci siedziska

Ba03

Taboret, siedzisko migkkie, tapicerowane, zmywalne, rama stalowa, chromowana

Vb02

Telewizor LCD 32" DVB-T+ MPEG-4

7220

Uchwyt papieru toaletowego ze stali nierdzewnej z zaciskiem do montazu na poreczy

Vb20

Uchwyt $cienny do telewizoréw LCD. Konstrukcja metalowa, mozliwo$¢ regulacji
wokot osi pionowej 1 regulacji nachylenia

Xa2

Wieszak Scienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami

7202

Wieszak zastony prysznicowej ze stali nierdzewnej do montazu naroznego z
dodatkowym mocowaniem stropowym, 18 klipséw, z zestawem montazowym

7g03

Wieszak zastony prysznicowej ze stali nierdzewnej do montazu prostego
migdzysciennego z dodatkowym mocowaniem stropowym, 18 klipsow, z zestawem
montazowym

Woézek zbieracz do brudnej bielizny pojedynczy ze stali nierdzewnej, zamykany pokrywa

Fdot ze stali nierdzewnej satynowanej. Worki bawetniane.
713 Zabezpieczenia katowe akrylowe dt. 1,5 m, profil aluminiowy ciagly, ostona
przeciwuderzeniowa
7g01 | Zaslona prysznicowa biata
X1 Zestaw do lustra uchylnego o grubosci 6 mm ze stali nierdzewnej, z uchwytem do
regulacji, z zestawem montazowym
10. WYMAGANIA OGOLNO-BUDOWLANE
10.1. Sciany pomieszczen powinny by¢ tatwo zmywalne i umozliwiajace dezynfekcje.
Pomieszczenia z glazura na pelna wysokos¢ powinny by¢ wylozone ptytkami
z materiatow gladkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych
10.2. Obowigzuje zasada, ze pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu otrzymujg
wykonczenie z analogicznych materialow.
10.3. W kazdym pomieszczeniu przewidziane materialy (terakota, pcv, glazura, farby) nalezy
zastosowa¢ w jednolitym rodzaju, gatunku 1 kolorze.
10.4. Styki 1 spoiny materialéw posadzkowych 1 §ciennych nalezy wykona¢ z zachowaniem
minimalnych wielkosci.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.

12.

Grzejniki, drzwiczki rewizyjne, rury instalacyjne nalezy wykonczy¢ przez dwukrotne
malowanie lakierem w kolorze podobnym do koloru $cian.

Powierzchnie $cian i1 sufitbw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem powieszonym
wymagaja pomalowania.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania czystosci i wyeliminowania miejsc osadzania si¢
kurzu, wszystkie przewody instalacyjne musza by¢ prowadzone w bruzdach lub by¢
ostoniete suchym tynkiem.

Przy obudowie przewoddéw instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wymagane projektami
instalacyjnymi wszystkie dojscia, wglad, rewizje - wprowadzajac w ich miejsce
odpowiednie drzwiczki 1 zamkniecia.

Wszystkie pomieszczenia nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjne, tabliczki okreslajace
dziaty i pomieszczenia, tablice na klucze oraz oznaczenia drog ewakuacyjnych.

UWAGI

Wszystkie urzadzenia 1 instalacje p-poz. powinny posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci

Wszystkie materialy zastosowane w projekcie powinny posiada¢ stosowne atesty
1 dopuszczenia do stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia
1 uzgodnienia.

Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja
negatywnego wplywu na srodowisko, organizmy zywe 1 otoczenie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem
0sOb uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.
KLAUZULA

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé si¢ z caloscig
dokumentacji jednoczes$nie i dokona¢ obliczen dla poszczeg6lnych zakresdw robot.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegbélowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zalozonych parametrow.

Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw 1 instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
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rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

- Waszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbgdne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania 1 dostarczenia.

- W przypadku biedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostac
dobrane przez projektanta.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
1 instalacji wg obowiazujacych norm 1 przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedurg.

Opracowat
arch. Bozena Kus
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