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1. DANE OGOLNE
1.1. NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Remont sanitariatéw na Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do potrzeb
0s0b starszych i niepetnosprawnych II pi¢tro budynek ,,A” w Szpitalu Specjalistycznym Ducha
Swietego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

1.2. INWESTOR

Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13,
tel. 15-832-30-01

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Biuro Projektow Stuzby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z o0.0.; 30-313 Krakow,
ul. Mieszczanska 9A, tel/fax. 12-267-77-20

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem nr 6/2017

e rysunki do projektu technicznego architektury Pawilonu Specjalistycznego opracowane
przez Biuro Projektow Stuzby Zdrowia w pazdzierniku 1982 r.

e 0bowigzujgce normy i przepisy

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. remontu sanitariatow na
Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do potrzeb oséb starszych i
niepetnosprawnych - II pietro budynek ,,A” w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Swigtego
w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

Celem opracowania jest dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepisow
W niezbednym zakresie wymaganym przez obecnie obowigzujace przepisy ogolne i szczegodtowe
z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajacych z istniejacego uktadu funkcjonalnego
i substancji budowlanej.

2. OBLICZENIA HYDRAULICZNE
2.1. ZIMNA 1 CIEPLA WODA UZYTKOWA

Przeptyw obliczeniowy q dla projektowanego budynku szpitalnego zostat okreslony wg DIN
1988, teil 3.

q=0,698(=q,)°° —0.12 dla Y'qn < 20 [dm?/s.]
w ktorym: qn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, [dm?/s]
Przeptyw obliczeniowy Q:
gn — normatywny wyptyw z
Rodzaj punktu punktu czerpalnego N % qn [dm?¥s]
[dm3/s] Tlosé
czerpalnego
Woda zimna| Woda ciepta Woda zimna | Woda ciepla
Umywalka 0,07 0,07 7 0.49 0.49
Zmywak 0,15 0,07 1 0,07 0,07
Natrysk 0,15 0,15 4 0.60 0.60
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wC 0,13 6 0.78
Urzadzenie technologiczne
Myjnia dezynfektor 0.15 0.15 1 0,15 0,15
X 2.09 131

Woda zimna

q =0,698(2.09)°° —0,12=0.89 [dm?/s] — Qmaxh=3.20 [m*/h]
Nh=2,3 — Qun =3.2:2,3=1.39 [m¥h]

Woda ciepta

q=0,698(1.31)°° —0,12= 0.68 [dm*/s] — Qmaxh= 2.44 [m*/h]
Nh=2.3 — Qin = 2.44 : 2.3 =1.06 [m*/hn]

2.2. SCIEKI SANITARNE

Ilos¢  Sciekow bytowo - gospodarczych okresla si¢ na podstawie sumy jednostkowych
odptywow z poszczegdlnych przyboréw z uwzglednieniem nierownomiernos$ci ich dziatania, wg
wzoru:

Qug = K \/ZAW
Qobg - ilos¢ sciekéw bytowo — gospodarczych [dm?/s]
K — odplyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku - [dm?*/s]

(dla szpitali K = 0.7 dm?/s)

AWs — jednostka odptywu zalezna od rodzaju przyboru sanitarnego

Przybor sanitarny AWs Ilos¢ T AWs
Umywalka 0.5 7 3.5
Zmywak 1.0 1 1.0
Natrysk 1.0 4 4.0
wcC 2.5 6 15.0
Urzadzenia technologiczne 1.0 1 1.0
Y 24.5

Qbg = 0.7 V24.5 = 3.46 [dm?/s] — Qmaxh. = 12.4 [m*/h]
Nh=2.3 — Qun = 12.4: 2.3=5.39 [m¥h]

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI

Projektowane przybory i1 urzadzenia sanitarne wiaczone zostang do istniejagcych piondw.
Potaczenia z istniejacg instalacjg zostang wykonane w bruzdach Sciennych w izolacji Therma-
compact S grubosci 9 mm.

Podejscia do przyboroéw projektuje sie z rur PP w systemie BOR plus, PN 16.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dn.
15.06.2002 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, § 120.pkt.2 — instalacja cieplej wody powinna zapewniaé uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja
ta powinna umozliwi¢ przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze
wody nie nizszej niz 70°C.
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Przy weztach sanitarnych, na przewodach cieptej wody zamontowane begda termostatyczne
zawory mieszajace, np. TVM-W wg katalogu Danfoss lub Honeywell, zabezpieczajace przed
goragcg woda w instalacji podczas okresowego przegrzewu. Na przewodach cieptej 1 zimnej
wody, za zaworami odcinajgcymi przed termostatycznymi zaworami mieszajgcymi, nalezy
zamontowac zawory zwrotne np. SOCLA 601 (wg katalogu Danfoss).

Zawory odcinajace, zwrotne oraz zawory termostatyczne przy wezlach sanitarnych montowane
beda we wnekach zamykanych drzwiczkami na wysokosci ok. 30 cm nad posadzka.

4. KANALIZACJA SANITARNA
4.1. PIONY I POZIOMY

Scieki sanitarne odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez istniejace piony do zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Potaczenia do istniejgcych pionéw nalezy wykonac:

- od gory, pod stropem II pigtra, potaczy¢ z istniejgcymi pionami zeliwnymi za pomoca zlaczek
przejsciowych HT wg. katalogu Wavin,

- od dotu, pod stropem I pigtra, potaczy¢ z istniejagcymi pionami zeliwnymi za pomocg ztaczek
przejsciowych HT wg. katalogu Wavin,

Kanalizacje¢ sanitarng projektuje si¢ z rur HTPVC. Dodatkowe piony konieczne do podtaczenia
projektowanych przyboréw na II pictrze beda zakonczone zaworami napowietrzajagcymi (ZN).
Zawory napowietrzajace nalezy montowa¢ na wysokosci 1.2 m we wnekach, a przy miskach
ustepowych, w zabudowie obok ptuczek.

Podejscia do piondow wykonane zostang w bruzdach $ciennych.

4.2. MOCOWANIE KANALIZACIJI

Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacja. Mocowanie do $cian i stropdw
przy pomocy kotkoéw rozporowych. Wszystkie obejmy powinny by¢ wyposazone w izolacje
akustyczna.

5. KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez wewngtrzne piony deszczowe do kanalizacji na
terenie Szpitala. Kanalizacja deszczowa nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania.

6. WYPOSAZENIE I MONTAZ

Urzadzenia sanitarne beda koloru bialego, pierwszej jakosci. Wszelkie urzadzenia beda
montowane do $cian pomieszczen.

Wyposazenie takie jak WC, brodziki powinny by¢ montowane na podkiadkach z miekkiego
tworzywa sztucznego o grubosci 5 mm. Uszczelka silikonowa na styku urzadzen z przegrodami
powinna by¢ zamontowana po wykonaniu wyktadzin $ciennych.

Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich koniecznych
zabezpieczen przed zniszczeniem oraz przed uzywaniem wyposazenia, a przede wszystkim WC
w trakcie robdt. WC zostang prowizorycznie zatkane korkiem z trocin i zatarte gipsem, syfony
zostang zakorkowane w celu uniknigcia zasypania kawatkami gruzu. Przybory zostang wtasciwie
zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami. Podtgczenia do instalacji nalezy wykonaé w
sposob umozliwiajacy tatwy demontaz.
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Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostawe, montaz, proby i oznakowanie
armatury zgodnie z obowigzujacymi przepisami i parametrami i wymaganiami Inwestora.

7. ZESTAWIENIE I OPIS PRZYBOROW I URZADZEN SANITARNYCH
7.1. PRZYBORY [ URZADZENIA SANITARNE

Uwaga:

W ponizszym zestawieniu przyjeto przybory sanitarne wg katalogu SANITEC KOLO Sp. z o.0.
a armatur¢ wg katalogu Oras. Ewentualnie zastosowac przybory sanitarne np. wg katalogu
Cersanit a armatur¢ — wg katalogu Kludi lub Armatury Krakowskiej, pod warunkiem
zachowania takich samych parametrow jakosciowych i technicznych.

U-50 —szt. 6
Umywalka serii “NOVA”, model nr 021150 (z otworem), o wym. 50 x 42 cm, do kompletowania
z potpostumentem nr 027100
Bateria umywalkowa stojaca Oras Saga Plus (nr1910 FG), z obrotowa wylewka o dlugosci 120
mm, oraz z glowicg ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia wody, bez zaworu
spustowego, z elastycznymi wezykami podtgczeniowymi (nr 1910F). Syfon umywalkowy z
tworzywa sztucznego, fig. M1516TS.
Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,

- doprowadzenie wody na wys. 0.58 m, w rozstawie osiowym 8 cm, zakonczone

zaworami katowymi,
- odptyw z syfonu - na wys. 0.55 m.

Uinw.—szt. 1
Umywalka dla niepetnosprawnych wg katalogu HEWI, o wymiarach: 60 x 55 cm.

Bateria umywalkowa bezdotykowa stojaca Oras Elektra nr 6104 zasilana z sieci 230 V, z
zaworem mieszajacym niedostepnym — wg katalogu ORAS.

Syfon podtynkowy do umywalki, chrom, model Nr 521321 wg katalogu KOLO.

Zm-—szt. 1

Zmywak wpuszczany w blat o wymiarach 38 x 44 x 14.5 cm, typ Basic 10 - wg katalogu Alveus.
Bateria zmywakowa $cienna Oras Saga (nr 1937Y) z obrotowa wylewka o dtugosci 200 mm,
oraz z glowicg ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia wody.

Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy typ M1517T z tworzywa sztucznego.
Montaz: krawedz zlewu na wys. 0.6 m od podtogi. Bateria - 25 - 30 cm nad zlewem.

WC —szt. 5

Miska ustgpowa wiszaca serii “NOVA”, model nr 023100, do kompletowania z deska sedesowa
NOVA, nr modelu 020110.

Element montazowy Geberit Duofix do miski ustgpowej wiszacej ze spluczka podtynkowa o
pojemnosci 7.5. 1. System sptukiwania Twico 3/6 1 ze sterowaniem od przodu Art. Nr
111.320.00.1. (lub wg katalogu Valsir Polska).

WCinw. —szt. 1

Miska ustgpowa wiszaca o dtugosci 70 cm dla niepetnosprawnych serii “NOVA TOP”, model nr
063500.
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Element montazowy Geberit Duofix do miski ustepowej wiszacej dla osob niepetnosprawnych
ze sptuczka podtynkowa o pojemnosci 7.5. 1. System sptukiwania Twico 3/6 | ze sterowaniem od
przodu Art. Nr 111.320.00.1. (lub wg katalogu Valsir Polska).

N —szt. 4

Brodzik w poziomie posadzki ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubosci 1,5 mm, 0 wymiarach
900 x 900 mm, z kabing natryskowa wysoka KW90 (2 skrzydta 3-elementowe) — wg katalogu
Akcjum.

Bateria natryskowa 1/2” Oras Saga (nr 1960Y) z glowica ceramiczng z ograniczeniem
temperatury i strumienia wody, oraz z zestawem natryskowym “Apollo” (nr 320H) z systemem
zapobiegajacym osadzania si¢ kamienia.

Odptyw — komplet odptywowy — Viega z wyjmowanym syfonem, model Nr 6956.

7.2. URZADZENIA TECHNOLOGICZNE (WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO)

Sf4 —szt. 1

Myjnia dezynfektor. Doprowadzenie wody zimnej i cieplej @15 mm zakonczone zaworami
odcinajagcymi obok urzadzenia. Podlaczenie do kanalizacji ¢110 mm, bezposrednio bez
zasyfonowania.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalacje¢ wykona¢ wg Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznej oraz:

e _Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych", tom II
,Instalacje sanitarne 1 przemystowe"

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. —zeszyt
nrv.

e Instalacj¢ wody zimnej, cieptej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru przewoddéw z rur PP.

9. KLAUZULA

e Wykonawca zakresu robdt objetego projektem, powinien zapoznaé si¢ z catosciag
dokumentacji jednoczesnie 1 dokona¢ obliczen dla poszczegodlnych zakresow robot.

e Wszystkie specyfikacje urzadzen i1 rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

e Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do witasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
— do akceptacji przez Inwestora.
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Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznos$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
1 instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

10. UWAGI

Wszystkie urzadzenia i instalacje p-poz. powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci

Wszystkie materialy zastosowane w projekcie powinny posiada¢ stosowne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

Przed przystagpieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia
I uzgodnienia.

Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja
negatywnego wptywu na srodowisko, organizmy zywe 1 otoczenie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i1 sztuka budowlang pod nadzorem
0sOb uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP

Opracowal: mgr inz. Jacek Lenik
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