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C-01.00.00 WSEP

C-01.01.00 Przedmiot i zakres Specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wynmaggchnicznych jakie winien speénWykonawca
przy realizacji kontraktu na przedmiotgwudowe. Specyfikagi nalezy rozpatrywa tacznie z
rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami ogisymi inwestycg i stanowi integral czgs¢
dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwania techniczne zwaane z prawidtow realizacy
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie adevw dokumentacji winne byvykonane
zgodnie z obowizujacymi w budownictwie normami i sztalbudowlan. Roboty nie ujte w
dokumentaciji, a wynikage z technologii budowy, zastosowania materiatdwrhontau urzdzen
winny by¢ uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak wiszczegodlnienia w
dokumentaciji nie jest podstawlo roszczé finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektéw. Zmiany w przgfych rozwhzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach
musz zost& zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiokpnane bez w/w uzgodmienog
stanowt podstaw do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projekt@d¥ykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu praécilmateriatéw i uradzen zgodnie z dokumentacpa
etapie przetargu. W razie wyptenia niezgodrngei opisu technicznego z dokumentagysunkove
Wykonawca powinien zwroG€isie pisemnie do biura projektow celem wdneenia rozbienaosci.
Zasada powxsza obowdzuje przy wyjdnianiu wszelkich wtpliwosci zwiazanych z niniejsg
dokumentagj. Nalezy przestrzeganarzuconych wymiarow liniowych.

C-01.02.00 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiagcy w ustalonym terminie przeka Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

C-02.00.00 MATERIALY

C-02.01.00 Ogodlne wymagania dotyce materiatdw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rglmédtinny odpowiadg co do jakéci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budctwie, okrélonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i praadu robét, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkow zamaoéwienia i prztym w ofercie rozwgzaniom technicznym. Na kdezadanie
Zamawiajcego (Inspektora nadzoru — posiadago uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie robot instalacyjnych) Wykonawca olygmainy jest okazaw stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieagtwva, deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodnéxi z Polslg
Norma lub aprobat technicza.

Wszystkie materiaty i ueddzenia ayte do wykonania instalacji musposiadé swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictaia;zy ich stosowaniu musby¢ spetnione
zasady okrdone w zadcznikach do tych dokumentow.

Wymagania do materiatdw wyszczegolnionych w puligznych katalogach.

Do materiatow wyszczegolnionych w obawaiijacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nafestosowa zasady okrdone w

zalazeniach ogolnych i szczegdtowych katalogow. W szélresci nalezy stosowdé warunki i normy
tam wskazane.

C-03.00.00 SPRET
Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobarany zastosowasprzt i maszyny wiéciwe dla danego
rodzaju robaot, ktory nie spowoduje niekorzystnegiywu na jakéé¢ wykonywanych robot.
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Naktady pracy spkgu winny wynika z katalogow naktadow rzeczowych, z uwetylieniem zatoen
0golnych i szczegotowych.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy nie zogtan
nie dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

C-04.00.00 TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zesmanego winny b§ dobrane przy uwzgtinieniu przegjtnej
organizaciji pracy i wynikaz projektu organizacji budowy.

C-05.00.00 WYKONANIE ROBOT

C-05.01.00 Roboty przygotowawcze

C-05.01.01 Woykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

Przed rozpocgxiem wykonywania wiciwych prac instalacyjnych natge wykona& prace
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworéw wucelemontau istniepcych instalacji oraz
utozeniu nowych a nagpnie zamurowanie. Wykonanie bruzd, otworéw wykongznie wzgédnie
mechanicznie.

C-05.01.02 Demontanstalacji

Po zdemontowaniu istnigjych przewodow, grzejnikdéw, armatury materiaty pezaxt na wskazane
przez inwestora miejsce. Materiaty nie zniszczarzg demontau pozostawd jako elementy
zamienne.

C-05.02.00 Rurogni

Rurochgi wykona nalezy z rur stalowych instalacyjnychadzonych przez spawanie

z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek lulbatath zaciskowych.

Kolorystyka izolowanych przewoddw wg PN =70 / N22@0.

Pokczenia armatury wykoazgodnie z wymogami jej Producenta ze szczegolmyaglgdnieniem
przy ich doborze temperatur nien roboczych instalacji. Wszelkie przewody poziomihna
wykona ze spadkiem unitiwiajacym odpowietrzenie oraz spust czynnika grzewczego,
najnizszych miejscach zamontowaawory spustowe, w najugzych punktach instalacji nakle
zamontowa odpowietrzenia.

Mocowanie rur wykonaza pomog typowych obejm mocuagych, stalowych, ocynkowanych.
Wszelkie obejmy mocage musz posiadé wktady (pomedzy rum a obejm) umazliwiaj ace
przemieszczaniegrurochgu podczas wyspowania napggzen. Dobor wktadow musi uwzgtinia
graniczne parametry pracy instalacji.

Wszelkie przejcia rur przezciany néne i dziatowe naley wykona w rurach ostonowych
wystapcych poza przegred~20 mm, a powstalprzestrzé wypetnic pianky poliuretanow lub wetrg
mineralry zamykajc ja szczelnie od stron zewtnznych co najmniej 4 mm warsimiehigroskopijnej
masy (np. silikon).

Srednice rur ostonowych musawzgkdniat srednie; przewodu + grubi@ izolacji + co najmniej 20
mm wolnej przestrzeni na wypetnienie piank

Przepusty instalacyjne $eianie lub stropie oddzielenia przeciwpoowego powinny mieodporndé
ogniowa rowra odporndci ogniowej tego oddzielenia.

W tulei ochronnej nie m@ znajdowa si¢ pofaczenie rurocigow.

Mocowanie rurocigdbw wykona wg obowazujacych norm i przepiséw z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej w zakresie budowy konstrukcji stalowych.

Gahzki grzejnikowe prowadziw bruzdach ze spadkiem min 2% w celu ahwaenia
odpowietrzenia oraz spuszczenia wody z grzejnikow.
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C-05.02.01 Armatura

Na gahzkach grzejnikowych zasikggych zamontowazawory termostatyczne V-exakt firmy
HEIMEIER z dokfadn nastaw wstkpna, odpowiadacych srednicom gaizek. Na korpusach
zaworow zaprojektowano gtowice termostatyczne DMbrdowanym czujnikiem cieczowym, z
bezpiecznikiem mrozu, z mliwoscia ograniczenia i blokowania wagm ustawionej temperatury.
Na gahzkach powrotnych z grzejnika zaprojektowano zawRegutec firmy HEIMEIER regulage
przeptyw oraz umdiwiajace odcgcie grzejnika oraz nastawskpm.

C-05.02.02 Regulacja

llosciowa regulacg czynnika grzewczego polegeg na zmianie strumienia masy czynnika zapewni
regulacja hydrauliczna ztadu poprzez zastosowaaigorow termostatycznych nagekach
grzejnikowych zasilacych oraz powrotnych.

C-05.03.00 Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowedmigzne, ocynkowane KERMI PLAN-Higiene.
Grzejniki Plan posiadajidealnie gtadk ptyte przedna , konstrukcja pozwala tatwo utrzyha
czystac¢, powtoka lakiernicza odporna na siliredki dezynfekujce oraz wilgd. Listwy boczne i
gorne zabezpieczppstre kanty i przediaja trwatas¢ grzejnika.

Grzejniki montowa na wysokéci od podiogi oraz od licaciany wykaiczonej w odlegtéci
umazliwiajacej utrzymanie w czysfoi grzejnika,sciany jak i podtogi.

W pomieszczeniach ¢ztow sanitarnych dobrano grzejniki tazienkowe KERMI

C-05.04.00 Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie wykonapoprzez zastosowanie zbiornikdw odpowietteggh oraz automatycznych
odpowietrznikéw z zaworem stopowym i kurkiem kulowyAby umaliwi ¢ odpowietrzenie pionéw
rurociagi wyprowadzé¢ ok. 1m nad posadzk zakaiczy¢ odpowietrznikami j.w. Dosgp do
odpowietrznikdbw umgliwi ¢ przez montatypowych drzwiczek instalacyjnych.

C-05.05.00 Ptukanie instalacji i probargeniowa

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadz 3-krotne, etapowe ptukanie instalacji tzn., ptikgn
ktore naley wykona z pomingciem uradzex technologicznych takich jak armatura regulacyjna,
ktGre mog ulec zanieczyszczeniu co spowoduje koniegézmg/konania kosztownej ich konserwacji.
Etapowe ptukanie oznacza przerwanie czgonpgruntowne wyczyszczenie elementéw instalaciji,
gdzie zostaty zatrzymane lub osadziky zanieczyszczenia i wznowienie czys§aigptukania.
Predkos¢ przeptywu wody powinna kiywigksza nk 2,5 m/ s.

Ptukanie nalgy wykona w obecnéci Inspektora Nadzoru oraz spaazi¢ stosowny protokoét.
Nastpnie przeprowadziprébg szczelnéci instalacji na ginienie 1,5 dinienia roboczego parygego
w sieci i prole z wody goraca . Wszystkie proby énieniowe przeprowadé&iw obecnéci Inspektora
Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy .

C-05.06.00 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia povayngczyszczone z funo przylegajcych
warstw rdzy przez mtotkowanie i za poma@zczotek drucianych.

Powierzchnie zewgirzne zattuszczone, zaolejone lub pokryte smardexyaczysci¢ przy wyciu
acetonu lub benzyny. Tak przygotowane powierzchalezy pokry warstwami farby antykorozyjne;j
przez dwukrotne malowaniegzlem, lub pierwsze naniesienie powtoktplem a druga warstwa
poprzez zanurzanie lub natrysk pistoletem.

Wszelkie wykonywane zabezpieczenia antykorozyjiezgavykona z zachowaniem przepiséw
BHP oraz norm bratowych, zgodnie z Instrukgj KOR — 3A.
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Materiaty antykorozyjne stosowane w miejscach gdaiehodzi maliwosé lub istnieje bezpaedni
ich kontakt z artykutami spgwczymi bezwzgldnie musz posiadé dopuszczenie do stosowania
wydane przez wiziwy Urzad Inspekcji Sanitarnej.

C-05.07.00 lIzolacja

Pomalowane przewody zaizologvstosujc otuling np. Thermaflex zgodnie z DU z dnial8 wizia
2015r.

Dodatkowo nalgy przestrzegazalec& normy DIN 4108 Izolacja w budownictwie oraz pozbst
normy DIN w ich najnowszej wersji. Nalg stosowa materiaty najwyszej jakéci od jednego
producenta w jak najwkszym zakresie. Zapewnmateriaty izolacyjne zgodne z wymaganiami im
stawianymi. Inne podobne materiaty mdg stosowane zamiast wyspecyfikowanychli jamaja
pisemnewiadectwa réwnorgdnadsci lub lepszej jakéci od specyfikowanych.

Nalezy rowniez izolowat armatue.

C-05.08.00 Barwienie ruragidéw, oznaczenia

W zaleznaéci od czynnika przeptywagego w przewodach ruragji beda pomalowane w
odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinier bgmalowany na obwodzie pasek o barwie
pomocniczej. Na odcinku o barwie zasadniczej powipg namalowana strzatka wskazcg
kierunek przeptywu czynnika i parametry.

Strzatki , liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/01270 .

Nalezy wykona oznaczenia w formie strzatek o wymiarach diég@00 —300 mm, szerokao 30 — 40
mm o kolorze podstawowym, z naniesionymi poprzexpaiskami barw pomocniczych o szeraio
15-20mm.

Oznaczenia naky wykona w sposob trwaty w miejscach widocznych, dpstych i istotnych dla
danej instalaciji.

Na waniejszych elementach instalacji nafezamontowa tabliczki opisowe podage rodzaj
medium, jego funkejoraz podstawowy jego parametr.

Wszelkie napisy i 10 mm obrz& opasek barw pomocniczych powinnyélwy kolorze biatym lub
szarym w zalenosci od tego , ktory kolor lepiej kontrastuje .

Dodatkowe oznaczenia w razie potrzeby przyjmowg propozycji podanych w normie PN-70/N-
01270 .

C-05.09.00 Uwagi kiccowe

C-05.09.01 Zalecenia i uwagi dla Inwestora i Wydkeny

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca instalacji@etazany jest do szczegotowego
zapoznania 8iz projektem (cZcia opisows, graficzry oraz kosztorysow) i specyfikacy. Wszelkie
uwagi i ewentualne zastrzenia do PW naley bezwzgédnie wnigé przed przysipieniem do
wykonywania robo6t. Wykonawca zobawany jest wnig& ewentualne uwagi i zastrzmia w formie
pisemnej /za potwierdzeniem odbioru/ do Inwestlutabezpeérednio do Biura Projektowego.
Zakup waniejszych urzdzea musi by poprzedzony:

- kontrok zgodndci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrok miejsca zabudowy ugdzenia,

- przygotowaniem miejsca skladowania,

Przy sktadaniu zamoéwienia na atizenia technologiczne nalebezwzgtédnie zobowazat dostawe -
producenta urkdzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia paraave technicznych / énien,
temperatur roboczych,driien i temperatur dopuszczalnych, zabezpiécng/miardw, ceézaru, itp./
oraz zgodnéci z PW miejsca i sposobu ich moataW przypadku urgzer 0 znaczeniu
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strategicznym / ueglzenia AKPIAR itp./ przeprowadznalezy koordynact migdzybrarowa
/dostawcow, wykonawcow/ w celu zapewnienia prawidiprealizacji inwestyciji.

Wszystkie dostarczane udzenia musz posiadd wymagamn dokumentag— DTR , oraz w
zaleznosci od uradzenia wymagannp. przez UDT dokumentacpdbiorows, Atest Higieniczny,
znak bezpieczestwa ,B”.

W przypadku zaistnienia niezgodwotechnicznych lub kosztorysowych z PW lub wpronata
zmian naley bezwzgédnie informowa Inwestora i Biuro Projektowe.

W zakres rob6t montawych instalacji cieptowniczej wchodzi rowaigrykonanie przygczy (np. muf
gwintowanych, ziczy kotnierzowych itp.) dla instalacji AKPIA.

Wykonawca zobowzany jest kontrolow@na biezaco jaka¢ robot i usuwa usterki, utrzymywatad i
porzadek na stanowisku pracy, zagospodardo@pady.

Wprowadzenie rownowagi hydraulicznej w obiegactbroz ngnika ciepta.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji jest wykomanastaw, oraz wprowadzenie parametrow
regulacji na obiektach regulowanych zgodnie z zZsdtami i warunkami technologii instalacji.
Podczas pierwszego rozruchuagdzei nalezy dokon& nastaw i wprowadzenie parametréow
obliczeniowych, w przypadku ich braku prag/jwartasci standardowe zgodnie z rodzajem i speeyfik
urzadzen , oraz funkcji pracy w catym uktadzie technologigm.

Podczas pierwszego sezonu grzewczeganglezewidzi€é czynndéci zwiazane z ,dostrojeniem”
instalacji.

Wszelkie wartéci i parametry wprowadzanych , lub dokonywanychiaasaley dokumentowaw
formie protokotow w ktorych naly pod& istotne informacje co do warunkow i parametrovacyr
instalacji np. dzig, godz., temperatgrzewretrzna, temperatuy na zasileniu i powrocie.

Catas¢ robot, monta, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbior itestfnalezy przeprowadz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidWTWiO) robadt instalacyjnych COBRTI
.Instal” 2003 r. przy szczegbélnym uwzghieniu obowizujacych przepisow BHP, ochrony
przeciwpaarowej, ochronygrodowiska oraz zaleéa wymogow producenta, dostawcy, zawartych w
dokumentaciji techniczno - ruchowej poszczegoéinyzhdzen.

C-06.00.00 KONTROLA JAKSCI ROBOT.

Do obowiazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaliadzoru
programu zapewnienia jasm obejmujcego w tym wypadku zastosowanych materiatdw oraz
technologii wykonania robot.

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieazswa, wykazujcy ze zapewniono zgodtié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;

- deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodngéxi z: Polsk Normg lub aprobat techniczr, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notrjgzeli nie s objete certyfikacy o i ktore
spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dzlenbudowy wraz z innymi dokumentami
budowy stanowicymi zakczniki do dziennika.

C-07.00.00 OBMIAR ROBOT

llosci robdt podane w przedmiarach robot zostaty wyliez na podstawie Projektu Wykonawczego.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t olega zatazenia ogolne i szczegdtowe do katalogdw, oraz jeithnos
obmiarowe podane w poszczegoélnych tablicach. Dhatroieokrélonych w katalogach zasady
obmiaru i okrélania nakladéw rzeczowych winny wynika analizy indywidualnej.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

C-08.00.00 ODBIOR ROBOT

Wykonawca zgtasza Zamawiagmu, w terminie ok&onym w Umowie, gotowst do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpidubrak ustosunkowaniaggdrzez inspektora
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisnaaza osigniccie gotowdci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiofoot w terminie okrdonym w
Umowie, zawiadamiaf o tym Wykonawe.

Jezeli w toku czynnéci odbioru zostagpstwierdzone wady, to Zamawiapmu przystuguaj
nastpujace uprawnienia okione w Umowie.

Z czynndci odbioru kedzie spisany protokot zawiengly wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usgoie stwierdzonych przy odbiorze wad.

C-09.00.00 PODSTAWA PLATNSCI
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyoz realizacji przedmiotu zamowienieda realizowane
na warunkach i w terminach oklenych w projekcie umowy stanoxgdej zahcznik do SIWZ.

Przyjmuje st, ze przed zigeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie nigdire informacije w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, truécia wszelkich innych okoliczrii, jakie mog
wptyna¢ lub dotyczy Oferty Przetargowej. Przyjmujessize Wykonawca opiera swpferte
Przetargow na danych udogpnionych przez Zamawigjego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach
terenowych, jak wiej opisano.

Przyjmuje s, ze Wykonawca upewnit gj co do prawidtowéci i kompletndci Oferty Przetargowej,
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertciwyktore powinny pokgywszystkie jego
zobowgzania umowne, a tak wszystko, co me by konieczne dla wkxiwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuaia usterek.

C-10.00.00 PRZEPISY ZWIZANE

C-10.01.00 Rozposdzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (D2Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poA 188110101 poz.1190,

Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dna 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiorkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 680 33/03 poz. 270);
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844,94402 poz. 811);
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowsgsowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. pvaavie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod&degh ochrony przeciwparowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r,sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych teyei. (Dz. U nr 121
p0z.1138);
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie
systeméw oceny zgodéd, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnegowtnia w budownictwie (Dz. U. Nr 113
poz. 728);

Ustawa Kodeks Cywilny;

Ustawa Prawo zaméwiepublicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 @p. zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w,sprawie szczegotowego zakresu formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —zytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r w spearodzajow urgdzen technicznych
podlegagcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz.10)02

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2004 sprawie wymaga jakim powinny
odpowiada pod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia pdeenia zaktadu opieki
zdrowotnej.

C-10.02.00 Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszczé w budynkach.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgienie wodnych zamkych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgaenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkrtego przyhczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowenvlgania i badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnegegania. Zawor odpowietrzay.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory grzejnikowe.
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego owraeia. Zhczki do grzejnikow.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 90@Hmy dotycace systemdw zapewnienia jako
PN-EN 1089 ,,Oznakowanie barwne rurggdw”;

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budianych” wydane przez ITB oraz COBRI
INSTAL,

Krakéw, maj 2017 r
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