Nazwa zamowlenia:

Nazwa 1 adres zamawlajacego:

Data opracowanla przedmlaru robdot:
Nazwa obiektu lub robdt:

Nazwa jJjednostki opracowujace]:

Data opracowania:
2017-05-17

Przedmiar robdt

Instalacja centralnego ogrzewania - CPV 45442200-9 , 45330000-9 ,
45332400-7

Szpital Specjalistyczny Ducha Swietego w Sandomierzu 27-600 Sandomierz
ul. Schinzla 13

2017-05-17

Remont sanitariatow na Oddziale Kardiologii ramach dostosowania
infrastruktury dla potrzeb osdéb starszych i niepeilnosprawnych
mieszczacym slie na II pietrze Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu
Specjalistycznym Ducha Swietego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13
Biuro Projektdw Siuzby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z 0.0.30-313 Krakow
ul. Mieszczanska 9A, tel/fax. 0-12-267-77-20

Kosztorys opracowany przez:
Jacek Filipowicz, Kosztorysant SKB . ... ... ...ttt iteeeeeeeeensenneesa
852



Oddzi1ia+é Kardiologiil Instalacja co Zuz1al0 (C) Datacomp 1994-2011(1lic.
przedmiar 321)

strona nr: %

Spis dziai1dw przedmiaru robodt

Nr Nazwa dziaiu robdét
’ Instalacja centralnego ogrzewania - CPV 45442200-9 , 45330000-9 , 45332400-7

Wykucie, zamurowanie 1 otynkowanie bruzd w Scianach z cegity, Sciany na zaprawle waplennej lub
cementowo—waplenne’

WywoOz gruzu spryzmowanego samochodaml skrzyniowymili do 1 km

WywdOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyml na kazdy nastepny 1 km

Optata za wysypilsko

Rozbidrka 1 ponowne utozenle sufitu podwieszanego

Wstawlenle odgatezilenla z rur stalowych, F1 15-20 mm

Ruroci1iagl stalowe ocynkowane o potgczenlach zaciskowych Dn 15 mm

Proby szczelnoscl instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa

Pitukanie 1nstalacjl centralnego ogrzewanla w budynkach niemieszkalnych

OO J OO OB WIN

-

Rury stalowe przvigczne do grzejnikdw, o poitaczeniu zaciskowych , dla grzejnikdw zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, piytowych, Dn 15 mm

Grzejniki stalowe, l-piytowe, wysokosé¢ 600 mm, diugosc 700 mm - ocynkowany

Grzejnikl stalowe, l-ptytowe, wysokos¢ 600 mm, diugosc 900 mm - ocynkowany

Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokosé 600 mm, diugosc 2000 mm - ocynkowany

Grzejnikil stalowe, 2-piytowe, wysokosc 600 mm, diugosc 1100 mm
Grzejniliki tazienkowe, stalowe, wysokosc¢ 1170 mm diugosc 390°

Grzejnilikl tazienkowe, stalowe, wysokos¢ 1510 mm diugosc 590°

=HE=NE=N=
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o
Grzejnikl tazienkowe, stalowe, wysokosc¢ 1780 mm diugosc 440°
Grzejnikili tazienkowe, stalowe, wysokosc 1780 mm diugosc 540°

Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm

Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm

RIOIOOJdJ O bW

NI DN

Giowlca termostatyczna z bezpiliecznikilem mrozu, Z mozliwosclg ograniczenla 1 blokowania wartosci
ustawionej] temperatury

22 |Prdby szczelnosci 1nstalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa

23 Prdoby 1nstalacji centralnego ogrzewanla (na goraco), zZ dokonaniem regulacji
24 Izolacja rurociagdw otulinami jednowarstwowymil, 1zolacja 20 mm (N), rurociag Fi1 15 mm

25 |Malowanie piyt glpsowych, spolnowanych, szpachlowanych, farba emulsyjna z gruntowaniem, trzvkrotne

Instalacja centralnego ogrzewanla -
CPV 45442200-9 , 45330000-9 ,
45332400-7




Oddzia+é Kardiologilil

Instalacja co
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Przedmiar robdt
Nr Kod Opis robdét, wyliczenie ilosci robdét J.m. Ilos¢é¢ | Mnoz.
pozyciji Krotn.
1 Instalacja centralnego ogrzewania - CPV 45442200-9 , 45330000-9 ,
45332400-7
1 | KNNR 3/30 Wykucie, zamurowanie 1 otynkowanie bruzd w Scianach z cegly, Sciany na
5/1 zaprawle wapilienne] lub cementowo-wapienne]
R= 1,000 M= 0,500 S= 1,000
0,1*0,1*1,5*2*4 = 0,120
0,1*0,1*2,5*2%6 = 0,300
Ogdtem: 0,420 m3 0,420
2 |KNR 401/1 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
08/9 m3 0,420
3 KNR 401/1 |[Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyml na kazdy nastepny
08/10 1" km m3 0,420 20
4 Kalkulacj |Opitata za wysypilisko
a
1ndywidua
lna m3 0,420
5 |KNNR 2/17 |Rozbidrka 1 ponowne utozenie sufitu podwieszanego
02/2 (1) m2 20,000
6 |KNR 402/5 |Wstawlienie odgatezienia z rur stalowych, Fi 15-20 mm
05/1
2%2 = 4,000
Ogdtem: 4,000 szt 4,000
7 KNNR 4/10 Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach zaciskowych Dn’ 15 mm
8/1
(4*%2,0*3)+(4*(5,0*3,0)) = 84,000
Ogdtem: 84,000 m 84,000
8 | KNNR 4/40 Prdby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
6/2 (1) niemieszkalnych, rura stalowa m 84,000
9 J|KNNR 4/12 |Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych
8/ 2 m 84,000 3
10 [ KNNR 4/42 Rury stalowe przviaczne do grzejnikdw, o potaczeniu zaciskowych , dla
7/1 (1) grzejnikodw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, piytowych, Dn 15 mm kpl 3,000
11 |[KNNR 4/41 |Grzejniki stalowe, l-piytowe, wysokos¢ 600 mm, diugosc¢ 700 mm -
8/ 3 ocynkowany szt 2,000
12 KNNR 4/41 Grzejniki stalowe, l-ptytowe, wysokos¢ 600 mm, diugos¢ 900 mm -
8/ 3 ocynkowany szt 2,000
13 |[KNNR 4/41 Grzejniki stalowe, l-piytowe, wysokos¢ 600 mm, diugosc¢ 2000 mm -
8/4 ocynkowany szt 1,000
14 |[KNNR 4/41 Grzejniki stalowe, 2-piyvtowe, wysokos$¢é 600 mm, diugosé 1100 mm
8/ 7 szt 1,000
15 |[KNNR 4/42 Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokos¢ 1170 mm diugosc 390 mm
5/3 szt 1,000
16 |[KNNR 4/42 Grzejniki 1azienkowe, stalowe, wysokos$¢ 1510 mm diugosc 590 mm
5/3 Szt 1,000
17 KNNR 4/42 Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokos¢ 1780 mm diugosc 440 mm
5/3 szt 1,000
18 |[KNNR 4/42 Grzejniki 1azienkowe, stalowe, wysokos¢ 1780 mm diugosc 540 mm
5/3 Szt 1,000
19  KNNR 4/41 |\ Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm
2/1 SZt 10,000
20 [KNNR 4/41 |Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm
2/1 szt 10,000
21 [KNNR 4/41 Gilowica termostatyczna z bezpiecznikiem mrozu, z mozliwoscia
2/1 ograniczenla 1 blokowanla wartoscl ustawionej] temperatury szt 10,000
22 |KNNR 4/40 |Prbéby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
6/1 (1) mieszkalnych, rura stalowa szt 10,000
23 [KNNR 4/43 Prboéby instalacjli centralnego ogrzewanlia (na goraco), z dokonaniem
6/1 regulaciji urzadze 10,000
24 'KNR 34/10 Izolacja rurociagdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N),
1/10 rurociag Fi 15 mm m 84,000
25 |[KNNR 2/14 Malowanie pivyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba
02/6 emulsyjng z gruntowaniem, trzykrotne m2 20,000

CPV 45442200-9 ,

Instalacja centralnego ogrzewanla -

45330000-9 ,
45332400-7




Oddzi1ia+é Kardiologiil Instalacja co Zuz1al0 (C) Datacomp 1994-2011(1lic.
przedmiar 321)
strona nr: 4

Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zazacznik nr 1 MRR1B 26.09.2000)
KNNR 3 Roboty remontowe ogdlnobudowlane (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacj]e sanitarne 1 siecili zewnetrzne (Zazacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNR 34 Izolacje techniczne wg technologil Thermaflex
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe i1nstalacji sanitarnych

Instalacja centralnego ogrzewanla -
CPV 45442200-9 , 45330000-9 ,
45332400-7
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strona nr: D

Zestawlienlie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilosé
l.|Izolarze grupa r—g 1,972
2.|Monter i1nstalacjl sanitarnych 1 ogrzewczych r—g 0,800
3. |Robotnicy r—g 249,859
4. |Robotnicy grupa 1 r—g 9,356
O.|Spawacze grupa r—g 3,320

Razem (z dokitadnoscia do zaokraglen) : 271,307

Instalacja centralnego ogrzewanla -
CPV 45442200-9 , 45330000-9 ,
45332400-7
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Zestawienie materiaidow

Lp. Nazwa materialu J.m. Ilosé
1.|Cegta budowlana peitna 25x12x6.5 cm szt 43,0380
2. |Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.bilata antybakteryjna dm3 3,200
3.|/Gtowlca termostatyczna z bezpiecznikiem mrozu, z mozliwoscla ogranlczenla 1 blokowanila

wartoscli ustawione] temperatury szt 1O 000
4.|Grzejnikili tazienkowe, stalowe, wysokos¢ 1130 mm , diugos¢c 390 mm Szt , 000
5.|Grzejnikl tazienkowe, stalowe, wysokos¢ 1510 mm , diugosc 590 mm szt ,OOO
6.|Grzejnikl tazienkowe, stalowe, wysokos¢ 1780 mm , diugosc 440 mm szt 1,000
7.|Grzejnik1 ia21enkowe, stalowe, wysokosc¢c 1780 mm , diugosc¢ 540 mm szt 1,000
8.|Grzejnikl stalowe, l-pitytowe, wysokos¢ 600 mm, diugosc 2000 mm - ocynkowany szt , 000
9.|Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokosé 600 mm, diugosc¢ 700 mm - ocynkowany Szt 2 000

10.|Grzejniki stalowe, 1l-pityvtowe, wysokosc¢ 600 mm, diugosc 900 mm - ocynkowany szt 2 000

11.|Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos¢ 600 mm, diugosc 1100 mm SZt 1,000

12.|Klej do 1zolacji kg 1,330

13.|Klej kostny kg 0,100

14. | Klipsy montazowe szt 504,000

15.|Ksztattkli ocynkowane , zaciskowe dn.1l5 mm szt 177,360

16.|kacznikl z zellwa ciagliwego czarne Fi1 15 mm szt 0,504

17.|0Optata za wysypilisko m3 0,420

18.|0tulina PU(40C)=0,035W/mK gr.20 mm o srednicy wewn.l5 mm mb 92,400

19.|Rura stal.,b/szwu fi 21.3/2,6 mm m 0,200

20.|Rura stalowa ocynkowana zewnetrzne dn.15*1,2 mm m 830,520

21 .|Rura stalowa ze szwem gwlintowana czarna (Dn 15) 21,3 m 1,680

22 .|Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 8,232

23.|Uchwyt do rur PP-R met.z wkiad.gum fi 1omm szt 53,3800

24 . |Zaprawa budowlana zwykita m3 0,071

25.|Zawleszenia do grzejnikdw piytowych Szt 4,000

20.|Zawlieszenla do grzejnikdw piytowych kpl 0,000

2°7.|Z2awdr grzejnikowy powrotne dn.1l5 mm SZt 10,000

28.|Z2awdr grzejnikowy termostatyczny dn.15 mm szt 10,000

29.|Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm szt 0,188

30.|Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi 15 mm szt 0,188

31.|Z21taczka do grzejnika mosiez. fi1 15mm szt 6,000

Instalacja centralnego ogrzewanla -
CPV 45442200-9 , 45330000-9 ,
45332400-7
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Zestawlienlie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. | I1los¢
1.|Samochdod skrzyn.do 5.0t (1) m—g 0,470
2.|8rodek transportowy (1) m-g 0,172

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) : 0,642

Instalacja centralnego ogrzewanla -
CPV 45442200-9 , 45330000-9 ,
45332400-7



