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4. Opis techniczny

4.1. Stan istniejacy

4.2. Stan projektowany

W istniepcym obiekcie zgodnie z postanowienie$wictokrzyskiego Komendanta Wojewédzkiej
Paistwowej Stray Pazarnej naley zapewnt w budynku A i budynku B szpitala w Sandomierzu
system éwietlenia awaryjnego i awaryjnegéwietlenia ewakuacyjnego o raéniu 5IX.
Zamontowanie nowego systeméwdetlenia awaryjnego wraz z monitoringiem systemu
rozproszonego pozwoli na spetnienie pasaych zaleagi i spetnienia innych aktualnie
obowigzujacych przepisow i norm giych w:

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 200@z.U. Nr 56 poz.

461 z dnia 07.04.2009 r.) zmierieg rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie wskazgg,ze géwietlenie awaryjne
nalery wykonywa zgodnie z Polskimi Normami dotygzymi wymaga w tym zakresie oraz
ze, dwietlenie awaryjne powinno dziatgrzez co najmniej 1 godzirpo zaniku éwietlenia
podstawowego.

- Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w ,sprawie ochrony przeciwjarowej budynkdw, innych obiektéw i terenéw” (Dz.U.
Nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wskazejze instalacje éwietlenia ewakuacyjnegas
urzadzeniami przeciwpgarowymi i musz by¢ zamontowane w obiektacliyteczndgci
publicznej. Zgodnie z tym rozpaidzeniem wszystkie ugdzenia przeciwparowe powinny by
poddawane przegilom technicznym i czyngoiom konserwacyjnym nie rzadziegmaz w roku
oraz wykonywania odpowiedniej dokumentacji z okvesgo corocznego przeglu technicznego
awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego.

Obowigzek ten spoczywa na wacielu lub zaradcy budynku.

4.3. Dobdr opraw i systemu monitorowania

Systemu éwietlenia awaryjnego gfy w projekcie polega na

zastosowaniu opraw awaryjnych z wkasnym zasilarakomulatorowym w wersji z systemem
automatycznego centralnego testu , ktdogy systemy ewietlenia awaryjnego rozproszonego z
monitoringiem. Oznacza to automatyczno testowsta@ru technicznego opraw awaryjnych, a
wiec nie potrzebaadnych dodatkowych ugdzen, ani czynnéci serwisantazeby wykona
wymagane przez

norme PN-EN 50172 testowanie.

System DATA-S monitorugcy poprzez jednostksteruca i magistrat komunikacyja oprawach
oswietlenia awaryjnego untiwia utrzymanie ich petnej

sprawndci technicznej, poprzez systematyg&ontrok funkcjonalr i pomiar czasu

swiecenia w trybie pracy awaryjnej. Jednostka steauDATA-S jest uradzeniem
mikroprocesorowe zagdzapce wieloma funkcjami, a mianowicie:

-automatyczne i manualne wykrywanie opraw

-automatyczne testowanie i monitoring stanu teamego opraw awaryjnych



-wykonywanie i przechowywanie raportdbw na tematprsystemu

-uzycie magistrali dwuprzewodowej bez polaryzacji

-sterowanie za poma@anelu dotykowego z intuicyjnym i prostym inteskein
-dedykowany do diych obiektéw ayteczndci publicznej

-mozliwa rozbudowa monitorowania do 2016 opraw awarginw systemie

W projekcie zastosowano oprawy kierunkowe jak ewpr dédwietlajace drogi ewakuacyjne

z diodami LED. Dzki zastosowaniu opraw z centralnym testem DATAEStkownik obiektu
ma zagwarantowarpetn kontrok stanu technicznego catego systerfwietlenia awaryjnego.
Oprawy te spetniajjedno z najwaniejszych wymaganormy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie:
,Oprawy agwietlenia awaryjnego z wkasnymodiem zasilania powinny bywyposaone w
wewretrzny uktad testujcy lub by podhczone do zdalnego uktadu tegttggo”.

Wszystkie oprawy &wietlenia awaryjnego gje w projekcie posiadapozytywne

wyniki bada na zgodné&¢ z norna PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach
akredytowanych zgodnie z przepisami 0 systemie gl

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badam wymagane dla uzyskania
swiadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrumkdvweo-Badawcze Ochrony
Przeciwpaarowej w Jozefowie.

4.4. Zasilanie opraw awaryjnych i kierunkowych oraz montorowanie

W projekcie zastosowano systedwietlenia awaryjnego opartego na oprawach natynkbwy
LED z

wewretrznymzrédtem zasilania (akumulatory w oprawach). Najmiajsz zalet, takiego
systemu jest rozproszenie bezpidgstea nha wszystkie oprawywietlenia awaryjnego w
obiekcie, z ktorych kala przedcza s¢ w tryb pracy awaryjnej niezaleie od innych

urzadzen systemu. To wymaganie idealnie spegjstemy oparte na oprawach z wkasnym
akumulatorem w wykonaniu z CENTRALNYM TESTEM. Patag one automatyczny nadzor
napkcia

sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne pezehie z pracy podstawowej na awasyjn
Stan oprawy sygnalizowany jest w jednostce cemtjdlez konieczri@i sprawdzania stanu
opraw na terenie obiektu

Nalezy zastosowaoprawy gwietlenia kierunkowego w wersji jasna, kiGuieca

przy zasilaniu z sieci. Przy braku n@pa zasilania automatycznie przetap Sic w tryb

pracy awaryjne;.

Natomiast oprawy davietlajace drog ewakuacyjn nalery zastosowaw wers;ji

ciemna, ktére przy zasilaniu z siegi trybie czuwania, oprawa négvieci. Przy braku
napkcia zasilania automatycznie przetap sic w tryb pracy awaryjnej.

Wszystkie oprawy &wietlenia awaryjnego wypogane leda we wiasnezrodto

zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do paditiania zasilania przez 3 godziny po
zaniku napjcia podstawowego. Oprawy za&il tablic petrowych poprzez wycznik
instalacyjny typu S301 B10 przewodem YEB¥3x1,5 Oprawy swietlenia awaryjnego
kierunkowego naley zasilc przewodem YDYo 4x1,5 a dodatkowy przewod padkye poprzez
wytacznik do zadczania obwodu @vietlenia na jasno przy obecmbnapkcia sieci. Przewody
uktada natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych dwukameych osobno przewody
zasilapce YDY i monitorujce YTKSY.



4.5. Sposob rozmieszczenia opraw awaryjnych i ewakuacyyeh

Oprawy dwietlenia kierunkowego jednostronne z piktogram®#ERSJA JASNE)
nalezy montowa nad drzwiami ewakuacyjnymi lub seianie. Oprawy éwietlenia
kierunkowego dwustronne z piktogramami (WERSJA JE$powinny by tak
zamontowane, aby prawidtowo wskazywaty kierunelgdewakuacyjne;.
Oprawy ddwietlajace drog ewakuacyja (WERSJA CIEMNE) muszby¢
montowane do sufitu prostopadle do ditgjdorytarza oraz déciany tak, aby prawidtowo
doswietlaty drog: ewakuacyja.
Wysoka¢ montau opraw nacianie powinna b§na poziomie 2,5m. od podtogi.
Rozmieszczenie opravéwietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonanodrge z
nastpujacymi zasadami:
- Oprawy dwietlenia kierunkowego z piktogramami mas®c¢ bezwzgédnie
widoczne na drodze ewakuacyjnej z dkoaej odlegtdci widzenia.
- oprawy @wietleniowe przeznaczone dévaetlenia ewakuacyjnego powinny dymieszczane
* przy kadym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpiengtva,
* w poblizu (tzn. w odlegtéci 2 metréw mierzonej w poziomie) schodoéw,

tak by kady stopié byt oswietlony bezpérednio,
» w poblizu (w odlegtéci 2 metrow) kadej zmiany poziomu,
* przy kadej zmianie kierunku i kalym skrzyowaniu korytarzy,
* na zewntrz i w poblizu (w odlegtdéci 2 metréw) kadego wygcia kaacowego,
» W poblzu (w odlegtéci 2 metréw) kadego punktu pierwszej pomocy

oraz uradzenia przeciwpgrowego i przycisku alarmowego.
- Oprawy przy wszystkich w§giach awaryjnych wzdiudrog ewakuacyjnycheola tak
podswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty deogwakuacji do bezpiecznego miejsca.
- Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnejdzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.
- w osi drogi ewakuacyjnej ngtenie gwietlenia E musi wynogimin. 5 Ix na
centralnym pasie drogi, obejmaaym nie mniej ni potowg szerokdéci drogi,
natzenie gwietlenia powinno stanowinie mniej nz 2,5 Ix, przy stosunku
maksymalnego do minimalnego aenia dwietlenia wzdhi centralnej linii drogi
nie wigkszym ng 40:1, natomiast w poldii punktéw pierwszej pomocy, wdzeh
przeciwpaarowych i alarmowych, ktére nie znajdgic na drodze ewakuacyjnej ani
w strefie otwartej, nakenie gwietlenia musi wynosimin. 5Ix na podtodze.
- hakzenie dwietlenia w strefie otwartej (zapobiegeggo panice) nie powinno by
mniejsze ni 5 Ix na poziomie podtogi na niezabudowanym polnogm strefy
otwartej, z wyjtkiem wyodebnionego pasa obwodowego o szekak€,5 m.
Rozmieszczenie opraw oraz sposob ich manfazedstawiony jest na
poszczegolnych rzutacKwietlenia awaryjnego. Przykiadowe obliczeniaghania gwietlenia
dla charakterystycznych korytarzy zegono do dokumentac;ji .

4.6. UWAGI KO NCOWE

Catdi¢ prac wykoné zgodnie z PolgkNormg PN-HD 60364 .Wszystkie przewody
montowane w instalacjach powinny posiadaolacg 300/500V

Prace elektroinstalacyjne i udzenia powinny b§wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Tylko wdaiwie wykwalifikowane osoby mag
wykonywa prace instalacyjne. Przed przekazaniem instad&egjietlenia awaryjnego
uzytkownikowi obiektu naley przediayc¢:

- dokumentagj powykonawcz uwzgkdniajaca wszystkie zmiany w stosunku do
projektu

- wyniki pomiaréw natzenia gwietlenia awaryjnego

- wykonawca zatgy Rejestr zgodnie z nomPN-EN 50172: 2005, ktoryedzie
przechowywany na obiekcie. Pierwszy wpis dokonaamgivca instalacji swietlania
awaryjnego.



5. Zestawienie materiatdw podstawowych

LP. Opis urz adzenia lub materiatu TYP Producent jm. ilosé
1.| Przew6d YDYzo 300/500V YDYZzo 3x1,5 telefonika mb | 462
2.| Przewod YDYzo 300/500V YDYZo 4x1,5 telefonika mb | 2084
3.| Przewod YTKSY YTKSY 1x2x0,8 telefonika mb | 2220
4. | Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 5W - i-TECH C2 305 NM TM- szt | 64

3h natynkowa praca na ciemno DATA Technologie
5. | Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 5W i-TECH S2 305 NM TM- szt | 99
3h natynkowa praca na ciemno DATA Technologie
6. | Oprawa oswietlenia awaryjno- ONTEC AP 302 NM TM- szt | 64
kierunkowego 3h 7xLED dostropowa praca | DATA Technologie
na jasno z piktogramem
7. | Oprawa oswietlenia awaryjno- ONTEC SE1P 301 TM- szt | 128
kierunkowego 3h 7xLED Scienna praca na | NM DATA Technologie
jasno z piktogramem kierunku ewakuacji
8. | Oprawa oswietlenia awaryjno- ONTEC SE1P 301 TM- szt |5
kierunkowego 3h 7xLED $cienna praca na | NM DATA Technologie
jasno z piktogramem wyjscie ewakuacyjne
9. | Oprawa sieciowo-awaryjna 5W nascienna ONTEC S W2 205 TM- szt |5
IP65 Technologie
10| Jednostka sterujgca DATA-S TM- kpl |1
Technologie
11| Wzmacniacz sygnatu L-REPEATER TM- szt |1
Technologie
12| Wytacznik natynkowy IP20 Bialy szt | 12
13| Bezpiecznik instalacyjny S301B10 szt | 8
14| Listwa elektroinstalacyjna 2 komorowa LE50*18 mb | 1988
15| Puszka n/t szt | 377
6. Zataczniki

6.1.0Oswiadczenie projektanta
6.2.Uprawnienia projektanta

6.3Zaswiadczenie o przynateosci do Izby Ineynieréw Budownictwa
6.4 Postanowieni@wictokrzyskiego Komendanta WojewodzkiegmBPavowej

Strazy Pazarnej z dn.

26.listopada 2012




6.1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI DOKUMENTACJI

Projekt Wykonawczy

,OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU A i B SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO DUCHA SWIETEGO w SANDOMIERZU”

- zostat opracowany zgodnie z umpwobowhzujacymi w kraju normami oraz
aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi

- jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremushay¢ i nadaje si do
realizaciji

- zastosowane materiaty i @dzenia posiadajwymagane atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne

Sprawdzajacy Projektant
inz. Stawomir Skrobisz Mgr inz. Jan Madej
upr. Nr SWK/0138/POOE/06,  SWK/IE/0029/07 upr. Nr 160/85 , SWK/IE/0385/01

(podpis) (podpis)
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7. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Zakres robot zamierzenia budowlanego Roboty budwevtealey przeprowadz w
nastpujacej kolejndci:

- wykonanie robot przygotowawczych

- monta zabezpieczew tablicach rozdzielczych

- mont& instalacji elektrycznej i ospgiu

- mont& opraw dwietleniowych

- préby, pomiary, testy instalacji

- likwidacja placu budowy

Wskazanie przewidywanych zagea wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wygienia.
Zagrazenia wynikagce z pracy z wykorzystaniem elektrongtzi — prace i montaz
uzyciem drobnych narzlzi osobistych (mioto-wiertarki udarowe, szlifierki katowe,
pita do cecia, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzajryzyko urazow u pracownikow w
skutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanithtecznego w/w nakgzi i urzadze.
Wszelkie prace zwizane z wykorzystaniem wdzen i narzdzi elektrycznych mag
okaza si¢ niebezpieczne z uwagi na atigvo$¢ poraenia padem.

Zagrazenie poraeniem padem elektrycznym wyspuje przy pracach w tablicach
elektrycznych. Wskazanie sposobu prowadzenia ikistru

u pracownikow przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpigch.
Pracownicy zostanprzeszkoleni i poinformowani zostaa przydzielonych im
obowigzkach oraz niebezpiearsgwach wysipujacych na budowie. Kaly elektromonter
powinien legitymowa si¢ swiadectwem kwalifikacji SEP - E minimum do wykonymwa
prac montau urzdzea i instalacji o nagiciu nie min 1 kV

Pracownik dokonuacy pomiaréw ochrony przeciwpat@niowej powinien mié stosowne
do tego uprawnienia: SEP - E do wykonywania pomvawbhrony przeciwpotaniowej
0 napeciu min 1 kV

Pracownicy zostanpowiadomieni o obovazku stosowania odzig ochronnej (kaski,
rekawice, okulary ochronne, itp.) Prace niebezpiedzue wykonywane pod nadzorem
kierownika budowy. Wskazaniodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajcych niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach zagraenia zdrowia, w tym zapewnigbezpiecza i sprawr, komunikacg,
umazliwiajaca szybky ewakuag} na wypadek pearu, awarii i innych zageen. Prace
zwiazane z montaem instalacji, uradzen elektrycznych naley przeprowadzaprzy
wytaczonym napiciu zasilania. Miejsca ogitzenia zasilania natg zabezpieczyprzed
przypadkowym zalczeniem oraz odpowiednio oznakawsVytaczone obwody zasilania
gtébwnego uziendi i oznakowa.

Na budowie naley stosowad jako dodatkowyrodek ochrony przeciwporaniowej
szybkie wyhczenie zasilania. Wszystkie elektrorngtzia stosowaw Il klasie
ochronndci.

Wszystkie prace obfe niniejszym opracowaniem najeprowadzé

zgodnie z wymogami przepiséw BHP i Polskimi Normaanpracujcy przy tych
robotach winni b§ wyposaeni wsrodki ochrony osobiste posiadeg aktualne
certyfikaty na znak B lub deklargggodndci z Polskimi Normami.

8. Obliczenie nagzenia Gwietlenia



9. Spis rysunkoéw

1. |Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego |-rys. nr E-1
Rzut bud A - piwnica

2. | Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E2
Rzut bud A - parter

3 Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E3
Rzut bud A — | pgtro

4 Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E4
Rzut bud A — Il p¢tro

5 Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E5
Rzut bud A — 1l petro

6 Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E6
Rzut bud A — IV pgtro

7 Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E7Y
Rzut bud A — V pitro

8 Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E8
Rzut bud B - piwnica

9 Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E9
Rzut bud B - parter

10 | Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E40
Rzut bud B — | pitro

11 | Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E41
Rzut bud B — Il pjtro

12 | Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E42
Rzut bud B — Il p¢tro

13 | Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E43
Rzut bud B — IV pitro

14 | Instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E44
Rzut bud B— V gitro

15. | Instalacja €wietlenia awaryjnego i kierunkowego | -rys. Nr E-15

Schemat strukturalny




