
PRZEDMIAR
Nazwa i kod wg. WSZ

45313100-5 Instalowanie wind
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa Inwestycji   :     PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA DŹWIGU SZPITALNEGO, TYP SDE, NR FABR. 45606, ROK BUDOWY 1980
O UDŹWIGU 500 KG, W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA W SANDOMIERZU.

Adres inwestycji   :     UL. DR ZYGMUNTA SCHINZLA 13, 26-600 SANDOMIERZ
Inwestor   :     SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU  
Adres Inwestora   :     UL. DR ZYGMUNTA SCHINZLA 13, 26-600 SANDOMIERZ
Branża   :     BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA

Data opracowania  :     czerwiec 2020

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ..................................................    % R, S
  Zysk [Z] ........................................................................    % R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S)
  VAT [V] .........................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2020

Data zatwierdzenia
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DŹWIG OSOBOWY - elektryczny (szpitalny), o udźwigu min. Q = 1350 kg,  (18 osób) o prędkości V = 1,0 m/s - 7 przystanków / 9 dojść 
kabina przelotowa, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
DANE TECHNICZNE DŹWIGU:
Dźwig osobowy - z napędem reduktorowym, przystosowany dla osób niepełnosprawnych - (1 sztuka)
Udźwig min.1350 kg (18 osób)
Ilość przystanków 7 - (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
Ilość dojść 9 - rozmieszczone dwustronnie - przelot 180° na przystanku "-1" i "0"
Prędkość 1,0  m/s
Wysokość podnoszenia ok. 19,8 m 
Drzwi kabinowe(1 szt.)automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach: min.1300 mm x 2100 mm,  wykonane ze stali nierdzewnej satyna, 
standardo-wy próg aluminiowy, wyposażone w kurtynę świetlną,
Drzwi szybowe (9 szt.)automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: min.1340 mm x 2120 mm, wykonane ze stali nierdzewnej satyna, 
standardo-wy próg aluminiowy
Odporność EI 2 szt. na przystanku "-1" i "0" drzwi szybowe o odporności ogniowej EI 120
Wymiar kabiny min. szer. 1400 mm x gł. 2400 mm x 2150 mm - kabina przelotowa 
Kabina dźwigu - wykonanie kabiny: stal nierdzewna satyna  - panele pionowe
wyposażenie kabiny:
panel dyspozycji na ścianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej satyna, o wysokiej odporności na uszkodzenia antyudarowy na pełną 
wysokość kabiny - wyposażony w: elektroniczny cyfrowy wyświetlacz LCD (niebieski)  pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane na czerwono,
kwadratowe przyciski: "dyspozycji", "otw. i zam. drzwi", "zał. wentylator", "ALARM" , ze stali nierdzewnej, z grafiką Braille'a , dźwiękową i świetl-
ną sygnalizację przeciążenia kabiny, oświetlenie - energooszczędne, kasetonowe oświetlenie awaryjne (min. 2 godz.), sufit - płaski ze stali nie-
rdzewnej satyna podłoga - wykładzina podłogowa, trudnościeralna - do wyboru, poręcz - ze stali nierdzewnej, lustro - na ścianie bocznej ściany,

nad poręczą komunikacja ze służbami - połączenie ze służbami ratowniczymi za pomocą urządzenia GSM - karta SIM Użytkownika, VOX - in-
formacja głosowa w kabinie gong - sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego, wentylator - cichobieżny, uruchomiany automatycz-
nie, listwy przypodłogowe - ze stali nierdzewnej stacyjka na kluczyk - blokada otwartych drzwi oraz jazda specjalna, Kasety wezwań i piętrows-
kazywacze wykonane ze stali nierdzewnej - satyna (antywandal), wyposażone w podświetlane na  czerwono przyciski z grafiką Braille'a, oraz
zintegrowany piętrowskazywacz, LED na każdym przystanku umieszczony w kasecie wezwań
Napęd : 
elektryczny, bezreduktorowy, z płynną regulacją prędkości w całym zakresie pracy, regulowany falownikowo z enkonderem, zabezpieczony
przed przegrzaniem i niepełnym zasilaniem
Sterowanie : 
mikroprocesorowe, zbiorczość góra / dół, z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci procesora) i różnych
funkcji specjalnych np.: zjazd pożarowy - stacyjka na kluczyk lub sygnał z centralki p.poż (w tracie wykonywania jazdy pożarowej należy zapew-
nić ciągłość zasilania),  
Zjazd awaryjny : 
w przypadku zaniku napięcia na najbliższy przystanek  z automatycznym otwarciem drzwi
Szyb : 
wymiary wew.: szer. 2050 mm  x   gł. 2750 mm  -  szyb istniejący
Podszybie :  
1400 mm  -  istniejące
Nadszybie : 
3140 mm -  istniejące 
Maszynownia : 
górna, umieszczona nad szybem - istniejąca 
Wentylacja : 
grawitacyjna nawiewno - wywiewna szybu

Z A K R E S   P R A C

Demontaż istniejącego i montaż nowego dźwigu :

  Montaż nowego dźwigu
  Wykonanie prób pomontażowych, regulacji, uruchomienie urządzenia
Nadanie znaku CE, uczestnictwo w certyfikacji dźwigu
Przygotowanie dokumentacji do odbioru UDT

Prace murarsko - tynkarskie:

  Wykucie istniejących ościeżnic drzwi przystankowych,
  Wykończenie progów drzwi przystankowych 
  Obróbka drzwi od strony szybu i od strony klatki schodowej 
  Rozkucie luku do maszynowni i jego obróbka po montażu
  Wykucie niszy pod drzwi ognioodporne na przystanku -1 i 0 (strona przelotowa)

 Prace malarskie i posadzkowe: 

  Przygotowanie ścian sufitu, posadzki w szybie i maszynowni do malowania,
  Malowanie ścian w szybie i maszynowni,
  Malowanie ścian czołowych wokół obrobionych drzwi przystankowych,

Wykonanie posadzki antypoślizgowej olejoodpornej w maszynowni

 Prace elektryczne: 

  Wymiana/uzupełnienie oświetlenia i osprzętu w szybie i maszynowni
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Przeszkolenie pracowników Szpitala w zakresie funkcjonalności i obsługi dźwigu



Wymiana windy Sandomierz aktualizacja06.2020.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45313100-5 Roboty Demontażowe i Rozbiórkowe
1

d.1 kalk. własna
Demontaż istniejacych urządzeń dźwigowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.46*2.12*9 m2 27.857
RAZEM 27.857

3
d.1

KNR 4-01
0211-05

Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego pod konstrukcję nowych drzwi m2

[0.13*2.3+0.25*2.26+0.71*2.26]*9 m2 22.217
RAZEM 22.217

4
d.1

KNR 4-01
0209-03

Rozkucie luku do maszynowni m2

1.54 m2 1.540
RAZEM 1.540

5
d.1

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800

6
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i me-
chanicznym rozładowaniu na odległość 5 km

m3

4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800

7
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu t

4.8*1.8 t 8.640
RAZEM 8.640

2 45450000-6 Roboty budowlane - przebudowa szybu windowego
8

d.2
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach betonowych- dostarczenie i obsadze-
nie kształtowników stalowych z C 100/50

m

2.05*9 m 18.450
RAZEM 18.450

9
d.2

KNR-W 4-01
1301-08
z.o.2.7. 9901

Wykończenie i uzupełnienie progów drzwi przystankowych szt.

2.05*9 szt. 18.450
RAZEM 18.450

10
d.2

KNR-W 4-01
0708-02
z.o.2.7. 9901

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach szer. do 25 cm - roboty na 7 kondygnacji

m

[1.34+2.14+2.14]*9 m 50.580
RAZEM 50.580

11
d.2

KNR-W 4-01
1206-10
z.o.2.7. 9901
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.2.
9912-02
z.sz.2.3.
uwaga p.tab.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych - obróbka
malarska drzwi od strony szybu i klatki schodowej

m2

[1.34+2.14+2.14]*9 m2 50.580
RAZEM 50.580

12
d.2

KNR-W 4-01
1204-08
z.o.2.7. 9901
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.2.
9912-02
z.sz.2.3.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

[2.8+2.8+2.3+2.3]*[19.7+4.7] m2 248.880
RAZEM 248.880

13
d.2

KNR-W 4-01
1204-02
z.o.2.7. 9901
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.2.
9912-02
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
szyb windowy

m2

[2.8+2.8+2.3+2.3]*[19.7+4.7] m2 248.880
RAZEM 248.880

3 45453000-7 Roboty budowlane - przebudowa pomieszczeń maszynowni
14

d.3
KNR AT-17
0109-05

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10
mm

m2
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Wymiana windy Sandomierz aktualizacja06.2020.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1. Wejście Główne
7.81*10.9 m2 85.129

RAZEM 85.129
15

d.3
KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

85.129 m2 85.129
RAZEM 85.129

16
d.3

KNR-W 2-02
1126-07 z.o.
2.11. 

Posadzki  - epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych -
bud.o wysokości 21 m

m2

85.129 m2 85.129
RAZEM 85.129

17
d.3

KNR-W 2-02
1126-03 z.o.
2.11. 

Posadzki olejoodporne - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe  gru-
bości 6 mm

m2

85.129 m2 85.129
RAZEM 85.129

18
d.3

KNR-W 4-01
1204-08
z.o.2.7. 9901
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.2.
9912-02
z.sz.2.3.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

7.81*10.9+[7.81+10.9+7.81+10.9]*2.93 m2 194.770
RAZEM 194.770

19
d.3

KNR-W 4-01
1204-02
z.o.2.7. 9901
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.2.
9912-02
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
szyb windowy

m2

7.81*10.9+[7.81+10.9+7.81+10.9]*2.93 m2 194.770
RAZEM 194.770

4 45313100-5 Montaż dźwigu
20

d.4 kalk. własna
Zakup dźwigu
DANE TECHNICZNE DŹWIGU:
Dźwig osobowy - z napędem reduktorowym, przystosowany dla osób niepełnos-
prawnych - (1 sztuka)

Udźwig : min.1350 kg (18 osób)

Ilość przystanków : 7  (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5)

Ilość dojść : 9 - rozmieszczone dwustronnie - przelot 180° na przystanku "-1" i "0"

Prędkość podnoszenia : 1,0  m/s

Wysokość podnoszenia : ok. 19,8 m 

Drzwi kabinowe : (2 szt.)automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach: min.1300 
mm x 2100 mm,  wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy próg 
aluminiowy, wyposażone w kurtynę świetlną,

Drzwi szybowe : (9 szt.)automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: min.1340 
mm x 2120 mm, wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy próg 
aluminiowy , Odporność EI 2 szt. na przystanku "-1" i "0" drzwi szybowe o 
odporności ogniowej EI 60

Wymiar kabiny :  min. szer. 1400 mm x gł. 2350 mm x wys. 2150 mm - kabina 
przeloto-wa

Kabina dźwigu :  wykonanie kabiny: stal nierdzewna satyna  - panele pionowe

Wyposażenie kabiny : panel dyspozycji na ścianie bocznej, wykonany ze stali nie-
rdzewnej satyna, o wysokiej odporności na uszkodzenia typu antyudarowego na 
peł-ną wysokość kabiny - wyposażony w: elektroniczny cyfrowy wyświetlacz LCD 
(nie-bieski)  pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane na czerwono, 
kwadratowe przyciski: "dyspozycji", "otw. i zam. drzwi", "zał. wentylator", 
"ALARM" , ze stali nie-rdzewnej, z grafiką Braille'a , dźwiękową i świetlną 
sygnalizację przeciążenia kabi-ny, oświetlenie - energooszczędne, kasetonowe 
oświetlenie awaryjne (min. 2 godz.), sufit - płaski ze stali nierdzewnej satyna 
podłoga - wykładzina podłogowa, trudnościeralna - do wyboru, poręcz - ze stali 
nierdzewnej, lustro - na ścianie bocz-nej ściany, nad poręczą komunikacja ze 
służbami - połączenie ze służbami ratow-niczymi za pomocą urządzenia GSM - 
karta SIM Użytkownika, VOX - informacja

kpl.

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.23



Wymiana windy Sandomierz aktualizacja06.2020.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
głosowa w kabinie gong - sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego,
wentylator - cichobieżny, uruchomiany automatycznie, listwy przypodłogowe - ze
stali nierdzewnej stacyjka na kluczyk - blokada otwartych drzwi oraz jazda specjal-
na, Kasety wezwań i piętrowskazywacze wykonane ze stali nierdzewnej - satyna
(antywandal), wyposażone w podświetlane na  czerwono przyciski z grafiką Braille'
a, oraz zintegrowany piętrowskazywacz, LED na każdym przystanku umieszczony
w kasecie wezwań

Napęd : elektryczny, bezreduktorowy, z płynną regulacją prędkości w całym zakre-
sie pracy, regulowany falownikowo z enkonderem, zabezpieczony przed przegrza-
niem i niepełnym zasilaniem

Sterowanie : mikroprocesorowe, zbiorczość góra / dół, z możliwością programowa-
nia funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci procesora) i różnych funkcji
specjalnych np. zjazd pożarowy - stacyjka na kluczyk lub sygnał z centralki p.poż
(w tracie wykonywania jazdy pożarowej należy zapewnić ciągłość zasilania), 

Zjazd awaryjny : w przypadku zaniku napięcia na najbliższy przystanek  z automa-
tycznym otwarciem drzwi

Szyb : wymiary wew.: szer. 2050 mm  x   gł. 2750 mm  -  szyb istniejący

Podszybie : 1400 mm  -  istniejące

Nadszybie : 3140 mm -  istniejące

Maszynownia : górna, umieszczona nad szybem - istniejąca 

Wentylacja : grawitacyjna nawiewno - wywiewna szybu
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
21

d.4
KNR 7-33
0108-07

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych do 500 kg do 6 przy-
stanków i 1.7-2.5 m/s

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.4

KNR 7-33
0108-08

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych - dodatek za każde na-
stępne rozpoczęte 500 kg i 1 przystanek
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 45311200-2 Roboty elektryczne - wymiana i uzupełnienie osprzętu w szybie windowym
23

d.5
KNNR 5
0504-02 z.o.
3.2. 9901-08 
analogia

Oprawy oświetleniowe LED bryzgoodporne strugoodporne przykręcane kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

24
d.5

KNNR 5
0308-05 z.o.
3.2. 9901-01 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - w
budynkach 6-8 -io kondygnacyjnych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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