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1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
„Przebudowa, modernizacja dźwigu szpitalnego, typ SDE, nr fabr. 45606, rok budowy 1980 
o udźwigu 500kg w budynku głównym Szpitala w Sandomierzu.

2.  Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, modernizacja dźwigu szpitalnego, typ SDE, nr fabr. 45606, rok budowy 1980 o udźwigu 500kg w budynku głównym Szpitala w Sandomierzu. 

3.  Zestawienie dźwigu przed modernizacją:
- rodzaj dźwigu - szpitalny typ SDE, 

- nr fabr. 45606, 

- rok budowy 1980 

- udźwig - 500kg 

- liczba przystanków 7, liczba drzwi przystankowych 9,

- maszynownia górna nad szybem

- wymiary szybu: szerokość – 205cm, głębokość – 275cm, podszybie – 140cm, nadszybie – 314cm.
4.  Montaż dźwigu osobowego o parametrach: dźwig osobowy, fabrycznie nowy.
	Główne parametry dźwigu osobowego:

	Typ dźwigu
	Osobowy z napędem reduktorowym, przystosowany dla osób niepełnosprawnych

	Przeznaczenie
	Przewóz osób

	Udźwig
	min. 1350 kg – (18 osób)

	Ilość przystanków
	7 – (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5)

	Ilość dojść
	9 – rozmieszczone dwustronnie – przelot 180° na przystanku -1 i 0

	Prędkość dźwigu
	1,0 m/s

	Wysokość podnoszenia
	ok. 19,8m

	Wymiary wew. szybu
	szer. 205cm x gł. 275cm - istniejący

	Podszybie
	140cm - istniejące

	Nadszybie
	314cm - istniejące

	System sterowania
	mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci procesora) i różnych funkcji specjalnych np.: zjazd pożarowy - stacyjka na kluczyk lub sygnał z centralki p.poż (w trakcie wykonywania jazdy pożarowej należy zapewnić ciągłość zasilania)

	Maszynownia
	górna, umieszczona nad szybem – istniejąca

	Wentylacja
	grawitacyjna nawiewno-wywiewna szybu

	Napęd
	elektryczny, bezreduktorowy, z płynną regulacją prędkości w całym zakresie pracy, regulowany falownikowo z enkonderem, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepełnym zasilaniem 

	Kabina przelotowa
	

	Wymiary
	min. szer. 140cm x gł. 240cm x 215cm

	Wykonanie
	stal nierdzewna satyna – panele pionowe

	Wyposażenie kabiny:
	

	Panel dyspozycji na ścianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej satyna, o wysokiej odporności na uszkodzenia, na pełną wysokość kabiny. Wyposażony w elektroniczny cyfrowy wyświetlacz LCD (niebieski) pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane na czerwono; kwadratowe przyciski: „dyspozycji”, „otw. I zam. drzwi”, „zał. wentylator”, „ALARM”, ze stali nierdzewnej, z grafiką Braille’a; dźwiękową i świetlną sygnalizacją przeciążenia kabiny.

	Oświetlenie
	energooszczędne, kasetonowe oświetlenie awaryjne (min. 2 godz.)

	Sufit
	płaski ze stali nierdzewnej satyna

	Podłoga
	wykładzina podłogowa, trudnościeralna

	Poręcz
	ze stali nierdzewnej

	Lustro
	na ścianie bocznej, nad poręczą

	Komunikacja ze służbami
	połączenie ze służbami ratowniczymi za pomocą urządzenia GSM – karta SIM użytkownika. Komunikacja głosowa umożliwiająca ustne zgłoszenie, zatrzymania się kabiny – awarii – do 3 wskazanych przez użytkownika, numerów alarmowych z możliwością rozbudowy.

	VOX
	informacja głosowa w kabinie – sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego

	Wentylator
	cichobieżny, uruchamiany automatycznie

	Listwy przypodłogowe
	Ze stali nierdzewnej

	Stacyjka na kluczyk
	blokada otwartych drzwi oraz jazda specjalna

	Kasety wezwań i piętrowskazywacze
	Wykonane ze stali nierdzewnej satyna, w wykonaniu odpornym na dewastacje, wyposażone w podświetlane na czerwono przyciski z grafiką Braille’a oraz zintegrowany piętrowskazywacz LED na każdym przystanku umieszczony w kasecie wezwań 

	Drzwi kabinowe (2 szt.)
	

	Typ
	automatyczne, teleskopowe 2 AT

	Wykończenie drzwi
	stal nierdzewna satyna, standardowy próg aluminiowy

	Wyposażenie
	kurtyna świetlna

	Drzwi szybowe (9 szt.)
	

	Typ
	automatyczne, teleskopowe 2 AT

	Wykończenie drzwi
	stal nierdzewna satyna, standardowy próg aluminiowy

	Odporność
	EI 2 szt. na przystanku -1 i 0 drzwi szybowe o odporności ogniowej EI 120


Uwaga: 
Wykonawca robót budowlano-montażowych po zakończeniu okresu gwarancyjnego na zamontowany dźwig przekaże kompletną dokumentację elektroniczną Inwestorowi (użytkownikowi) dotyczącą sterowania oraz wszelkich regulacji zamontowanego urządzenia dźwigowego oraz klucze dostępu do oprogramowania.  
5.  Zakres robót
Zakres robót w części dotyczącej dokumentacji technicznej wykonania i montażu dźwigu obejmuje następujące czynności:
· uzgodnienie dokumentacji dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
Zakres robót w części dotyczącej wykonania i montażu dźwigu obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż windy o konkretnych parametrach, a w szczególności:
· demontaż istniejącego dźwigu; 

· montaż nowego dźwigu;

· wykonanie prób pomontażowych, regulacji, uruchomienie urządzenia;
· nadanie znaku CE, uczestnictwo w certyfikacji;

· przygotowanie dokumentacji do odbioru;
· przeszkolenie pracowników Szpitala w zakresie funkcjonalności i obsługi dźwigu;

· wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
Prace murarsko – tynkarskie:

· wykucie istniejących ościeżnic drzwi przystankowych;

· wykończenie progów drzwi przystankowych;

· obróbka drzwi od strony szybu i od strony klatki schodowej;

· rozkucie luku do maszynowni i jego obróbka po montażu;

· wykucie niszy pod drzwi ognioodporne na przystankach -1 i 0 (strona przelotowa).

Prace malarskie i posadzkowe:

· przygotowanie ścian, sufitu, posadzki w szybie i maszynowni do malowania;

· malowanie ścian w szybie i maszynowni;

· malowanie ścian czołowych wokół obrobionych drzwi przystankowych;

· wykonanie posadzki antypoślizgowej olejoodpornej w maszynowni.

6.  Sposób odbioru robót
Wymagane badania odbiorcze 

Dźwig osobowy: 

· kontrola poprawności działania, 

· kontrola poprawności działania systemu powiadamiania awarii,

· sporządzenie protokołów z zastosowanych materiałów (w tym dla służb odbiorowych 
i UDT).

Roboty budowlane i demontażowe: 

· kontrola zastosowanych materiałów oraz obróbek i malowań, (atesty).

Instalacja elektryczna: 

· oświadczenie o zastosowanych materiałach, (atesty), 

· protokół z robót podlegających zakryciu, 

· badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia, 

· badanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń, 

· sporządzenie protokołów z badania i odbioru instalacji elektrycznej. 

Odbiór końcowy robót. 

Sporządzenie protokołu końcowego odbioru robót, wraz z załączonymi dokumentami 

odbiorowymi (certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp.). 

Termin realizacji robót — zgodnie z zawartą umową.

Producent urządzenia dźwigowego:

· Producent zobowiązany jest do corocznego przeglądu technicznego urządzenia dźwigowego w okresie trwania gwarancji na zamontowane urządzenie.
7.  Część rysunkowa:

Rys. nr. 1 – Przekrój przez szyb

Rys. nr. 2 – Wytyczne budowlane dźwigu

Rys. nr. 3 – Wytyczne budowlane dźwigu

Rys. nr. 4 – Rzut parteru budynku A

Rys. nr. 5 – Sytuacja 
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