Zatgcznik nr 2
Opis i stan techniczny urzadzenia (wyciag)

Oszacowanie wartosci rynkowej tomografu rezonansu magnetycznego przeprowadzonoc w
podejsciu poréwnawczym, metodq analizy trendu zmian cen ofertowych z uwzglednieniem
stanowisk uczestnikéw rynku.

Wycene wartosci tomografu MR dokonano zgodnie ze standardem: ,Standard Szacowania
Wartosci Srodkéw i Megauktadéw Technicznych” BOMIS®.

6. Data i miejsce ogledzin

Ogledzin megauktadu tomografu rezonansu magnetycznego MAGNETOM Essenza, bedacego
przedmiotem wyceny dokonano w dniu 19 stycznia 2022 r. w miejscu jego zabudowy, tj. w
Zaktadzie Radiologii Szpitala Specjalistycznego Ducha $Swietego w Sandomierzu.

7. Informacje dodatkowe

7.1, Tomograf rezonansu magnetycznego MAGNETOM Essenza posiada oznakowanie
producenta zawierajgce nastepujgce informacje: nazwe modelu, numer modely,
numer seryjny, nazwe i adres wytworcy, kraj wytworcy oraz kraj pochodzenia, rok
wytworzenia oraz oznakowanie znakiem ,,CE” z numerem jednostki notyfikowanej
0197 — TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraBe 2, 90431 Nirnberg, RFN,
bioracej udziat w procedurze oceny zgodnosci.

7.2, Ogledzin megauktadu tomografu rezonansu magnetycznego MAGNETOM Essenza,
bedacego przedmiotem wyceny, dokonano w obecnosci pana ireneusza Gawrona —
Inspektora ds. Sprzetu Medycznego Szpitala Ducha $wietego w Sandomierzu, ktéry
udostepnit przedmiot wyceny w celu jego ogledzin, wglad do dokumentéw
dotyczacych tomografu MR oraz udzielit informacji na jego temat.

7.3. Zamawiajacy udostepnit nastepujace dokumenty megauktadu tomografu rezonansu
magnetycznego MAGNETOM Essenza:

a)  Dokument zakupu ~ Fakture VAT Nr FVS H/0189/12 z dnia 24-07-2012 roku,
b)  Formularz Ofertowy AOS z 30-07-2012 r. (dokument wewngtrzny Szpitala),
¢)  Dokument ,Przyjecie $rodka trwatego” z dnia 24-07-2012 r.

d)  Paszport Techniczny nr 16 aparatu MR,

e) Instrukcje obstugi cewek,

f)  Podrecznik Uzytkownika MAGNEMOM Essenza w jezyku polskim
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8. Procedura szacowania wartosci przedmiotu wyceny

8.1. Nazwa $rodka technicznego, typ, wytworca, numery fabryczne, data

produkcji
Nazwa §rodka technicznego | Model / typ / nazwa Rok .. | Producent:
produkeji:
Tomograf MR: MAGNETOM Essenza Siemens Shenzen Magnetic Resonance
—~  Numer modelu 10352127 Ltd. Siemens MRI Center
—  Numer seryjny 49284 Gaoxin C.Ave. 2nd Hi-Tech Industrial Park
] Shenzen 518057
— Nrinwentarzowy 802-1202 2012 ChA.L
Qprogramowanie: NUMARIS/4 Siemens AG, Healthcare Sector
Magnetic Resonance
— Numer wersji Syngo MR C15 Henkestrasse 127
91052 Erlangen, RFN
Cewki dodatkowe
Cewka do badania gtowy 6-cio elementowa:
Head MATRIX A Tim Coil
~  Numer modelu 10131483 2012
—  Numer seryjny 2070
Cewka do badania odcinka szyi, 4-ro elementowa:
Neck MATRIX A Tim Coil {brak
—  Numer modelu 10131485 danych)
~ Numer seryjny 1083
Extremity MATRIX A Tim Coil
~  Numer modelu 10351919 2012
— Numer seryiny 1642
Cewka do badania piersi, Breast MATRIX A Tim Coil Siemens Shenzen Magnetic Resonance
—  Numer modelu 10131496 2012 Ltd. Siemens MRI Center
—__ Numer seryjny 1348 Gaoxin C.Ave, 2nd Hi-Tech Industrial Park
Cewka do badania barku, Focus Shoulder Array Shenzen 518057
— Numer modelu 10458468 2012 Ch.R.L
~ _Numer seryjny 1622
Cewka do badania brzucha, Body MATRIX A Tim Coll
— Numer modelu 10131487 2012
— Numer seryjiy 2167
Cewka elastyczna duza z 4-ro kanatowym interfejsem
Flex Large 4 A 1.5T Tim Coll {brak
— Numer modelu 10185552 danych)
— Numer seryjny 4155
Cewka elastyczna mata 4-ro kanatowa
Flex Small 4 A 1.5T Tim Coll (brak
— Numer modelu 10185553 danych}
- Numer seryjny 4138
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8.2. Opis oraz podstawowe dane znamionowe

W procesie identyfikacji przedmiotu wyceny ustalono, ze zabudowany megauktad
techniczny do badari metoda tomografii rezonansu magnetycznego MAGNETOM
Essenza, bedacy przedmiotem wyceny, sktada sig z nastgpujacych podzespotow:

1. Ukladu skanera Magnetom Essenza w konfiguracji Tim [25x8}:
¢  Wielko$¢ pola magnetycznego — 1,5,
¢ Uktad nadprzewodzgcy wykonany z nadprzewodnika niobowo-tytanowego,
Diugosé magnesu: 131 cm,
¢ Srednica wewnetrzna magnesu: 60 cm,
Technologia Total Imaging matrix — Tim [25x8], oznacza uktad techniczny
umozliwiajgcy obrazowanie MR z danych otrzymanych z jednoczesnego
potaczenia maksymalnie 25-ciu elementdw réinych cewek zintegrowanych w
pojedynczym badaniu oraz 8 niezaleznych kanatéw odbiorczych RF.
(Alternatywna konfiguracja to: Tim[46x18])
Parametry uktadu gradientowego:
¢ Maksymalna amplituda gradientéw: 30 mT/m
¢ Maksymalna amplituda efektywna {z sumowania wektorowego wszystkich 3
osi gradientu): 52 mT/m
Maksymalna szybkos¢ narastania gradientéw: 100 mT/m/s

e Maksymalna skuteczna szybko$¢é narastania gradientéw (z sumowania
wektorowego wszystkich trzech osi gradientu): 173 mT/m/s

e Ukfad automatycznego ,shimmingu” dostosowujacy jednorodnosé pola
magnetycznego z uwzglednieniem pacjenta obecnego w uktadzie magnesu.

e Uktad aktywnego ekranowania {tzw. 5-tej generacji) kompensujacy i ttumiacy
zaktdcenia pochodzace od zewngtrznych pél magnetycznych, spowodowanych
przez poruszajace sie obiekty ferromagnetyczne, w sposéb automatyczny.

e Uktad chtodzenia magnesu wykonany w technologii zerowego ubytku helu (zero
Helium boil-off) ze zbiornikiem na hel o pojemnosci ok. 1 400 litréw.

Gabarytu magnesu: szerokos¢: 211,4 cm, gtebokosc: 131 ecm, wysokos¢: 214 em,

e Gabaryty skanera { z cewkami gradeintowymi, stotem pacjenta i ostonami:
szeroko$é: 231 cm, glebokosé: 411 cm, wysokosé: 218 em,

¢ Masa magnesu: 3 150 kg,

e Masa skanera: ok. 4 350 kg

2. Stot pacjenta:

e Zakres ruchu wzdtuznego stotu: 205,5 cm

Zakres ruchéw pionowych (wysokosci) stotu: 55 + 89 cm
Maksymalny zakres skanowania: 140 cm

Maksymalne obcigzenie stotu: 200 kg,

Masa stotu pacjenta: 270 kg.

3. Podstawowa stacja robocza danych obrazowych (syngo Acquisition Workplace):

e Podwdjny procesor 2xDual Core Intel Xenon 2 2,6 GHz
e Pamie¢ RAM 6 GB
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Dysk staty (system SW} 2 300 GB

Dysk staty (baza danych) 2 300 GB

Dysk staty {obrazy MR) = 300 GB

Naped CD/DVD, (pamie¢ max. ok. 4 000 obrazéw w matrycy 256x256)
Kolorowy Monitor medyczny LCD 19” {BARCO, model: MDRC-1219)

4. Oprogramowanie diagnostyczne:
Podstawowe oprogramowanie diagnostyczne (Basic Package). Zestaw obejmujacy
komplet zoptymalizowanych procedur badawczych w technologii Tim, obejmuiacy
nastepuigce obszary:

¢ Pakiet Neuro Suite (badania neurologiczne)

Pakiet Angio Suite (badania angiograficzne)
Pakiet Cardiac Suite {badania kardiologiczne)
Pakiet Body (badania organdéw wewnetrznych)
Pakiet Onco Suit {badania onkologiczne)
Pakiet Breast Suite (badania piersi)

Pakiet Ortho Suite (badania ortopedyczne)
Pakiet Pediatric Suite (badania pediatryczne),

5. Cewki podstawowe MAGNETOM Essenza A Tim
1) Cewka matrycowa IsoCenter Matrix Coil — 9-elementowa cewka matrycowa,
zabudowana w osi magnesu, pod stotem pacjenta. Stosowana do badar
kregostupa lub w potaczeniu z innymi cewkami przednimi. Petni role cewki 140-
centymetrowej podczas badan wieloetapowych bez koniecznosci przekfadania
pacjenta.

2} Head Matrix Coil —~ Cewka matrycowa do badania glowy; 6- elementowa cewka
z 6 wbudowanymi przedwzmacniaczami. Gérna czg$¢ cewki jest odczepiana.
Moiliwos¢ wykonywania badari jedynie z dolng czes$cig cewki (pacjenciz
klaustrofobig). Cewka $cisle zintegrowana ze stotem pacjenta, z cewkami
IsoCenter oraz Neck. Wyposazona w lusterko do obserwacji podczas badania
pacjenta. Zastosowanie: badanie glowy, angiografia rezonansu magnetycznego,
faczone badanie glowy i szyi, badanie TMJ (stawdw skroniowo — zuchwowych)

3} Neck Matrix coil - Cewka matrycowa do badania szyi; 4- elementowa z 4
zintegrowanymi przedwzmacniaczami. Istnieje mozliwo$¢ zdjecia gdrnej czesci
cewki. Mozliwosé wykonywania badan jedynie z dolng czes$cia cewki (pacjenci z
klaustrofobig). Cewka $cisle zintegrowana ze stofem pacjenta, z cewkami
IsoCenter oraz Head. Zastosowanie: Badanie odcinka szyjnego kregostupa,
badanie szyi, Badanie krtani / przetyku, angiografia rezonansu magnetycznego,
badanie srédpiersia, faczone badanie gtowy i szyi.

4} Flex Coil —= dwie cewki 4-kanatowe: duza i mata do zastosowania
wielofunkcyjnego
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6. Cewki dodatkowe tomografu MR MAGNETOM Essenza A Tim + Dot System,
stanowiace przedmiot wyceny:

1) Body Matrix Coil #Tim — 6-elementowa z 6 zintegrowanymi przedwzmacniaczami,
2 grupy po 3 elementy w kazdej. Cewka integruje sie z cewka IsoCenter Matrix
Coil (2 pierscienie po 6 elementéw kazdy = cemka 12 elementowa) i moze byé
faczona z dodatkows i kazdg nastepng cewka Body Matrix. Zastosowanie: badanie
klatki piersiowej, badanie jamy brzusznej, badanie miednicy, badanie stawdéw
biodrowych

2} Focus Shoulder Array Coil —~ 6- elementowa cewka z 6 whudowanymi
przedwzmacniaczami. Skrzydetko {Fucus Wing) posiada whudowane urzadzenie
do shimmingu i umozliwia skupienie jednorodnego wycinka pola magnetycznego
na potozonych niecentralnie elementach anatomicznych. Zastosowanie: do
obrazowania matych struktur anatomicznych (np. odrabka).

3) Extremity Matrix Coil — 8-kanatowa cewka odbiorcza. Mozliwo$¢ wykonywania
badan bez gornej czesci cewki. Zastosowanie: do wykonywania badari kolana,
stawu skokowego i obwodowej angiografii w MR

4) Breast Matrix Coil — cewka dodatkowa przeznaczona do badania
mammograficznego piersi w badaniu MR. 4-elementowa cewka z 4
zintegrowanymi przedwzmachiaczami, 2 grupy po 2 elementy. Cewka
wyposazona w specjalne wktadki do badania mammograficznego w pozycji
lezacej. Funkcja kompresji ptaszczyzny srodkowej. Kompatybilna z technologia
iPAT. Zastosowanie: jednoczesna, wysokorozdzielcza mammografia obu piersi we
wszystkich kierunkach, jedno- lub obustronna mammografia w kierunku
strzatkowym, wizualizacja obszaru pachy.

Megauktad tomografu rezonansu magnetycznego MAGNETOM Essenza jest wyrobem
medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych

(Ustawa z dnia 20 maja 2010 1. o wyrobach medycznych, § 2 ust. 38; Dz.U. Nr 107 poz. 679 z pdZn. zm.)

8.3. Informacje o pochodzeniu i zakupie

Jak wynika z okazanej dokumentacji, tomograf rezonansu magnetycznego MAGNETOM
Essenza, bedacy przedmiotem wyceny, zostat zakupiony w dniu 24 lipca 2012 roku za ceng
netto: 4 207 850,06 zt zlotych (cena brutto z 8%podatkiem VAT wynosita 4 544 478,06 zi).

W zakresie dostawy tomografu MR byly zawarte: automatyczny wstrzykiwacz kontrastu
OPTISTAR Elite i pulsoksymetr NONIN 7500F0O, ktére nie stanowia przedmiotu niniejszei
wyceny.

Wraz z zakupem tomografu MR, MAGNETOM Essenza, wykonano niezbedne prace
adaptacyjne pomieszczen zwigzane z instalacjg megauktadu za cene netto: 831 600,- zt

Ustalono, ze koszty dostawy i montazu klatki Faradaya byly zawarte w cenie sprzedazy
tomografu MR a nie prac adaptacyjnych.
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Dostawca wycenianego tomografu MR, MAGNETOM Essenza, byta spotka ADO-MED. Sp. z
0.0. ze Swigtochtowic, ul. Bytomska 38B, kod pocztowy: 41-600.

8.4. Informacje o og6élnym stanie technicznym, miarach zuzycia wybranych
elementdéw i podzespoléw o przebiegu eksploatacji i o pozostalym do
dyspozycji spodziewanym okresie uzytkowania

W trakcie ogledzin oceniono ogblny stan techniczny megaukladu tomografu MR,
MAGNETOM Essenza, bedgcego przedmiotem wyceny. Stwierdzono, ze aparat jest sprawny
technicznie. Aparat posiada widoczne uszkodzenia przedniej czesci obudowy magnesu tuz
przy stole pacjenta. Obudowa magnesu w tych miejscach jest peknieta. Po lewej stronie
gantry, luZzne elementy zostaty przyklejone widocznym plastrem. Stwierdzono tez widoczne
uszkodzenia obudowy stolu pacjenta, spowodowane kolizjami mechanicznymi,
prawdopodobnie wézkami do transportu pacjentow.

Podczas ogledzin wycenianego tomografu MR byly prowadzone badania pacjentéw. Na tej
podstawie stwierdzono, ze MAGNETOM Essenza jest sprawny, uzywany do diagnostyki
obrazowej MR.

Informacie o przebiegu eksploatacji

Na podstawie zapisow w Paszporcie technicznym ustalono, ze tomograf MR MAGNETOM
Essenza od czasu jego dostawy znajduje sie pod opieka serwisu swiadczonego przez dwie
spotki:
* od dnia dostawy do korica 2017 roku (5 lat) ustugi serwisowe swiadczyta spétka Siemens
Healthcare Sp. z 0.0.,
* od stycznia 2018 roku do teraz, ustugi serwisowe $wiadczy spétka Althea Polska Sp. z0.0. iw
ograniczonym zakresie Siemens Healthcare Sp. z 0.0.

Jak wynika z zapisOw w Paszporcie Technicznym, aparat przechodzi okresowe przeglady
techniczne 4x w roku, co ok. 3 miesigce. W trakcie eksploatacji tomografu MR MAGNETOM
Essenza, byly usuwane awarie i usterki oraz wykonywane modyfikacje wg zaleceni
producenta (modyfikacje wykonywata Siemens Healthcare Sp. z 0.0.).

Z zapiséw w dziale Obowigzki operatora zwigzane z konserwacjg MAGNETOM Essenza
wynikaja nastepujace zalecenia producenta dotyczgce podzespotéw wymagajacych
okresowej wymiany:

e Producent zaleca monitorowanie magnesu w kierunku przeciwdziatania ryzyku
spowodowanemu przez magnes i wymiane baterii ERDU - CO 2 lata.
v Wg zapiséw w Paszporcie Technicznym, wykonanie testu ERDU przeprowadzono
ostatnio w dniu 27.03.2019 roku.
¢ Kalibrowanie zespotu TALES (Czujnika poziomu anteny transmisyjnej) i wymiane zespotu
TALES co 3 lata.
v" Wg zapiséw w Paszporcie Technicznym, zesp6t TALES byt wymieniany trzykrotnie w
przebiegu eksploatacji tomografu MR: 15.11.2018 r.; 23.11.2019 r. oraz 27.09.2021
roku.
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s Wymiane adsorbera w ukfadzie chtodzenia helu co 3 lata
¥'  Wpg zapiséw w Paszporcie Technicznym, adsorber byt wymieniany dwukrotnie w
przebiegu eksploatacji tomografu MR: 17.07.2018 r, oraz 27.09.2021 roku
e  Wymiang tzw, zimnej glowicy {Cold-Head) w ukiadzie magnesu ,na zadanie”.
v’ Wg zapiséw w Paszporcie Technicznym, glowica Cold-Head byta wymieniana dwukrotnie
w przebiegu eksploatacji tomografu MR: 16.09.2016 r. oraz 08.09.2020 roku.

Ponadto, dwukrotnie w przebiegu eksploatacji MAGNETOM Essenza wymieniono giéwnga
cewke kregostupowa na skutej jej uszkodzenia, 30.04.2014 r. oraz 22.10.2019 roku.

W efekcie przeprowadzonych ogledzin tomografu rezonansu magnetycznego MAGNETO
Essenza, oraz na podstawie informacji uzyskanych od uzytkownika jak i z przedstawionych
przez niego dokumentdéw przyjmuje sie do niniejszej wyceny, ze zabudowany megaukiad
tomografu rezonansu magnetycznego MAGNETOM Essenza jest w petni sprawny i istnieje
mozliwosé dalszego jego uzytkowania.

Pozostaly do dyspozyciji spodziewany okres uzytkowania

Na podstawie konsultacji z przedstawicielem handlowym Siemens Healthcare przyjmuje sig,
7e pozostaty do dyspozycji spodziewany okres eksploatacji wycenianego tomografu MR,
MAGNETOM Essenza wynosi ok. 4 + 6 lat.
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